
Cuadro de arranque y control para bombas eléctricas y diesel según UNE 23500:2018.

Construido estrictamente bajo la norma UNE 23500:2018. Incorpora panel frontal de policarbonato para fácil compren-

sión de toda la simbología, dentro del mismo armario encontraremos el arranque, control y protección de la bomba 

auxiliar o jockey.

Los cuadros están compuestos por armario metálico IP55 color rojo Ral 3000, interruptor seccionador general, arran-

cadores para las bombas, selectores tres posiciones para bomba principal y jockey. Pulsadores de prueba de lámparas 

y alarmas acústicas. Pulsador de paro de bomba principal. Protección térmica para bomba jockey, voltímetro, amperí-

metro, contador de arranques jockey, sirena de alarma, batería de soporte. Igualmente, el cuadro de control de  bomba 

diesel, añade sus particularidades, como tacómetro, relojes de temperatura y presión de aceite. En definitiva nuestros 

cuadros para este tipo de contraincendios incorporan todas las exigencias reflejadas en la normativa UNE 23500:2018.

Cuadro de arranque y control para bombas eléctricas y diesel según CEPREVEN RT2 - ABA.

Construido estrictamente bajo las reglas técnicas CEPREVEN. Incorpora panel frontal de policarbonato para fácil 

comprensión de toda la simbología. 

Los cuadros están compuestos por armario metálico IP55 color rojo Ral 3000, interruptor seccionador general, 

arrancadores para las bombas, selectores tres posiciones para bomba principal y jockey. Pulsadores de prueba 

de lámparas y alarmas acústicas. Pulsador de paro de bomba principal. Protección térmica para bomba jockey, 

voltímetro, amperímetro, contador de arranques jockey, sirena de alarma, batería de soporte. Igualmente, el cuadro 

de control de  bomba diesel, añade sus particularidades, como 2 cargadores de baterías, prueba de 6 intentos de 

arranque, pulsador de marcha por batería, amperímetro por batería, tacómetro, relojes de temperatura y presión de 

aceite. En definitiva nuestros cuadros para este tipo de contraincendios incorporan todas las exigencias reflejadas 

en la regla técnica CEPREVEN RT2 - ABA.
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https://rodavigo.net/es/c/hidraulica/electricidad-electronica/cuadros-electricos/f/saci-pumps
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