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Accesorios y
Guías de aplicación
Servicio, una palabra clave en la estrategia 
de SAGOLA hacia la carrocería.

Que el pintor pueda identificar y disponer 
rápidamente de los recambios principales 
y originales SAGOLA -picos, agujas, 
boquillas de aire, soporte pistolas, 
depósitos, reguladores...- es una de 
nuestras principales preocupaciones.

En este apartado le ofrecemos nuestras 
guías de elección y nuestros principales 
accesorios.
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Guías de aplicación Pistolas carrocería

GUÍA DE APLICACIÓN
PISTOLAS DE GRAVEDAD

MÁXIMA TECNOLOGÍA EN ACABADOS

CARROCERÍA Acabados Xtremos Spot Repair

MODELOS 4600 XTREME MINI XTREME

BOQUILLAS

 
Sistema

DVR 
CLEAR

EPA

DVR 
AQUA

EPA

DVR 
HVLP

HVLP

DVR 
TITANIA

EPA

MINI  
EPA

EPA

MINI  
AQUA

EPA

MINI  
HVLP

HVLP

BARNICES HS
Pico y Aguja 1.3 1.3 1.2 1.2

Presión  
entrada aire 2,0 - 2,2 2,0 - 2,2 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0

BARNICES MS
Pico y Aguja 1.3 1.3 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2

Presión  
entrada aire 2,0 - 2,2 2,0 - 2,2 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0

BARNICES 
SECADO EXPRESS

Pico y Aguja 1.2 - 1.2 XL 1.2 - 1.2 XL 1.0 - 1.2
Presión  

entrada aire 2,0 - 2,2 2,0 - 2,2 1,8 - 2,0

BASES BICAPA 
AL AGUA

Pico y Aguja 1.2 - 1.2 XL 1.2 - 1.3 1.0 1.0
Presión  

entrada aire 1,5 - 2,0 1,8 - 2,0 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5

MONOCAPAS
Pico y Aguja 1.3 - 1.3 XL 1.3 - 1.3 XL

Presión  
entrada aire 2,0 - 2,4 2,0 - 2,4

BASES BICAPA 
AL DISOLVENTE

Pico y Aguja 1.3 1.3 1.0 1.0
Presión  

entrada aire 1,5 - 2,0 1,8 - 2,0 1,0 - 1,8 1,0 - 1,8

IMPRIMACIONES 
HÚMEDO / HÚMEDO

Pico y Aguja 1.2 - 1.3 XL 1.2 - 1.2 XL 1.0 1.0
Presión  

entrada aire 2,0 - 2,2 2,0 - 2,2 1,0 - 2,0 1,8 - 2,0

IMPRIMACIONES 
LIJADO

Pico y Aguja
Presión  

entrada aire

APAREJOS
Pico y Aguja

Presión  
entrada aire

GUÍA DE APLICACIÓN
PISTOLAS SUCC/PRES

Vehículo industrial Rapidez Robustez

X 4100 Series

  CARROCERÍA MODELOS PRESIÓN SUCCIÓN

Boquillas

Sistema

XT03

HVLP

XT01 B

EPA

765

Conv.

777

Conv.

96

Conv.

XT01

EPA

ACABADOS ALTO BRILLO, 
BARNICES Y MONOCAPAS

Pico y Aguja 1.0 - 1.2 1.2 1.0 - 1.2 1.6 1.6 - 1.8

Presión entrada aire 2,0 - 2,5 3,0 - 3,5 3,0 - 3,2 2,8 - 3,0 2,0 - 2,5

Presión de producto 0,8 - 1,5 0,8 - 1,5 0,8 - 1,5

BASES BICAPA, METALIZADOS

Pico y Aguja 0.8 - 1.0 0.8 - 1.0 1.0 1.4 - 1.6 1.6

Presión entrada aire 2,0 2,0 2,5 - 3,0 2,5 - 2,8 2,0

Presión de producto 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0

ACABADOS INDUSTRIALES, 
ESMALTES, PINTADO DE 

ESTRUCTURAS, CHASIS,...

Pico y Aguja 1.0 - 1.2 1.0 - 1.2 1.2 1.6 1.6 - 1.8

Presión entrada aire 2,0 2,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 2,0

Presión de producto 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5 1,0 - 1,5

IMPRIMACIONES Y APAREJOS

Pico y Aguja 1.2 - 1.4 1.2 - 1.4 1.2 - 1.4 1.6 1.6 - 1.8

Presión entrada aire 2,0 2,0 2,5 - 3,3 2,5 - 3,0 2,0

Presión de producto 1,2 - 2,0 1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
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Competitividad 
en acabados IMPRIMACIONES Y APAREJOS

Rapidez Robustez Spot Repair Ligeras, robustas y económicas

3300 GTO CAR 3300 GTO CLASSIC PRO XD CLASSIC LUX

GTO 
TECH

EPA

GTO 
HVLP

HVLP

GTO  
EVO

EPA

GTO 
HVLP

EPA

GTO  
EPA

HVLP

GTO  
62S

Conv.

HVLP 
HVLP

HVLP

21EPA 
HVLP

EPA

25 
HVLP

Conv.

28 
HVLP

Conv.

36 
HVLP

Conv.

40 
HVLP

Conv.

41 
HVLP

Conv.

42 
HVLP

Conv.

1.4

2,0 - 2,2

1.3 - 1.4

2,0 - 2,2

1.3

2,0 - 2,4

1.2 - 1.3 1.3 - 1.4

1,8 - 2,0 2,0

1.4

2,0 - 2,4

1.3 - 1.4 1.3 - 1.4

1,8 - 2,0 2,0

1.3 - 1.4 1.3 - 1.4 1.4

2,0 - 2,2 2,0 - 2,2 2,0 - 2,2

1.6 - 1.8 1.6 - 1.8 1.6 - 1.8 1.6 - 1.8 1.6 - 1.8

1,8 - 2,0 1,8 - 2,0 2,0 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0

2.8 2.0 2.5 2.5 2.0 2.5

2,5 - 3,0 2,8 - 3,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
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Accesorios Boquillas de aire

HVLP (High Volume Low Pressure)

La tecnología HVLP fue promovida por la agencia medioambiental estadounidense en los años 70 con la intención 
de reducir el gasto excesivo de pintura derivado del pintado a altas presiones.

El principio básico del sistema consiste en disminuir la presión de aire en la boquilla de aire para reducir la niebla de 
pulverización producida por el rebote de la pintura contra la pieza reduciendo, de ese modo, el consumo de pintura y 
las emisiones de componentes tóxicos al medio ambiente.

Está disminución de la presión en boquilla, conlleva un aumento del volumen de aire que garantice una correcta atomización.

EPA (Enviromental Protection Agency)

La agencia de protección medioambiental estadounidense establece, a través de la “Clean Air Act”, una serie de 
regulaciones enfocadas a la reducción de emisiones de partículas tóxicas al medio ambiente.

Parte de la normativa, regula las características y regulaciones de los equipos profesionales de pintado.

Media Presión

Son boquillas que no se rigen por ninguna normativa específica. Ello no significa que sean inferiores al resto en cuanto 
a transferencia, capacidad de succión o acabado. 

Simplemente que su diseño no se encuentra regulado por ninguna normativa específica.

REQUISITOS DE LA NORMATIVA BOQUILLA HVLP
Transferencia mínima Sin requisitos específicos

CARACTERÍSTICAS

Máxima presión en boquilla 0,68 bar (10 psi)

Distancia de aplicación Mayor transferencia de producto pintando a una distancia más corta respecto a la pieza (12 – 15 cm)

Desalojo de producto
Menor capacidad de succión. 

Desalojo de producto en 4600 HVLP 1,3 a 2 bar de presión: 188 g/min. (6,6 oz/min.)

Consumo de aire Consumo de aire alto: 465 L/min (16,4 cfm) en la 4600 HVLP a 2 bar (29 psi) de presión.

APLICACIÓN IMPRIMACIONES Y BASES BICAPA

REQUISITOS DE LA NORMATIVA BOQUILLA EPA
Transferencia mínima 65%

CARACTERÍSTICAS

Máxima presión en boquilla Sin requisitos específicos

Desalojo de producto
Mayor capacidad de succión. 

Desalojo de producto en 4600 AQUA 1,3 a 2 bar de presión: 215 g/min. (7,6 oz/min.)

Consumo de aire Consumo de aire sostenido: 280 L/min (9.88 cfm) en la 4600 AQUA a 2 bar (29 psi) de presión.

APLICACIÓN IMPRIMACIONES, MONOCAPAS, BASES BICAPA Y BARNICES

REQUISITOS DE LA NORMATIVA BOQUILLA MEDIA PRESIÓN
Transferencia mínima Sin requisitos específicos

CARACTERÍSTICAS

Máxima presión en boquilla Sin requisitos específicos

Desalojo de producto Mayor presión de aire en boquilla. Versátiles. Aptas para trabajar a altas presiones.

Consumo de aire Bajo consumo de aire: 240 L/min (8,5 cfm) en la boquilla 96+ a 2 bar (29 psi) de presión.

APLICACIÓN IMPRIMACIONES, MONOCAPAS, BASES BICAPA Y BARNICES
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SISTEMAS DE PINTADO

PISTOLAS SAGOLA SISTEMA EPA SISTEMA HVLP SISTEMA MEDIA PRESIÓN

4600 Xtreme DVR
AQUA

DVR
CLEAR

DVR
TITANIA 

PRO

DVR
HVLP

3300 GTO GTO
EPA

GTO
EVO

GTO
TECH

GTO
HVLP

3300
62S

3300
64S

Mini Xtreme Gravedad MINI
AQUA

MINI
EPA

MINI
HVLP

MINI
TECH

X 4100 series Gravedad XT01 XT03 96+ 64S

X 4100 series Presión XT01B
SUPER

VIT
XT03 3030 777 765

X 4100 series Succión XT01 96+

Mini Xtreme Presión MINI
VIT

MINI
EPA

MINI
HVLP

Classic Pro XD 21
EPA

HVLP 25 36 28

Classic Lux 40 41 42

Junior G Boquilla Junior G

Catálogo 2022

Accesorios y 
guías aplicación
AccesoriosBoquillas de aire

Consumo de aire de una boquilla. ¿Por qué es importante?
El consumo de aire indica la cantidad de aire que expulsa una boquilla a una presión determinada. 
En Sagola lo expresamos en L/min (cfm) y utilizamos 2 bares (29 psi) como presión dinámica de 
referencia.

Cuanto más grandes sean los agujeros de una boquilla, más cantidad de aire vamos a necesitar 
para mantener esa presión de 2 bares. Por eso las boquillas HVLP que tienen los agujeros más 
grandes, tienen también un mayor consumo de aire.

Ese mayor consumo de aire está directamente relacionado con las características de nuestro com-
presor. A mayor consumo de aire, más recursos de nuestro aire estaremos consumiendo.

Como norma general y aproximada, 1 HP de nuestro compresor es capaz de suministrar unos 100  
L/min. (3,5 cfm) de aire a 2 bares. Por lo tanto, para alimentar una boquilla HVLP con un consumo de 
aire de 450 L/min. (15,9 cfm) a 2 bares de presión; necesitaremos al menos un compresor de 5 HP.

Boquilla
de aire
HVLP

Boquilla
de aire
EPA
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Accesorios Boquillas de aire

BOQUILLA Modelo
 pistola

Sistema
de pintado

Aplicación
recomendada

Pico
(mm.)

Consumo de 
aire Código

DVR
TITANIA PRO

4600
XTREME

EPA Barnices de secado rápido. Monocapas. 
Acabados de alto brillo 1.2 - 1.4

315 L/min.
56418627

11,12 cfm

DVR CLEAR EPA Barnices HS y monocapas.
Acabados OEM 1.2 - 1.4

295 L/min.
56418630

10,42 cfm

DVR AQUA EPA Especial color base agua y solvente. 
Facilidad de aplicación a bajas presiones 1.2 - 1.4

280 L/min.
56418629

9,88 cfm

DVR HVLP HVLP
Especial color base agua y solvente. 

Mínima niebla. Máximo ahorro y 
perfecta uniformidad de color. 
0,68 bar (10 psi) en boquilla

1.2 - 1.4

450 L/min.

56418628
15,89 cfm

MINI AQUA
MINI

XTREME
Gravedad

EPA
Especial Spot Repair. Aparejos UV. 

Pintado de piezas. Bicapas, barnices y 
productos base agua

0.8 - 1.2
190 L/min.

56418524
6,71 cfm

MINI TECH EPA Productos de baja viscosidad y 
difuminados. Pintado de líneas 0.6 - 1.0

52 L/min.
56418598

11,12 cfm

MINI HVLP MINI
XTREME
Gravedad
Presión

HVLP Especial Spot Repair. Bases bicapa al 
agua y disolvente 1.0 - 1.2

325 L/min.
56418526

11,48 cfm

MINI EPA EPA Bicapas y barnices 0.8 - 1.2
190 L/min.

56418525
6,71 cfm

MINI VIT
MINI

XTREME
Presión

EPA Alta velocidad de aplicación. Gran abanico 0.8 - 1.4
375 L/min.

56418560
13,24 cfm

GTO TECH
3300 GTO 

CAR

EPA
Barnices MS y HS. Máx. brillo y 

rendimiento. Buena distribución y rapidez 
con base agua

1.2 - 1.4
285 L/min.

56418551
10,06 cfm

GTO HVLP HVLP
Mínima niebla. Máx. ahorro y uniformidad 

con bases bicapa. 0,68 bar (10 psi) en 
boquilla

1.2 - 1.4
360 L/min.

56418552
12,71 cfm

GTO EPA

3300 GTO

EPA Aparejos de lijado. 
Mínimo consumo de aire 1.4 - 1.8

250 L/min.
56418645

8,8 cfm

GTO EVO EPA Aparejos de secado rápido.
Aparejos Húmedo/Húmedo 1.3 - 1.6

255 L/min.
56418558

9,01 cfm

GTO HVLP HVLP Aparejos. Mínima niebla y máx. ahorro. 
0,68 bar (10 psi) en boquilla 1.4 - 1.8

360 L/min.
56418552

12,71 cfm

GTO 64 S EPA Aparejos de alto espesor 2.2 - 2.5
310 L/min.

56418646
10,95 cfm

GTO 62 S EPA Masillas a pistola 2.8
270 L/min.

56418647
9,53 cfm

CLASSIC
21 EPA

CLASSIC
PRO XD

EPA Acabados, aparejos e imprimaciones 1.4 - 1.8
225 L/min.

56418639
7,95 cfm

CLASSIC 
HVLP

HVLP
Aparejos e imprimaciones. 
Mín. niebla y máx. ahorro 

0,68 bar (10 psi) en boquilla
1.4 - 1.8

355 L/min.
56418643

11,54 cfm

El modelo de la boquilla o cabezal de aire es determinante para conseguir los resultados deseados. Debemos tener 
en cuenta en su elección tanto el tipo de producto que vamos a utilizar como la aplicación para la que vayamos a 
emplearla. Combinando correctamente la boquilla con el kit pico y aguja adecuados, obtendremos la calidad de pul-
verización deseada.

Boquillas de aire de alta transferencia 
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BOQUILLA Modelo
 pistola

Sistema
de pintado

Aplicación
recomendada

Pico
(mm.)

Consumo de 
aire Código

XT01

X 4100
SERIES

Gravedad/
Succión

EPA Barnices, esmaltes. Bicapas y 
metalizados. Alto rendimiento 1.3 - 1.8

235 L/min.
56418565

8,30 cfm

XT01 B

X 4100
SERIES
Presión

EPA Acabado de alto brillo 0.8 - 1.4
295 L/min.

56418564
10,42 cfm

SUPER VIT EPA Imprimaciones y aparejos 1.0 - 1.4
380 L/min.

56418702
13,42 cfm

XT03 HVLP
Mínima niebla. Máx. calidad de 

atomización. 
0,68 bar (10 psi) en boquilla

0.8 - 1.6
465 L/min.

56418566
16,42 cfm

3030 HVLP Acabados e imprimaciones. Mínima niebla. 
0,68 bar (10 psi) en boquilla 1.2 - 2.2

514 L/min.
56418572

18,15 cfm

BOQUILLA Modelo
 pistola

Sistema
de pintado

Aplicación
recomendada

Pico
(mm.)

Consumo de 
aire Código

96 X 4100
SERIES

Gravedad/
Succión

Media
Presión

Acabados de alta calidad. Alta velocidad 
de aplicación 1.3 - 1.8

250 L/min.
56418573

8,83 cfm

64 S
Media

Presión Altos micrajes. Masillas 2.2
305 L/min.

56418575
10,77 cfm

765
X 4100
SERIES
Presión

Media
Presión

Acabados de calidad.
Gran abanico 1.0 - 1.8

315 L/min.
56418571

11,12 cfm

777
Media

Presión
Acabados de alto brillo. Bicapas. Alto 

poder de atomización 0.8 - 1.4
345 L/min.

56418576
12,18 cfm

25

CLASSIC
PRO XD

Media
Presión Imprimaciones. Alto espesor 2.0

155 L/min.
56418640

5,47 cfm

36
Media

Presión
Capas intermedias.

Altos espesores 2.5
205 L/min.

56418642
7,24 cfm

28
Media

Presión
Alta viscosidad. Masillas a pistola. 

Efecto forja 2.8
240 L/min.

56418641
8,48 cfm

05

475
XTECH

Media
Presión Difuminados 0.5 - 0.8

100 L/min.
56418246

3,53 cfm

10
Media

Presión Retoques. Pintado de piezas 1.0
110 L/min.

56418247
3,88 cfm

R5
Media

Presión
Chorro redondo de alta precisión. 

Difuminados y rotulación fina 0.5
45 L/min.

56418271
1,59 cfm

Boquillas de aire de alta transferencia 

Boquillas de aire media presión 
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