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Proteccion
personal

Mascaras de proteccion para los procesos de
lijado y pintado, buzos de pintor antiestaticos...

El interes por asegurar unas condiciones
Ooptimas y seguras de trabajo es una de las
preocupaciones actuales de SAGOLA.

www.sagola.com
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2o | BUZO antiestatico

Buzo Sagola antiestatico

Buzos antiestaticos de alto confort en su uso, transpirable.

Sistemas de ventilacion con ranuras en la parte trasera y
en las axilas.

Capucha ajustable con banda elastica y velcro. Cierre del
cuello con botones de prensa. Cierre de los pies ajustables.
Cierres elasticos grandes y comodos en las mufiecas.

Cremallera de cierre de 2 vias y cubierta. Incluye 2 bolsillos
en el pecho, 2 laterales, 1 bolsillo en la cadera y 1 bolsillo
interior.

Recubrimiento original de Dupont Teflon (repelente de agua
y suciedad).

Sin silicona y sin pelusas.

www.sagola.com

Capa
anti-adherente
de Teflon

CARACTERISTICAS TECNICAS BUZO ANTIESTATICO

Composicion 98% poliéster, 2% de carbono

Temperatura de lavado 30°C (86°F) o por limpieza quimica

Proteccion PPE CAT.I

Serigrafia ::grc:(t)i;)o Sagola negro (En espalda y bolsillo del
VERSIONES
Descripcion Talla Talla EU Cadigo
Buzo antiestatico Sagola XS XS 38/40 40000523
Buzo antiestatico Sagola S S 42/44 40000524
Buzo antiestatico Sagola M M 46/48 40000525
Buzo antiestatico Sagola L L 50/52 40000526
Buzo antiestatico Sagola XL XL 54/56 40000527
Buzo antiestatico Sagola XXL XXL 58/60 40000528
Buzo antiestatico Sagola XXXL XXXL 62/64 40000529
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NORMATIVAS:

EN 1149-5:2008
Proteccion: PPE CAT.I
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ECIUipO Comp|6t0 4240 Mdscaras de respiracion

NORMATIVAS:

BS EN 1835

Proteccion: Factor 40
Certificado EC n® 58459
Certificado de producto BSi

Equipo completo de respiracion

Equipo completo de respiracion de maxima protecciéon que
incluye: Cinturén de sujecion, regulador prefijado que incor-
pora mandmetro de advertencia con una alta eficiencia del
filtro coalescente y filtro de carbon activo para eliminar bajos
niveles de humedad y aceite, que absorbe vapor y olor. 10
metros de manguera con enchufe de seguridad, 1,5 metros
de manguera y salida para pistola.

Equipo de respiracion de alta calidad que cumple las nor-
mas BS EN 1835, con un factor de proteccion de 40. Certifi- kit de mangueras: 10 m. de manguera con

. " . enchufe de seguridad, 1,5 m. de manguera y
Cé%qo EC numero 58459, emitido por Certificado de producto salida para pistola.
i.

Homologacion: 89/686/CEE (EPI)

CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPO RESPIRACION 4240
Presion de aire 4 - 10 bar 58 - 145 psi

Caudal de aire de la mascara 160 - 232 L/min. 5,65 - 8,19 cfm

Longitud de manguera 10 m. (suministro al regulador) 39,4”

Rango de temperatura de trabajo 1,5°C - 50°C 34,7°F - 122°F
Filtro 0,01 pm

Vida del filtro 400 horas

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripcion Conexion Cadigo

Méscara 4240 + Kit de mangueras US-Mil 15830101 s
Mascara 4240 + Kit de mangueras Nitto 15830102 LE
Mascara 4240 US-Mil 15830103 5
Méscara 4240 Nitto 15830104 .
Visor 10 uds. Recambio 15880013 )
Filtro de carbono Recambio 15880015 Pantalla de S Visor \\w/
Kit pantalla de acetato Recambio 15880011 acetato i

seran necesarios 620 L/min a 6 bar

ﬁ Cuando se utilice con pistola para pintar,
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