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Compresores Compresores CP

Los compresores CP se han diseñado específicamente 
para el uso de la gama de aerógrafos XTech. Son compac-
tos, potentes y con alta fiabilidad.

Los dos modelos incorporan filtro con regulador de salida 
de aire, y presostato para parada automática.

El nivel sonoro es mínimo, con un máximo de 47 dB. Son 
ultrasilenciosos.

Compresor monocilíndrico (CP 1000) y bicilíndrico (CP 
2000). Mínimo mantenimiento.

NORMATIVAS:

2006/42/CE
EN 1012-1:2010, EN 60335-1:2002, 
A11:2004, A1:2004, A12:2006, 
A2:2006, A13:2008, A14:2010, 
A15:2011, EN 62233:2008

CP 2000 CP 1000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPRESORES CP
Modelo compresor CP2000 CP1000

Peso 10,7 Kg 23,59 lbs 5,8 Kg. 12,79 lbs

Dimensiones 35 x 14 x 36 cm. 12,2 x 5,3 x 14,1” 31 x 13,5 x 36 cm. 12,2 x 5,3 x 14,1”

Potencia 1/4 HP 1/6 HP

Tanque de aire Compresor doble pistón 3,5 L (118,3 fl oz) Compresor pistón 3 L (101,4 fl oz) 

Velocidad 1.450 - 1.700 r.p.m. 1.450 - 1.700 r.p.m.

Caudal salida de aire 35 - 40 L/min. 1,2 - 1,4 cfm 20 - 23 L/min. 0,7 - 0,8 cfm

Interruptor eléctrico P. “0”: Apagado
P. “I”: Auto arranque a menos de 3 bar / 43,5 psi
P. “II”: Máxima presión 6 bar / 87 psi. Sin parada.

Auto start: Auto arranque a menos de 3 bar / 43,5 psi
Auto stop: Auto parada a 4 bar / 58 psi

Regulador de presión 0 - 10 bar 0 - 145 psi 0 - 7 bar 0 - 102 psi

Nivel sonoro 47 dB 47 dB

VERSIONES
Descripción Código

Compresor CP 2000 UE 220 - 240 V / 50 Hz 10620801

Compresor CP 2000 US 110 - 130 V / 60 Hz 10620802

Compresor CP 1000 UE 220 - 240 V / 50 Hz 10620701

Compresor CP 1000 US 110 - 130 V / 60 Hz 10620702

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



119

Catálogo 2022

Aerografía
y retoque
ComplementosMaletín Premium 3800

Equipamiento completo de diseño aerográfico. Los dos pro-
ductos estrella de la gama Sagola para el profesional de la 
aerografía con todos sus accesorios en un práctico maletín.

Equipado con la pistola de gravedad 475 XTech con boquilla 
R5 para obtener la máxima precisión en los difuminados 
más pequeños, pico de fluido Ø 0,5 mm., regulador de flujo 

de aire y una llave de mantenimiento.

Aerógrafo de doble efecto de gran precisión XTech 500 con 
depósito de succión de 22 ml.

Incluye manguera trenzada de alta calidad especial para 
aerografía.

Descripción Código

Maletín Premium 3800 25410502

Contenido del kit Maletín Premium 3800
Cada Sagola Premium 3800 se suministra con:

• Maletín de transporte.
• Pistola de gravedad 475 XTech con boquilla R5 y pico
Ø 0.5 mm.
• Aerógrafo XTech 500 con depósito de succión.
• Enchufe de conexión rápida para pistola de gravedad.
• 3 metros manguera trenzada especial para aerografía.
• Llave accesorio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREMIUM 3800
Peso maletín completo 3 Kilogramos 6,6 lbs

Dimensiones maletín 40 x 35 x 8 cm. 15,7 x 13,8 x 3,1 “

Características pistola 475 XTech ver pág. 36

Características aerógrafo XTech 500 ver pág. 111
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