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Infrarrojos y
sistemas de secado 
La mayoría de las reparaciones efectuadas 
en talleres corresponden a golpes pequeños 
y medianos, fundamentalmente en las partes 
delanteras, traseras y laterales.

Tradicionalmente se usa la cabina para el 
secado de estas pequeñas superficies de la 
carrocería, pudiendo provocar problemas de 
cuello de botella en situaciones de gran flujo 
de trabajo.

A diferencia de las cabinas, los secadores 
de infrarrojos demuestran su mayor eficacia 
sobre zonas pequeñas de la carrocería, ya que 
permiten aplicar calor directamente sobre la 
pieza tratada.
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Infrarrojos Infrarrojos Dry Tech

La mayoría de las reparaciones efectuadas en talleres co-
rresponden a golpes pequeños y medianos, fundamental-
mente en las partes delanteras, traseras y laterales.

Tradicionalmente se usa la cabina para el secado de estas 
pequeñas superficies de la carrocería, pudiendo provocar 
problemas de cuello de botella en situaciones de gran flujo 
de trabajo.

A diferencia de las cabinas, los secadores de infrarrojos de-
muestran su mayor eficacia sobre zonas pequeñas de la 
carrocería, ya que permiten aplicar calor directamente so-
bre la pieza tratada.

Los sistemas de infrarrojos emiten diferentes tipos de onda: 
larga, media y corta.

La diferencia fundamental entre ellos es la profundidad de 
penetración a través de la película de pintura, siendo la 
onda corta la que alcanza mayor penetración.

Nuestros equipos utilizan este tipo de onda, ya que reduce 
tiempo de secado y consumo energético.

APLICACIÓN
INFRARROJOS

DRY TECH CABINA HORNO SECADO AL AIRE

MASILLA 8 - 10 min. 10 - 20 min. 30 - 60 min.

IMPRIMACIÓN / APAREJO 8 - 12 min. 30 - 45 min. 240 min.

COLOR MONOCAPA 8 - 10 min. 30 - 45 min. 240 min.

COLOR H.S. 8 - 10 min. 30 - 45 min. 210 min.

BARNIZ 8 - 12 min. 30 - 45 min. 240 min.

Rentabilidad de uso

Longitud de onda

CHAPA

PINTURA

Onda LargaOnda 
Media

Onda
Corta

Tiempos de secado

En Sagola hemos desarrollado una línea de infrarrojos de onda corta fabricados con los mejores 
materiales y bajo los más estrictos controles de calidad. La familia de infrarrojos DT es ideal para 
servicios rápidos de carrocería y para aumentar la capacidad productiva de todo tipo de talleres.

Disponibles en versión analógica y digital, incorporan el sistema de detección de proximidad (PDS) 
que, junto a un sencillo panel de control digital, hacen que la utilización de los equipos sea sencilla 
y segura.
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Infrarrojo de onda corta y luz filtrada con un rendimiento del 
96,8%. Con un brazo articulado con compensación de gra-
vedad mediante resorte de gas con bloqueo.

Tres pantallas con encendido de forma independiente. Sis-
tema de posicionamiento de las pantallas con bloqueo en 
todos los movimientos.

Con ruedas para un fácil transporte y freno en las traseras.

Con todas estas características, el infrarrojo DT3 es capaz 
de cubrir cualquier parte de la carrocería.

Control de mandos mediante un display digital. Ajuste de 
intensidad de luz, de un 40% al 100%. Modo de secado: 
automático, intermitente o permanente.

Sensor automático de distancia. Emite alerta cuando la dis-
tancia a la carrocería es demasiado pequeña.

NORMATIVAS:

2014/30/UE   
2014/35/UE

Infrarrojo Dry Tech DT3

Control electrónico Lámparas halógenas de 
doble capa infrarrojas de 
onda corta especiales 
para carrocería

Con sensor automático de distancia. 
Emisión de alerta cuando está  
demasiado cerca.

Código

40000533

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DT3
Tensión / Frecuencia 220 V / 50-60 Hz

Potencia máxima 3 x 1.100 w

Altura máxima (pantallas horizontal - suelo) 205 cm. 80,7”

Superficie de secado 100 x 120 cm. 39,4 - 47,2”

Distancia mínima de trabajo 50 cm. 19,7”

Rango de tiempo (temporizador) 0 - 99 min.

Ajuste rango de temperatura 40 - 100°C 104 - 212°F

Certificación CE
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Infrarrojo de onda corta y luz filtrada con un rendimiento del 
96,8%. Con un brazo articulado mediante compensación de 
gravedad mediante resorte de gas con bloqueo.

Seis pantallas con encendido de forma independiente. Sis-
tema de posicionamiento de las pantallas con bloqueo en 
todos los movimientos.

Con ruedas para un fácil transporte y freno en las traseras.

Con todas estas características, el infrarrojo DT6 es capaz 
de cubrir cualquier parte de la carrocería.

Control de mandos mediante un display digital. Ajuste de 
intensidad de luz, de un 40% al 100%. Modo de secado: 
automático, intermitente o permanente.

Sensor automático de distancia. Emite alerta cuando la dis-
tancia a la carrocería es demasiado pequeña.

NORMATIVAS:

2014/30/UE   
2014/35/UE

Infrarrojo Dry Tech DT6

Control electrónico Lámparas halógenas de 
doble capa infrarrojas de 
onda corta especiales 
para carrocería

Con sensor automático de distancia. 
Emisión de alerta cuando está  
demasiado cerca.

Código

40000532

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DT6
Tensión / Frecuencia 220 V / 50-60 Hz

Potencia máxima 6 x 1.100 w

Altura máxima (pantallas horizontal - suelo) 205 cm. 80,7”

Superficie de secado 100 x 180 cm. 39,4 - 70,9”

Distancia mínima de trabajo 50 cm. 19,7”

Rango de tiempo (temporizador) 0 - 99 min.

Ajuste rango de temperatura 40 - 100°C 104 - 212°F

Certificación CE
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Infrarrojo de onda corta y luz filtrada con un rendimiento del 
96,8%. Regulable en altura. Recomendado para trabajos de 
preparación y retoque. Ideal para talleres con poco espacio 
de trabajo. 

Dos pantallas con encendido de forma independiente. Sis-
tema de posicionamiento de las pantallas con bloqueo en 
todos los movimientos. Posibilidad de orientar las pantallas 
en posición horizontal.

Con ruedas para un fácil transporte.

Control de mandos individual con temporizador, compacto 
y fácil de usar.

NORMATIVAS:

2014/30/UE   
2014/35/UE

Infrarrojo Dry Tech DT2

Control de mando  
individual, compacto y  
fácil de usar

Lámparas halógenas de 
doble capa infrarrojas de 
onda corta especiales 
para carrocería

Código

40000534

Accesorios infrarrojos Dry Tech

Abrazadera
DT2

Maneta
DT2/3/6

Ruedas
DT2

Ruedas
DT3/6

Amortiguador
DT/3/6

Lámpara de IR
1.100 w

Código

49000773

Código

49000777

Código Versión

49000779 Sin freno

49000778 Con freno

Código Versión

49000765 Sin freno

49000764 Con freno

Código Versión

49000763 DT3

49000762 DT6

Código Versión

49000775 DT3/6

49000776 DT2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DT2
Tensión / Frecuencia 220 V / 50-60 Hz

Potencia máxima 2 x 1.100 w

Altura máxima (pantallas horizontal - suelo) 150 cm. 59”

Superficie de secado 80 x 80 cm. 31,5 - 31,5”

Distancia mínima de trabajo 50 cm. 19,7”

Rango de tiempo (temporizador) 0 - 60 min.

Certificación CE
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Despiece Sagola Dry Tech DT3 
Fabricado para durar, los infrarrojos Sagola serie Dry Tech se suministran con una garantía de 3 años. Para garanti-
zar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y 
revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente 
dañado o desgastado debe reemplazarse.
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11. Lámpara infrarrojos / Infrared lamp
1.100 w

11/1  Dorada/Gold coated

11/2  Roja/Red

DESPIECE DT3
Nº Código Descripción

01 49000764 Rueda con freno

02 49000765 Rueda sin freno

03 49000763 Amortiguador de gas con bloqueo

04 49000774 Eje de unión pantallas

05 49000760 Sensor de distancia

06 49000777 Maneta

DESPIECE DT3
Nº Código Descripción

07 49000780 Placa de control eléctrico (220V)

08 49000769 Transformador (220V) con sensor

09 49000767 Relé en estado sólido (220V)

10 49000770 Interruptor

11/1 49000775 Lámpara Gold coated 1.100 w

11/2 49000784 Lámpara Roja 1.100 w

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola
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Despiece Sagola Dry Tech DT6 
Fabricado para durar, los infrarrojos Sagola serie Dry Tech se suministran con una garantía de 3 años. Para garanti-
zar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y 
revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente 
dañado o desgastado debe reemplazarse.
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11. Lámpara infrarrojos / Infrared lamp
1.100 w

11/1  Dorada/Gold coated

11/2  Roja/Red

DESPIECE DT6
Nº Código Descripción

01 49000764 Rueda con freno

02 49000765 Rueda sin freno

03 49000762 Amortiguador de gas con bloqueo

04 49000774 Eje de unión pantallas

05 49000760 Sensor de distancia

06 49000777 Maneta

DESPIECE DT6
Nº Código Descripción

07 49000772 Placa de control eléctrico (380V)

08 49000768 Transformador (380V) con sensor

09 49000766 Relé en estado sólido (380V)

10 49000770 Interruptor

11/1 49000775 Lámpara Gold coated 1.100 w

11/2 49000784 Lámpara Roja 1.100 w

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola
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