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Lavadoras para
pistolas y accesorios 
La importancia de mantener limpias las 
pistolas es fundamental para una alta calidad 
de trabajo y una larga vida de la herramienta 
con el mínimo mantenimiento.

Pero además es vital en la carrocería la 
correcta gestión y manipulación de disolventes 
y productos de limpieza.

Por todo ello, SAGOLA trabaja intensamente 
en poder ofrecer esta gama de lavadoras de 
pistolas.
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Lavadoras 
de pistolas
Lavadora agua Lavadora Aquaplastic+

La lavadora Sagola Aquaplastic+ está diseñada para reali-
zar una limpieza manual de las pistolas y utensilios de pin-
tura cuando se trabaje con base agua.

Permite realizar de una forma sencilla la limpieza del agua 
usada. Mediante un sistema neumático facilita la mezcla 
con el floculante logrando separar con total efectividad los 
restos de pintura y pigmentación.

Gran facilidad de manejo. Mínimo mantenimiento.

Alta robustez. Fabricada en acero inoxidable.

NORMATIVAS:

2006/42/CE  2014/34/CE
ATEX      II 3G D
EN 12100:2010    EN 12921-3:2005 + A1:2008   
EN 12921-2005 + A1:2010     EN ISO 13849-1:2008+AC:2009
EN 1127-1:2011   EN 13463-1:2009

Lavadora agua Aquaplastic+

Código

40000177

Brocha con agua para 
limpieza exterior.

Pistola de aire para 
secado.

Pistola con acoplamiento 
para limpieza de zonas 
interiores.

Manta filtro para residuos 
y filtro de absorción de 
bomba.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AQUAPLASTIC+

Dimensiones lavadora 50 x 66 x 150 cm. 19,7 x 26 x 59”

Peso 40 Kg. 88,2 lbs

Dimensiones del depósito 35,5 x 54 cm. (30 L) 14 x 21,3” (7,92 galones)

Dimensiones parrilla 27,5 x 38,5 cm. 10,8 - 15,2”

Peso máximo área trabajo 5 Kg. 11 lbs

Caudal bomba 5 L/min. 0,18 cfm

Presión de trabajo 6 - 7 bar 87 - 102 psi

Certificación CE
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Lavadoras 
de pistolas
Lavadora disolventeLavadora Compact 235

Lavadora diseñada para realizar una limpieza automática 
de las pistolas y utensilios de pintura cuando se trabaje con 
pinturas y barnices al disolvente.

Trabaja con un ciclo automático de disolvente de recircula-
ción (temporizador) y con un ciclo final automático de disol-
vente limpio.

Dispone de sistemas de limpieza automática con disolvente 
sucio y disolvente limpio, este último puede dosificarse de 
forma temporizada o manual.

Sistema de protección neumático que evita que el disolven-
te entre en las zonas de aire de la pistola durante el lavado.

Alta robustez. Fabricada en acero inoxidable.

NORMATIVAS:

2006/42/CE  2014/34/CE
ATEX      II 3G D
EN 12100:2010    EN 12921-3:2005 + A1:2008   
EN 12921-2005 + A1:2010     EN ISO 13849-1:2008+AC:2009
EN 1127-1:2011   EN 13463-1:2009

Lavadora disolvente Compact 235

Código

40000522

Atomizador de sistema 
Venturi

Pistola de aire para 
secado.

Auto-aspiración de vapo-
res de disolvente.

Brocha para limpieza 
manual exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPACT 235
Dimensiones lavadora 53 x 70 x 152 cm. 19,7 x 26 x 59”

Peso 50 Kg. 110 lbs

Carga sostenible 20 Kg. 44 lbs

Volumen zona de lavado 38 L 10 galones

Peso máximo área trabajo 5 Kg. 11 lbs

Presión de trabajo 6 - 7 bar 87 - 102 psi

Certificación CE
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Lavadoras 
de pistolas

Lavadora disolvente Lavadora Compact 220

Lavadora compacta, de reducidas dimensiones, ideal para 
box de pinturas con poco espacio.

La Compact 220 está diseñada para realizar una limpieza 
automática de las pistolas y utensilios de pintura cuando se 
trabaje con pinturas y barnices al disolvente.

Dispone de sistemas de limpieza automática con disolvente 
sucio y disolvente limpio, este último puede dosificarse de 
forma temporizada o manual.

Sistema de protección neumático que evita que el disolven-
te entre en las zonas de aire de la pistola durante el lavado.

Fabricada en acero inoxidable.

Filtro de absorción de bomba.

Facilidad de manejo y robustez. Mínimo mantenimiento.

NORMATIVAS:

2006/42/CE  2014/34/CE
ATEX      II 3G D
EN 12100:2010    EN 12921-3:2005 + A1:2008   
EN 12921-2005 + A1:2010     EN ISO 13849-1:2008+AC:2009
EN 1127-1:2011   EN 13463-1:2009

Lavadora disolvente Compact 220

Código

40000199

Podemos introducir 
hasta dos pistolas 
en el tanque.

Maneta de apertura, 
encendido/apagado 
y temporizador en la 
puerta frontal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPACT 220
Dimensiones lavadora 48 x 55 x 100 cm. 18,9 x 21,7 x 39,4”

Peso 45 Kg. 99 lbs

Volumen zona de lavado 38 L 10 galones

Carga sostenible 20 Kg. 44 lbs

Peso máximo área trabajo 5 Kg. 11 lbs

Presión de trabajo 6 - 7 bar 87 - 102 psi

Certificación CE
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Lavadoras 
de pistolas
Lavadora disolventeLavadora S 25

Lavadora diseñada para realizar una limpieza automática 
de las pistolas y utensilios de pintura cuando se trabaje con 
pinturas y barnices al disolvente.

Ideal para boxes de pintura con poco espacio gracias a sus 
reducidas dimensiones. Lavadora compacta.

Fabricada 100% en acero inoxidable.

Extracción de gases con sistema Venturi acorde a normas 
de seguridad. Evita contaminación y vapores en nuestro box 
de pintura.

Sonda de absorción con filtro + desagüe.

Temporizador de 15 min. con parada de bomba.

Tirador en puerta con parada de bomba (Seguridad).

NORMATIVAS:

2006/42/CE  2014/34/CE
ATEX      II 3G D
EN 12100:2010    EN 12921-3:2005 + A1:2008   
EN 12921-2005 + A1:2010     EN ISO 13849-1:2008+AC:2009
EN 1127-1:2011   EN 13463-1:2009

Lavadora disolvente S 25

Código

40000521

Podemos introducir hasta 
dos pistolas en el tanque.

Tanque de lavado.

Temporizador de 15 min.

Tapa superior de seguri-
dad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS S25
Dimensiones lavadora 50 x 55 x 98 cm. 19,7 x 21,7 x 38,6”

Peso 25 Kg. 55 lbs

Volumen zona de lavado 38 L 10 galones

Carga sostenible 2 pistolas, 2 depósitos y tapas

Peso máximo área trabajo 5 Kg. 11 lbs

Presión de trabajo 6 - 7 bar 87 - 102 psi

Certificación CE
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Lavadoras 
de pistolas

Lavadora disolvente/agua Lavadora Doble 250

Une todas las ventajas de las dos máquinas más completa 
de la gama Sagola: Sagola Aqua Plastic (para agua) y Sa-
gola Compact 235 (para disolvente).

Lavadora diseñada con un completo equipamiento, para dar 
solución integral consiguiendo óptima limpieza de las pisto-
las, con toda la nueva gama de pinturas, bases bicapas al 
agua y barnices y monocapas HS.

Fabricada en acero inoxidable.

Zona disolvente: Ciclo automático de disolvente de recircu-
lación (temporizador). Ciclo final automático de disolvente 
limpio. Limpieza manual con brocha. Limpieza final con pul-
verización de disolvente limpio. Auto-aspiración de vapores 
de disolvente.

Zona agua: Permite realizar de una forma sencilla la limpie-
za del agua usada, facilitando, mediante un sistema neumá-
tico la mezcla con el floculante logrando separar con total 
efectividad los restos de pintura y pigmentación. Pistola de 
aire para secado.

NORMATIVAS:

2006/42/CE  2014/34/CE
ATEX      II 3G D
EN 12100:2010    EN 12921-3:2005 + A1:2008   
EN 12921-2005 + A1:2010     EN ISO 13849-1:2008+AC:2009
EN 1127-1:2011   EN 13463-1:2009

Lavadora disolvente/agua Doble 250

Código

40000201

Atomizador venturi.

Pistola con acoplamiento 
para limpieza de zonas 
interiores.

Brocha para limpieza 
manual exterior.

Auto-aspiración de vapo-
res de disolvente.

Pistola de aire para 
secado.

Manta filtro para residuos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOBLE 250
Dimensiones lavadora 66 x 100 x 150 cm. 26 x 39,4 x 59” Peso 90 Kg. 198,4 lbs

Volumen zona de lavado 50 L (disolvente)      38 L (agua) 13,2 Galones (disolv.)  10 Galones (agua)

Carga sostenible 2 pistolas

Caudal bomba agua/disolvente 5 L/min. 0,18 cfm

Presión de trabajo 6 - 7 bar 87 - 102 psi

Certificación CE
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Lavadoras 
de pistolas
LavadorasAccesorios para lavadoras

Accesorios lavadoras Sagola

Manta filtro
de residuos

Kit
agua caliente

Brocha 
para agua

Aqua Cleaner
Detergente para lavadoras 
de pistolas. 5 litros.

Floculante
Solidificación (precipitación) de los 
residuos de pintura en el agua para 
un posterior filtrado. 1 Kg.

Pistola de agua 	  
con manguera

Tubo  
absorción

Clips de fijación 
de pistolaPistola sopladora  

con manguera

Filtro absorción	  	
bomba

Código Descripción Uds. 

49000071 Kit manta filtro para depósito plástico. Largo 5

49000115 Kit manta filtro para depósito metálico. Corto 5

Válido para Lavadoras Aquaplastic+ y Doble 250

Código Modelo 

40000219 Aquaplastic+

Código Modelos 

49000097 220/235/250/AP+

Código

40000205

Código

55550047

Código Modelos 

49000074 250/AquaP+

Código Modelos 

49000495 220/235/250/AP+

Código Uds.

49000093 2
Código Modelos 

49000089 235/250/AquaP+

Código Modelos 

49000489 235/250/AquaP+

Metálico Plástico

https://rodavigo.net/es/c/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




