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para el taller

¢ Por qué multiplicar los gastos de gestion
en residuos de envases de pintura, papel
y cartén, por no poder reducir el volumen
de los mismos...? Para ello, Sagola te
presenta las Compactadoras de Cartén y
Latas.

El dia a dia en el taller, lijado, preparacion
de pintura, enmascarado, mantenimiento
de cabinas,... acciones cotidianas en la
carroceria pero importantisimas para un
buen resultado del trabajo.
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Desde SAGOLA queremos aportar
nuestra experiencia y servicio para ayudar
a conseguirlo.
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Accesorios y

consumibles
Lijadoras
NORMATIVAS:
2006/42/EC

ISO 12100:2010
ISO 11148-8:2011

Lijadoras neumaticas Serie L

Las lijadoras de la Serie L se han disefiado para aplica-
ciones en talleres de carroceria que requieren un elevado
rendimiento y una alta calidad de acabados.

Lijadoras neumaticas orbitales de alto rendimiento. Ligeras,
compactas y de gran potencia. Con una carcasa perfilada
de composite, duradera y comoda.

Con salida de aire posterior giratoria hasta 360°, alejando
el aire del operario. Se conecta facilmente a sistemas de
aspiracion centrales o portatiles.

La lijadora L505 eta preparada para la realizacion de des-

Servicio de Att.

Lijadoras neumaticas Serie L

baste rapido con una buena calidad de acabado superficial.

La L252 es una lijadora que nos permitira realizar acaba-
dos de alta calidad sin ningun tipo de marcas en cualquier
superficie.

Y la lijadora L252R nos permite realizar un lijado de preci-
sién y un acabado de calidad. Es ergondmica y ligera, per-
fecta para esos pequefios retoques.

Si busca un acabado de calidad libre de marcas, puede con-
fiar plenamente en la Serie L. No hay que preocuparse por
la contaminacion de la superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS L252 L505 L252R
Potencia motor 2C.V. 2C.V. 2C.V.
Velocidad libre 12.000 r.p.m. 12.000 r.p.m. 12.000 r.p.m.
Consumo de aire 220 L/min. 7,77 cfm 220 L/min. 7,77 cfm 220 L/min. 7,77 cfm
Entrada de aire BSP 1/4”M BSP 1/4”M BSP 1/4”M
Tamano de manguera @ 8 mm. (0,31”) @ 8 mm. (0,31”) @ 8 mm. (0,317)
Peso neto 0,87 Kg. 1,92 Ibs 0,87 Kg. 1,92 Ibs 0,84 Kg. 1,85 Ibs
Longitud total 118 mm. 4,65” 118 mm. 4,65” 110 mm. 4,33”
Oscilacion 2,5 mm. 0,1” 5 mm. 0,2” 2,5 mm. 0,1”

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripcion Cadigo

Lijadora L252 40000231

Lijadora L505 40000232

Lijadora L252 R 40000230

Plato de lijado @ 75 mm. (2,95”) (Velcro) Recambio 49000220

Plato de ljado @ 152 mm. (6”) Recambio 49000501 !

(Multiagujeros, Velcro) Plato Paletas y rotor avanza-

de lijado dos de composite.

Sistema de contrapeso
para garantizar suavi-
dad en funcionamiento.
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PU I idOI’a 1 2OOX Pulidora

NORMATIVAS:

2006/42/EC

2004 /108/EC

EN 60745-1:2009 + A11:2010

EN 60745-2-3:2011 + A2:2013 + A11:2014 + A12:2014

Pulidora 1200X

Pulidora eléctrica angular electrénica. Esta polivalente puli-
dora cuenta con un arranque suave y un constante control
de la velocidad.

Dispone de empufadura auxiliar reversible, empufadura
superior (tipo G), Interruptor encendido/apagado. Anclaje
universal M14.

Recomendada para el pulido y abrillantado de carrocerias,
muebles, pinturas y barnices.

Se sirve en un practico maletin de transporte.

Maletin
de transporte

CARACTERISTICAS TECNICAS PULIDORA 1200X
Potencia 1.200 w

Tension 240V /50 Hz

Rango de velocidad 600 - 3.000 r.p.m.

Dimensiones de disco @180 mm. Q7

Peso 3,2 Kg. 7,05 Ibs
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VERSIONES / ACCESORIOS >
Descripcion Cadigo %
Pulidora Sagola 1200X 40000507 -
Boina de lana Recambio 49000109 8
Plato pulidora Recambio 49000110 \\V//
<
oF
O
<
(7%

Boina de lana Plato de pulido
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