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Complementos
aire comprimido 
Mangueras antiestáticas, conectores, 
enchufes rápidos, racores, elementos que 
complementan una buena herramienta con 
un trabajo de calidad y seguro para el pintor 
y el chapista.

SAGOLA sabe que no merece la pena 
arriesgar y cuida al máximo esta gama.
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Aire 
comprimido

Mangueras Mangueras de aire

Manguera antiestática de aire comprimido ideal para pintado 
en cabina. Ligeras, flexibles y manejables. No se retuercen. 

Manguera de caucho EPDM con refuerzo textil exterior. 

Racores engatillados de alta seguridad, aguantan las altas 
temperaturas. Evita la utilización de bridas y que éstas se 
suelten o produzcan fugas por motivo de las dilataciones. 

Diámetro interior de 8 mm. Válido para trabajar con pistolas 
HVLP de alto caudal.

Racor de 1/4” H con cierre cónico y racor loco para un fácil 
montaje del enchufe rápido.

Manguera de aire multiusos. Compacta, con excelente  
rendimiento y resistencia al aceite. Manguera de 8 x 15 mm. en 
diferentes longitudes y en rollos de 100 metros. Fabricada de 
Termocaucho con refuerzo exterior de Poliéster. Diámetro interior 
de 8 mm. Válido para trabajar con pistolas HVLP de alto caudal.

Presión de trabajo: 20 bar (60 bar de presión de rotura).

Rango de temperatura: de -15°C a 60°C

NORMATIVAS:

97/23/CE
UNE EN-559

NORMATIVAS:

97/23/CE

Manguera de aire antiestática

Manguera de aire

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANGUERA AIRE ANTIESTÁTICA
Rango de temperatura de -40°C a 120°C de -40°F a 248°F

Presión máxima de trabajo 20 bar 290 psi

Presión de rotura 80 bar 1.160 psi

Material (interior) EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM)

Material (exterior) Refuerzo textil Color Azul

Conexiones Racor de BSP 1/4” H con cierre cónico y racor loco

Tubo conductor < 1 M Ω

VERSIONES
Descripción Código Código Código

2,5 m. Manguera de aire antiestática Ø 6 x 12 mm. 56414014 - -

6 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm. 56414024 - -

11 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm. 56414025 56414047 56414049

16 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm. 56414027 56414048 56414050

26 m. Manguera de aire antiestática Ø 8 x 15 mm. 56414026 - -

VERSIONES
Descripción Código Código Código

100 m. Rollo de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. 52450008 - -

11 m. Manguera de aire Ø 8 x 15 mm. - 56414051 56414053

16 m. Manguera de aire Ø 8 x 15 mm. - 56414052 56414054

US-Mil

US-Mil

Euro-Perfil

Euro-Perfil

Manguera de aire con conexiones
disponible en 11 y 16 m.
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Aire 
comprimido
ManguerasMangueras de aire y producto

Conjunto de mangueras para bombas neumáticas de baja 
presión. 

Manguera de producto de Nylon 6 x 8 mm. con terminales 
de conexión rápida. Adaptador hembra de 3/8 ”para pistolas 
de presión.

Manguera de aire antiestática de goma EPDM 8 x 15 mm. 
con racores engatillados de alta seguridad 1/4 ”H.

Funda protectora de Nylon de alta resistencia al roce y a la 
abrasión. NORMATIVAS:

97/23/CE
UNE EN-559

Conjunto de manguera de aire y producto

NORMATIVAS:

Manguera aire: 97/23/CE, UNE EN-559
Manguera producto: DIN 73378
Funda: RoHS, ISO 6945, MSHA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MANGUERA AIRE ANTIESTÁTICA
Rango de temperatura (mangueras) de -20°C a 60°C de -4°F a 140°F

Rango de temperatura (funda) de -60°C a 125°C de -76°F a 257°F

Manguera Producto Manguera Aire Funda

Presión máxima de trabajo 18 bar (261 psi) 20 bar (290 psi) -

Presión de rotura - 60 bar (870 bar) -

Material (interior) Poliamida PA12 EPDM Poliéster

Material (exterior) Poliamida PA12 Refuerzo textil Poliéster

Color Blanco Azul Negro

Antiestático NO SI NO

Conexiones Racor de 3/8” Racor de 1/4” -

VERSIONES
Descripción Código

5 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. 
y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora 56414039

7,5 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. 
y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora 56414044

10 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. 
y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora 56414040

15 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. 
y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora 56414041

20 m. Conjunto de manguera de aire Ø 8 x 15 mm. 
y de producto Ø 6 x 8 mm. + funda protectora 56414042
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