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Servicio de

Mdscaras de respiracion Méscara de respiraCién MP300

Mascara de respiracion MP300

La mascara MP300 con filtro A1 esta disefada para ofre-
cer la maxima proteccion contra la inhalacion de productos
organicos con punto de ebullicion superior a 65°C, sin oca-
sionar molestias al usuario y permitiendo a éste ejercer su
actividad con comodidad.

El conjunto se adapta perfectamente a todo tipo de gestos
y movimientos, ofreciendo siempre el maximo nivel de pro-
teccion.

El conjunto, compuesto por una mascarilla y dos filtros, cu-
bre la nariz, la boca y la barbilla. Esta fabricado con mate-
riales ligeros y de alta resistencia que no producen efectos
nocivos sobre la salud e higiene.

El cuerpo de la mascara es de caucho natural muy flexible.

Equipada con una valvula de exhalacion, formada por porta-
valvula y membrana, que facilita la salida del aire al exhalar.

Posee banda de nuca y banda de cabeza de elevado con-
fort y facil sistema de regulacion de la longitud.

CARACTERISTICAS TECNICAS

NORMATIVAS:

EN 140: 1998, EN 143:2000/A1:2006,
EN 14387:2004/A1:2008
Organismo de control N° 0082

MASCARA MP300

Resistencia a la respiracion A la inhalacion:

2,00 mbar

A flujo sinusoidal 25 x 2 L/min: A la exhalacion:

3,00 mbar

Resistencia a la respiracion A 30 L/min. (1,06 cfm):

0,50 mbar (0,007 psi)

A la inhalacion a flujo continuo: A 95 L/min. (3,35 cfm):

1,30 mbar (0,019 psi)

Contenido de CO3 (espacio muerto) 1,00 %

Fugas hacia el interior (hermeticidad) < 5,00 %

VERSIONES / ACCESORIOS

Descripcion Cadigo

Mascara MP300 14810301
Filtro 10 uds. Recambio 56418052

Recambios filtros
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Masca ri I |aS FFP2 Mdscaras de respiracion

Mascarilla M200/M210
Proteccion FFP2

Las mascarillas de papel autofiltrante M200 y M210 con una
proteccion nivel FFP2 estan disefadas para la proteccién
ante particulas sélidas y liquidas de baja y media toxicidad.

También son aptas su uso contra polvo de metales no fe-
rrosos, humos metalicos de soldadura, gases y nieblas de
distintos materiales como plomo, aluminio y manganeso.

VERSIONES

Descripcion Uds./Caja Cadigo
Mascarillas M200 20 40000263
Mascarillas M210 (con valvula) 10 40000264

de contaminacion hasta 10 veces el Limite de

f La mascarilla puede utilizarse en concentraciones

Exposicion Ocupacional (OEL).

NORMATIVAS:

UNE-EN 149:2001 + A1:2009 (FFP2)
Directiva EPI UE 2016/425

El cuerpo de la mascarilla contiene una barra metalica flexi-
ble para un perfecto ajuste en la zona de la nariz.

Ajuste a la cabeza mediante doble goma elastica.

La mascarilla M210 lleva incorporada una valvula de ex-
halacion para facilitar la respiracion.
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