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Pistolas para
aplicaciones diversas 
Herramienta neumática de imprescindible 
uso en el taller de carrocería, para un servicio 
completo y de alta calidad.

En este apartado ofrecemos pistolas selladoras 
de cordón, pistolas antigravilla para bajos de 
la carrocería, pistolas sopladoras y pistola 
verificadora de presión.
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Aplicaciones 
diversas

Pistolas selladoras Pistola selladora 3900 Plus

La gama de selladoras neumáticas SAGOLA 3900 Plus se 
presenta como una solución compacta, eficiente y ligera, 
para cubrir las necesidades básicas del taller en tareas de 
montaje de estructuras, reparaciones, o montaje de lunas 
entre otras. 

Tanto en sus versiones para cartucho (3900 Plus) como 
bolsa (3900 Plus M4/6), dispone de un gatillo de acciona-
miento neumático con válvula de descarga rápida, para una 
mayor precisión y control del producto. 

Elementos internos fabricados en metal, lo que asegura una 
larga vida útil, no requiriendo estos de manipulación o man-
tenimiento de ningún tipo. 

Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia, cierre 
frontal de la versión cartucho en plástico indeformable.

Producto robusto diseñado para soportar una alta carga de 
trabajo.

Pistolas selladoras 3900 Plus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 3900 PLUS

3900 Plus 3900 Plus M4 3900 Plus M6

Longitud 250 mm. 9,84” 250 mm. 9,84” 320 mm. 12,60”

Peso 650 g. 1,43” 780 g. 1,72” 965 g. 2,13”

Entrada de aire BSP 1/4” M BSP 1/4” M BSP 1/4” M

Tipo de bote normalizado Cartucho Bolsa Bolsa

Capacidad bote normalizado 300 ml. 10,14 oz fl 300/400 ml. 10,1/13,5 oz fl 300/400/600 
ml.

10,1/13,5/ 
20,29 oz fl

Presión de trabajo 4 - 6 bar 58 - 87 psi 4 - 6 bar 58 - 87 psi 4 - 6 bar 58 - 87 psi

Presión máxima de entrada de aire 10 bar 145 psi 10 bar 145 psi 10 bar 145 psi

Material frontal Plástico Aluminio anodizado Aluminio anodizado

Válvula de descarga OK OK OK

3900 Plus

3900 Plus M4

3900 Plus M6
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Pistolas selladorasPistola selladora 3900 Plus

Principales partes de la pistola selladora

01 VÁLVULA DE AIRE.

02 ENTRADA DE AIRE.

03 GATILLO.

04 CUERPO DE ALUMINIO.

05 FRONTAL DE ALUMINIO.

06 FRONTAL DE PLÁSTICO.

07 ÉMBOLO.

01

07

02

03

04

05

06
3900 Plus

3900 Plus M

Preparación del cartucho o bolsa

Preparación
cartucho
3900 Plus

1. Corte la punta
de la bolsa

2. Quite la tapa
frontal del
depósito

3. Introduzca la
boquilla

4. Coloque la
bolsa en el
depósito

5. Cierre el
depósito con la
tapa frontal

1. Corte el extremo
del cartucho y
boquilla

2. Fije la boquilla
al cartucho

4. Cierre el depó-
sito con la tapa
frontal

3. Quite la tapa
frontal e introduz-
ca el cartucho

Preparación
bolsa
3900 Plus M

VERSIONES
Descripción Código

Pistola selladora 3900 Plus 10330201

Pistola selladora 3900 Plus M4 10330401

Pistola selladora 3900 Plus M6 10330402
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Pistolas selladoras Pistola selladora 3900 Plus

Despiece Sagola 3900 Plus 
Fabricado para durar, las pistolas selladoras Sagola serie 3900 Plus se suministran con una garantía de 3 años. 

Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después 
de cada uso y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier 
componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

DESPIECE 3900 PLUS
Nº Código Descripción

01 56417206 Kit Válvula de aire

02 57110704 Tapa delantera de cierre (plástico)

03 50811110 Arandela tope

04 50850604 Arandela DIN 6799 RS 4 A. Inoxidable

05 53110905 Casquillo de gatillo

06 53910107 Gatillo
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Pistolas selladorasPistola selladora 3900 Plus

Despiece Sagola 3900 Plus M 
Fabricado para durar, las pistolas selladoras Sagola serie 3900 Plus M se suministran con una garantía de 3 años. 

Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después 
de cada uso y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier 
componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

DESPIECE 3900 PLUS M
Nº Código Descripción

01 56417206 Kit válvula de aire

02 50850604 Arandela DIN 6799 RS 4 A. Inoxidable

03/1 52910204 Disco empuje cartucho Ø 50 mm.

03/2 52910205 Disco empuje cartucho Ø 50,8 mm.

04 53110905 Casquillo gatillo

05 53910107 Gatillo

06 54250999 Junta tórica  44,20 x 3,00 nitrilo

07 57410110 Tuerca amarre depósito
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Pistolas antigravilla Pistola antigravilla 518 Pro

Pistola neumática presurizada profesional para cartuchos 
de antigravilla y protección de bajos. 

Regulación total sobre caudal de producto y calidad de ato-
mización y tamaño de pulverización. Regulador de entrada 
de aire.

Funcionamiento por presión. Contenedor de cartucho fabri-
cado en aluminio anodizado, ligero y robusto. Regulación 
de aguja para un control preciso del texturizado. Válvula de 
despresurización de alta precisión y amplia superficie para 
un manejo cómodo con guantes.

Boquilla especial para cera de cavidades, con dos tipos de 
dosificador. (OPCIONAL). Silenciador metálico de inox. 

Permite trabajar con bajas presiones, y ofrece la máxima 
capacidad de regulación y productividad.

Pistola antigravilla 518 Pro

Boquilla 
especial 
opcional 
para 
pequeñas 
cavidades

Adaptador
de pistola

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 518 PRO
Dimensiones 22,8 x 10 x 36,5 cm. 9 x 4 x 14,4”

Peso (en vacío) 1,38 Kilogramos 3,02 lbs

Consumo de aire 160 L/min. (a 3,5 bar) 5,65 cfm (a 50,7 psi)

Presión de trabajo 2 - 4 bar 29 - 58 psi

Presión máxima de entrada de aire 10 bar 145 psi

Conexiones BSP 1/4” M

VERSIONES / ACCESORIOS
Descripción Código

Pistola antigravilla 518 PRO 10330301

Kit de boquillas + adaptador de pistola (Opcional) 56418705

• Boquilla rosetón

• Boquilla 360°
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Pistolas antigravillaPistola antigravilla 518 Pro

Despiece Sagola 518 Pro
Fabricado para durar, la pistola antigravilla Sagola 518 Pro se suministra con una garantía de 3 años. 

Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después 
de cada uso y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier 
componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

DESPIECE 518 PRO
Nº Código Descripción

01 56418481 Kit válvula de aire

02 56418703 Arandela cierre depósito (5 unidades)

03 50811017 Arandela tapa depósito

04 51410169 Boquilla de aire

05 51910608 Casquillo guía gatillo pistola

06 52710048 Cuerpo soporte boquilla

07 56418637 Kit gatillo pistola

08 56418429 Kit Tornillo + Eje gatillo pistola (corto)

09 55751904 Racor silenciador de latón 1/4" BSP

10 56410072 Muelle + Pitón tope pistola

11 10011199 Kit pico + aguja 2.00

12 56418701 Kit Caja guia + muelle cónico

13 56412314 Depósito producto

DESPIECE 518 PRO
Nº Código Descripción

14 56418519 Regulador caudal de aire 1/4” x19 M-H

15 56416314 Tapa depósito

16 56417009 Tubo aspiración 1/4” x19

17 57212211 Prensaestopas aguja

18 57410304 Tuerca

19 57410456 Tuerca boquilla de aire

20 57810342 Volante regulador producto (negro)

21 56415254 Regulador de aire

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola
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Pistolas antigravilla Pistola antigravilla 416

Pistola neumática para cartuchos de antigravilla y protec-
ción de bajos. Funcionamiento por succión. 

Pistola para aplicar cartuchos de insonorizantes normaliza-
dos de 1L. Roscado directo al cartucho. 

Boquilla metálica regulable para controlar la textura y distri-
bución del producto.

Pistola antigravilla 416

Roscado 
directo al 
cartucho

Boquilla 
metálica
regulable

Entrada de 
aire 1/4”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 416
Dimensiones 18,7 x 4,5 x 31,1 cm. 7,4 x 1,8 x 12,2”

Peso (en vacío) 0,52 Kilogramos 1,15 lbs

Consumo de aire 160 L/min. (a 3,5 bar) 5,65 cfm (a 50,7 psi)

Presión de trabajo 3 - 10 bar 43,5 - 145 psi

Presión máxima de entrada de aire 10 bar 145 psi

Conexiones BSP 1/4” M

Descripción Código

Pistola antigravilla 416 20330401
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Pistolas sopladorasClassic S1 y Classic I Plus

Cuerpo fabricado de aluminio con una gran sensación de 
robustez y de gran ligereza. Entrada de aire 1/4” macho.

Tres versiones de la pistola sopladora Classic S1:

• Classic S1 con boquilla metálica.

• Classic S1 con boquilla alargadera.

• Classic S1 con boquilla de plástico.

Multiplique el caudal de aire X4 con la ayuda del sistema 
Venturi que ofrece esta versión de la Classic S1. Cuerpo 
fabricado de aluminio con una gran sensación de robustez y 
de gran ligereza. Entrada de aire 1/4” macho.

Soplador de pequeñas dimensiones. Clip tipo bolígrafo. 
Caudal de aire regulable. Conector para enchufe rápido.

Pistola profesional infladora-verificadora de presión. Fabri-
cada en aluminio. Alta robustez y fiabilidad. Con protector 
de manómetro contra impactos.

Pistolas sopladoras Classic S1

Pistola sopladora Classic S1 Venturi

Soplador de bolsillo

Pistola infladora - verificadora Classic I Plus

Soplador de
bolsillo

Classic S1
Venturi

Classic S1
Metálica

Classic S1
Plástico Classic S1

Alargadera

Código

10310201

Código

40000336

Código

20340605

Código

20340601

Código

20340604

Código

20340603

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Classic I Plus
Dimensiones 23,4 x 9,8 x 13 cm. 9,2 x 3,8 x 5,1”

Peso 800 g. 1,76 lbs

Longitud del latiguillo 0,5 m. 19,7”

Presión de trabajo 2 - 10 bar 29 - 145 psi

Presión máxima de entrada de aire 10 bar 145 psi

Conexiones BSP 1/4” M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Classic S1/Venturi/Soplador

Classic S1 Classic S1 Venturi Soplador bolsillo

Dimensiones Metálica 11,7 x 2,5 x 15,3 cm. 4,6 x 1 x 6”
15,8 x 2,7 x 

15,3 cm.
6,2 x 1,06 x 6”

113 mm. 
(cerrado)
116 mm. 
(abierto)

4,45” 
(cerrado)

4,57” 
(abierto)

Plástico 11,7 x 2,5 x 15,3 cm. 4,6 x 1 x 6”

Alargadera 20,6 x 2,5 x 15,3 cm. 8,1 x 1 x 6”

Peso 190 g. / 187 g. / 198 g.
0,418 lbs / 0,413 lbs / 0,436 lbs

225 g. 0,5 lbs 23 g. 0,05 lbs

Conexión entrada de aire Racor 1/4” M Racor 1/4” M 1/4” M US-Mil

Consumo de aire (a 6 bar) 240 L/min. 8,5 cfm 240 L/min. 8,5 cfm 450 L/min. 15,9 cfm

Ratio caudal de aire (salida de aire) 1:1 4:1 (925 L/min. - 33 cfm) 1:1

Presión de trabajo 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi 3 - 6 bar 43,5 - 87 psi

Presión máxima de entrada de aire 10 bar 145 psi 10 bar 145 psi 10 bar 145 psi
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