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Filtros de aire Filtros serie 4000

El sistema de filtración de aire Sagola 4000 es la solución eficaz para el filtrado de aire compri-
mido en cabinas de pintura profesionales para: repintado de automóviles, madera, maquinaria, 
plásticos e industria en general. 

Filtros de aire diseñados y desarrollados para las nuevas tecnologías de pintura del automóvil. 
Ideal para pinturas al agua y HS.

Accesorios filtros serie 4000

Para la elección del sistema de filtrado que debemos insta-
lar hay que tener en cuenta el tipo y estado de conservación 
del compresor de aire instalado y la calidad de aire que nos 
está suministrando.

Si buscamos un filtrado de calidad para pintados en cabina 
con acabados que nos exijan un buen filtrado de impurezas, 
agua y aceite, el purificador modelo 4120 sería adecuado 
para imprimaciones, lacas, barnices, esmaltes.

Si necesitamos un aire más purificado con la finalidad de la 
ausencia total de partículas, buscando obtener el máximo 
rendimiento y calidad de acabado  con las tecnologías de 
pinturas base agua o productos HS (High solid), debemos 
instalar un purificador regulador coalescente, modelo 4220 
con el cual eliminaremos retención de agua y partículas só-
lidas hasta 0,01 micras, aerosoles de agua (C>0,01 mg/m3) 
y aerosoles de aceite (C>0,01 mg/m3).

Kit juntas
Kit purga
automática

Filtro bronce
sinterizado 20 µ

Kit vaso 
+ purga automática

Kit purga 
semi-automática

Filtro 
coalescente

 
Expositor

Kit salida 
doble

Código Modelos 

56418587 4120

56418588 4220

Código Modelos 

56450010 4220

Código Modelos 

56418721 4120/4220

Código Modelos 

56417711 4120

56417712 4220

Código Modelos 

56418533 4120/4220

Código Modelos 

56418722 4220

Código Modelos 

70000007 4220

Código Modelos 

56418704 4120/4220

Solución eficaz para la filtración 
de aire comprimido en cabinas de 
pintura profesionales.

Filtrado
de calidad

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Máxima calidad del aire
Línea profesional de filtros y reguladores de aire que ofrece 
máxima filtración, buen funcionamiento y resistencia, con la 
mejor relación precio/calidad. La serie SAGOLA 4000 elimi-
na la humedad y el aceite hasta 0,01 micrones y asegura 
una caída de presión de aire mínima (flujo de aire máximo: 
1.700 L/min.)

Control de precisión
Con un manómetro de fácil lectura que muestra en bar y 
psi, además de un sistema de regulación de alta precisión 
con una maneta de regulación de gran tamaño, es fácil de 
controlar, incluso con las manos enguantadas.

Fiable y fácil de mantener
Fabricado en aluminio mecanizado con un tratamiento 
anticorrosivo en toda la superficie, la gama de filtros 4000 
es muy duradero y requiere un mantenimiento mínimo.

Sistema de drenaje automático
La combinación de drenaje automático en la primera etapa 
y semiautomático en la segunda significa que el nivel de 
condensado dentro del filtro se mantiene en niveles muy 
bajos.

Sistema completo del 
sistema de filtración

Serie 4000 
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Facilidad y sencillez de manejo. 
Desmontaje sin necesidad de 
herramientas.

Sistema de drenaje automático. 
Purga automática de líquidos con-
densados sin manipulación.

Manómetro de alta calidad y fácil 
lectura. Escala en bar y psi.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Purificador de doble etapa. Máxima eficiencia de filtrado. Re-
comendado para acabados de última generación. Pinturas 
en base agua, Barnices y Esmaltes HS, Lacas de alto brillo. 

Sistema de regulación de altísima fiabilidad. Maneta de re-
gulación de gran dimensión para un mejor ajuste, aún con 
guantes. 

Fabricado desde un bloque macizo de aluminio. Gran robus-
tez, pero ligero. 

1ª Etapa filtrado de agua, aceite y partículas + 2ª Etapa Fil-
trado Submicrónico. 0,01 Micras.

Incorpora Purga automática de líquidos condensados. Gran 
caudal de aire.

Manómetro de calidad y fácil lectura.

NORMATIVAS:

2006/42/CE
ATEX      2 II GX
UNE EN-13463-1

Enchufes rápidos y conectores
Fabricado en acero templado con junta en nitrilo butadieno, 
sistema de cierre seguro y hermético. Disponible en sistema 
Euro-perfil, US-Mil, Multi-perfil y Nitto. Juntas sin silicona. 
(Ver página 162)

Mangueras de aire antiestáticas
Manguera antiestática de gran flexibilidad y ligereza. Herra-
jes de sujeción para máxima seguridad. Diámetro interior 
de 8 mm, suficiente para cualquier modelo de pistola. (Ver 
página 160)

Filtro 4220 Plus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FILTRO 4220 / 4220 PLUS
Peso (incluye enchufe rápido) 2 Kg. 4,4 lbs

Peso (sin enchufe rápido) 1,8 Kg. 3,96 lbs

Dimensiones (sin enchufe rápido) 17,8 X 11,7 X 27,9 cm. 7,01 x 4,61 x 10,98“

Caudal de aire 2.415 L/min. 85 cfm

Conector salida de aire BSP 1/4” Hembra

Conector entrada de aire BSP 1/2” Hembra

Tipo de filtrado (2 etapas) 1º Filtro de bronce de 20 µ / 2º Filtro coalescente de 0,01 µ

Presión máxima de trabajo 12 bar 174 psi

Temperatura máxima de trabajo 90°C 194°F

Sistema de purga 1 Purga automática + 1 Purga semi-automática

VERSIONES
Descripción Código

Filtro regulador de aire 4220 10750401

Filtro regulador de aire 4220 Plus con conector BSP 1/4” US-Mil 10750402

Filtro regulador de aire 4220 Plus con conector BSP 1/4” Euro-Perfil 10750404

Filtro regulador de aire 4220 Plus con conector BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia) 10750403

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Solución eficaz para el tratamiento del aire comprimido en 
cabinas profesionales de pintado para sectores de la carro-
cería, madera, maquinaria, plástico e industria general. 

Sistema de regulación de altísima fiabilidad. Maneta de re-
gulación de gran dimensión para un mejor ajuste, aún con 
guantes. 

Fabricado desde un bloque macizo de aluminio. Gran robus-
tez, pero ligero.

Incorpora purga automática de líquidos condensados. Gran 
caudal de aire. Manómetro de calidad. 

Eliminación de agua, aceite y partículas mediante filtro de 
bronce sinterizado de 20 micras. Filtrados por fricción y cen-
trifugado.

NORMATIVAS:

2006/42/CE
ATEX      2 II GX
UNE EN-13463-1

Cuerpo aluminio macizo y mecanizado
No utilizamos piezas fundidas.  Elementos super robustos. 
Mayor durabilidad. Pasos de aire sobredimensionados para 
ofrecer mayor caudal y mínimas caídas de presión.

Vaso de aluminio mecanizado
Anodizado de alta resistencia. Máxima durabilidad. Mínimo 
mantenimiento.

Maneta de regulación sobredimensionada
Para fácil manejo incluso con guantes.

Tratamiento anodizado contra la oxidación
No utilizamos pinturas para proteger. Esto nos da una vida 
infinita. Muy alta resistencia a la oxidación u otro ataque quí-
mico. 

Manómetro de alta calidad y fácil lectura
En doble escala bar/psi.

Purga automática
Evacuación de líquidos condensados sin necesidad de ma-
nipulación.

Filtro 4120 / 4120 Plus

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FILTRO 4120 / 4120 PLUS
Peso (incluye enchufe rápido) 1,22 Kg. 2,69 lbs

Peso (sin enchufe rápido) 1,015 Kg. 2,24 lbs

Dimensiones (sin enchufe rápido) 9,7 X 11,7 X 27,9 cm. 3,82 x 4,61 x 10,98“

Caudal de aire 2.910 L/min. 103 cfm

Conector salida de aire BSP 1/4” Hembra

Conector entrada de aire BSP 1/2” Hembra

Tipo de filtrado 1º Filtro de bronce de 20 µ

Presión máxima de trabajo 12 bar 174 psi

Temperatura máxima de trabajo 90°C 194°F

Sistema de purga Purga automática

VERSIONES
Descripción Código

Filtro regulador de aire 4120 10730501

Filtro regulador de aire 4120 Plus con conector BSP 1/4” US-Mil 10730502

Filtro regulador de aire 4120 Plus con conector BSP 1/4” Euro-Perfil 10730504

Filtro regulador de aire 4120 Plus con conector BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia) 10730503

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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Despiece Sagola Filtro 4220 Plus 
Fabricado para durar, el filtro Sagola 4220 Plus se suministra con una garantía de 3 años. 

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Despiece Sagola Filtro 4220 Plus 
Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después 
de cada uso y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier 
componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

Limpiar el filtro correctamente. 
Siga los pasos de limpieza del manual 
de instrucciones para un correcto 
funcionamiento del equipo.

DESPIECE 4220 PLUS
Nº Código Descripción

01 50810028 Arandela deflectora de aire

02 50850408 Arandela DIN 125 6,4 A. inoxidable

03 51910719 Casquillo inserto vaso

04 53310211 Escuadra soporte

05 53610208 Filtro bronce sinterizado 24 µ

06 56418588 Kit juntas

07 54710281 Muelle cilíndrico 18 x 31 x 3,5 mm.

08 54710283 Muelle cilíndrico 12 x 22 x 1,9 mm.

09 55752117 Racor tapón 1/4” M DIN 906 Inoxidable

10 56310604 Soporte del filtro de aire

11 56414305 Membrana

12 56417416 Válvula de aire

13 57110205 Tapa campana del regulador

14 57212310 Tornillo regulación

15 57212311 Tuerca regulación

DESPIECE 4220 PLUS
Nº Código Descripción

16 57251305 Tornillo DIN 7985 M4x10 cincado

17 57410109 Tuerca amarre depósito

18 57810339 Volante regulador de presión

19 80860703 Arandela DIN 7980 4,1 pavonada

20 57450905 Tuerca DIN 934 M6x100 A. inoxidable

21 56450010 Purga automática

22 56417711 Vaso + purga automática

23 54550016 Manómetro 12 1/4”

24 55712165 Racor tapón 1/2” x14 M BSPT

25 11010531 Enchufe aluminio BSPT 1/4” M -US-Mil

26 56418533 Kit Purga semiautomática

27 56418722 Filtro coalescente

28 56417712 Vaso + Purga semiautomática

29 55710247 Racor 1/2” x 14 M - 1/2” x14 M

Kit de filtros Serie 4000
Kit de filtros de repuesto para el filtro 4220/4220 Plus. 

Kit filtro 
coalescente

Kit filtro Bronce 
sinterizado 20 µ

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Despiece Sagola Filtro 4120 Plus 
Fabricado para durar, el filtro Sagola 4120 Plus se suministra con una garantía de 3 años. 

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Despiece Sagola Filtro 4120 Plus 
Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después 
de cada uso y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier 
componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

DESPIECE 4120 PLUS
Nº Código Descripción

01 50810028 Arandela deflectora de aire

02 50850408 Arandela DIN 125 6,4 A. Inoxidable

03 51910719 Casquillo inserto vaso

04 53310211 Escuadra soporte

05 56418721 Filtro bronce sinterizado 24 µ

06 56418588 Kit juntas

07 54710281 Muelle cilíndrico 18 x 31 x 3,5 mm.

08 54710283 Muelle cilíndrico 12 x 22 x 1,9 mm.

09 55752117 Racor tapón 1/4” M DIN 906 Inoxidable

10 56310604 Soporte del filtro de aire

11 56414305 Membrana

12 56417416 Válvula de aire

13 57110205 Tapa campana del regulador

14 57212310 Tornillo regulación

15 57212311 Tuerca regulación

DESPIECE 4120 PLUS
Nº Código Descripción

16 57251305 Tornillo DIN 7985 M4x10 cincado

17 57410109 Tuerca amarre depósito

18 57810339 Volante regulador de presión

19 80860703 Arandela DIN 7980 4,1 pavonada

20 57450905 Tuerca DIN 934 M6x100 A. inoxidable

21 56450010 Purga automática

22 56417711 Vaso + purga automática

23 54550016 Manómetro 12 1/4”

24 55712165 Racor tapón 1/2” x14 M BSPT

25 11010531 Enchufe aluminio BSPT 1/4” M -US-Mil

Limpiar el filtro correctamente. 
Siga los pasos de limpieza del manual 
de instrucciones para un correcto 
funcionamiento del equipo.

Kit de filtros Serie 4000
Kit de filtros de repuesto para el filtro 4120/4120 Plus. 

Kit filtro Bronce 
sinterizado 20 µ

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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