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Filtros de aire Filtros Serie 5000X

Los SISTEMAS DE FILTRADO SAGOLA garantizan una máxima calidad del aire y una mínima 
pérdida de presión de línea.

Para la elección del sistema de filtrado que debemos instalar hay que tener en cuenta el tipo 
y estado de conservación del compresor de aire instalado y la calidad de aire que nos está 
suministrando.

Por ejemplo, si se necesita un aire más purificado, debemos instalar un Regulador Purifica-
dor Coalescente modelo 5200X -con el cual eliminaremos retención de agua y partículas 
sólidas hasta 0,01 micras, aerosoles de agua (C>0,01 mg/m3) y aerosoles de aceite (C>0,01 
mg/m3)- o bien un Regulador Purificador con filtro Coalescente más Carbón activo mo-
delo 5300X - que se utiliza cuando se requiere eliminar el aceite, hidrocarburo o agua en 
forma de vapores, vapores orgánicos, olores del aire, partículas sólidas hasta 0,01 micras y 
aceite residual máximo 0,003 p.p.m. -.

Claves para la correcta elección del filtro

El aire que procede del compresor y que circula por la red, 
contiene partículas e impurezas sólidas, agua procedente 
de la humedad relativa del aire de aspiración y aceite que-
mado que proviene del compresor.

Por ello, es necesario eliminar estas impurezas por medio 
de un filtro teniendo en cuenta que se ha de obtener siem-
pre el máximo rendimiento con la mínima caída de presión.

Los sistemas de filtrado SAGOLA garantizan una máxima 
calidad del aire.

Además, con la aparición de las nuevas normativas rela-
cionadas con la drástica disminución de disolventes en los 
nuevos aparejos, monocapas y barnices HS, así como en 

las pinturas al agua, hace que la existencia de impurezas en 
el aire comprimido empleado para pulverizar sea más críti-
ca para los resultados finales del trabajo en la carrocería, 
debido fundamentalmente a que:

- En los HS: fundamentalmente el alto Brillo de estas pintu-
ras, su escasa proporción de disolventes y su reducción en 
el número de manos de acabado, hace que resalten más 
las pequeñas partículas que puedan venir procedentes del 
aire comprimido.

- En las pinturas al agua: su alta incompatibilidad con cual-
quier tipo de aceites y vapores orgánicos hace que la cali-
dad de aire requerido para la pulverización sea de altísima 
calidad.

Es necesario eliminar las impurezas del aire comprimido por 
medio de un filtro teniendo en cuenta que se ha de obtener el 
máximo rendimiento para el trabajo de pintado.

Sistemas
de filtrado
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Filtros de aireFiltros Serie 5000X

Filtros de aire diseñados y desarrollados para las nuevas tecnologías de pintura del automóvil. 
Ideal para pinturas al agua y HS.

Máxima calidad del aire
La calidad del aire comprimido adquiere cada día una mayor 
importancia en los procesos de producción. Un aire contami-
nado provoca daños y costes de fabricación en muchos casos. 

No sólo es importante tener una buena calidad del aire com-
primido donde éste puede tener contacto con el producto, 
por eso es esencial realizar un análisis de la calidad del aire 
comprimido.

Conseguir una buena calidad del aire comprimido es bási-
co para un funcionamiento correcto de las máquinas y para 
obtener un acabado final óptimo en los procesos de pro-
ducción.

Mínima pérdida de presión en línea
Por todas estas razones, es necesario eliminar estas impu-
rezas por medio de un filtro teniendo en cuenta que se ha 

de obtener siempre el máximo rendimiento con la mínima 
caída de presión.

Ventajas principales
• Regulador asistido por aire.

• Escape rápido, reducción instantánea de presión.

• Cuerpos de aluminio. Mecanizado CNC. Total robustez.

• Evacuación desatendida de líquidos e impurezas.

• Máximo caudal 2.500 L/min., salida para 2 pistolas.

• Filtro de 8µ + Deflector de alta capacidad de retención  
de sólidos y líquidos.

• Entrada de aire 1/2” pulgada.

• Control de vida de filtros. Incorporamos elemento  
dinámico de control de vida.

Sistema completo de filtración Serie 5000X 
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Filtros de aire Filtros Serie 5000X

El filtro modelo Sagola 5300X ofrece el máximo grado de 
filtración en las cabinas y líneas de pintado con altísima exi-
gencia de terminación en los acabados.

Filtro compuesto por tres etapas de filtrado. Incorpora un 
prefiltro de bronce sinterizado de 8 micras, seguido de un fil-
trado mediante filtro coalescente de 0,01 micras y un filtrado 
final con un filtro de gran sección de carbón activo.

Ideal para líneas de pintado al agua (y problemas de vapo-
res orgánicos en la red).

Consigue eliminar además del agua y las impurezas, los 
vapores orgánicos y los olores de aire.

NORMATIVAS:

2006/42/CE
ATEX      2 II GX
UNE EN-13463-1

Sistema modular versátil
Si necesita actualizar su sistema de un filtro estándar a un 
sistema coalescente o actualizar a carbón activo, con el sis-
tema modular Sagola 5000X puede actualizar fácilmente 
con un paquete de conversión.

Fabricado para durar con un mantenimien-
to mínimo
Fabricado en aluminio mecanizado con acoplamientos de 
acero inoxidable, la gama de filtros Sagola 5000X es increí-
blemente duradera.

Gama de opciones
Desde prefiltros para la separación de la humedad hasta 
filtros coalescentes para eliminar partículas de hasta 0,01 
micras o filtros de carbón activo para el aire respirable. 

La gama Sagola 5000X está disponible en una serie de mo-
delos para satisfacer las demandas de cualquier taller de 
carrocería.

Filtro 5300X

Presión en la red 
= 7 bar / 101,53 psi
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FILTRO 5300X
Peso 6,62 Kilogramos 14,59 lbs

Dimensiones 38,3 X 12,3 X 37,2 cm. 15,08 x 4,84 x 14,66 “

Caudal de aire a 7 bar (101 psi) 2.870 L/min. 101 cfm

Conector salida de aire BSP 1/4” Hembra Conector entrada de aire BSP 1/2” Hembra

Tipo de filtrado (3 etapas) 1º Filtro de bronce de 8 µ / 2º Filtro coalescente de 0,01 µ / 3º Filtro de carbón activo

Presión máxima de trabajo 12 bar 174 psi

Temperatura máxima de trabajo 90°C 194°F 

Sistema de purga 1 Purga automática + 2 Purgas semi-automáticas

VERSIONES
Descripción Código

Filtro regulador de aire 5300X con conectores BSP 1/4” US-Mil 10730305

Filtro regulador de aire 5300X con conectores BSP 1/4” Euro-Perfil 10730308

Filtro regulador de aire 5300X con conectores BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia) 10730351
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Filtro con las mismas prestaciones técnicas y mecánicas 
que el modelo 5300X. Preparado para un uso independiente 
del filtrado con Carbón Activo. 

Doble salida del filtro coalescente para el pintado o soplado. 
Salida simple del filtro de Carbón Activo para equipo de res-
piración o pintado.

Filtro compuesto por tres etapas de filtrado. Incorpora un 
prefiltro de bronce sinterizado de 8 micras, seguido de un fil-
trado mediante filtro coalescente de 0,01 micras y un filtrado 
final con un filtro de gran sección de carbón activo.

NORMATIVAS:

2006/42/CE
ATEX      2 II GX
UNE EN-13463-1

Los medidores de tiempo ofrecen un recordatorio visual útil 
de los programas de mantenimiento de nuestros filtros. El 
medidor de tiempo viene incluido en cada kit de filtro.

Temporizador de 3 meses: Filtro Carbón Activo

Temporizador de 6 meses: Filtro de bronce y Coalescente.

Los filtros de su equipo de filtrado tienen una vida útil li-
mitada. Cuando los filtros se obstruyen, el rendimiento del 
equipo puede disminuir. Por lo tanto, no tenemos garantía 
de un filtrado correcto al 100%.

Filtro 5300X Plus

Temporizador de tiempo

Cuando comience a 
usar el filtro, presione 

el botón “ON” para con-
trolar la vida útil de su 

equipo de filtrado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FILTRO 5300X PLUS
Peso 6,8 Kilogramos 14,99 lbs

Dimensiones 37,7 X 11,9 X 37,2 cm. 14,84 x 4,69 x 14,66 “

Caudal de aire a 7 bar (101 psi) 2.870 L/min. 101 cfm

Conector salida de aire BSP 1/4” Hembra Conector entrada de aire BSP 1/2” Hembra

Tipo de filtrado (3 etapas) 1º Filtro de bronce de 8 µ / 2º Filtro coalescente de 0,01 µ / 3º Filtro de carbón activo

Presión máxima de trabajo 12 bar 174 psi

Temperatura máxima de trabajo 90°C 194°F 

Sistema de purga 1 Purga automática + 2 Purgas semi-automáticas

VERSIONES
Descripción Código

Filtro regulador de aire 5300X Plus con conectores BSP 1/4” US-Mil 10730306

Filtro regulador de aire 5300X Plus con conectores BSP 1/4” Euro-Perfil 10730309

Filtro regulador de aire 5300X Plus con conectores BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia) 10730310
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Filtros de aire Filtros Serie 5000X

El modelo 5200X ofrece la más alta tecnología para el filtra-
do de aire. Dos etapas de filtrado. 

Incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 micras. Se-
guido de un filtrado final mediante filtro coalescente de 0,01 
micras.

Otras características son el sistema de purga automática y 
el regulador con volante asistido.

Vasos de gran resistencia y protección. Las purgas reducen 
el costo de mantenimiento debido a su mayor durabilidad.  

Realiza un doble filtrado, con una óptima regulación de cau-
dal y presión, reteniendo agua e impurezas, con lo que con-
sigue purificar el aire en un 99%.

NORMATIVAS:

2006/42/CE
ATEX      2 II GX
UNE EN-13463-1

Filtro 5200X

Cómo cambiar un filtro

Presión en la red 
= 7 bar / 101,53 psi
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1. Desmonte el vaso 
del filtro

2. Desenrosque el 
filtro usado

3. Reemplace el 
filtro de repuesto

4. Engrase y 
enrosque el vaso

5. Coloque el tem-
porizador de tiempo 

VERSIONES
Descripción Código

Filtro regulador de aire 5200X con conectores BSP 1/4” US-Mil 10730304

Filtro regulador de aire 5200X con conectores BSP 1/4” Euro-Perfil 10730307

Filtro regulador de aire 5200X con conectores BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia) 10730350

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FILTRO 5200X
Peso 4,7 Kilogramos 10,36 lbs

Dimensiones 27,1 X 12,3 X 37,2 cm. 10,67 x 4,84 x 14,66 “

Caudal de aire a 7 bar (101 psi) > 3.000 L/min. > 106 cfm

Conector salida de aire BSP 1/4” Hembra Conector entrada de aire BSP 1/2” Hembra

Tipo de filtrado (2 etapas) 1º Filtro de bronce de 8 µ / 2º Filtro coalescente de 0,01 µ

Presión máxima de trabajo 12 bar 174 psi

Temperatura máxima de trabajo 90°C 194°F 

Sistema de purga 1 Purga automática + 1 Purga semi-automática

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola
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Filtro purificador de aire con regulador de presión y manómetro.

Vaso de alta resistencia y protección. 

El modelo 5100X presenta nueva purga que reduce el costo 
de mantenimiento debido a su mayor durabilidad. 

El sistema de filtrado retiene agua e impurezas. Además, 
incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 micras.

El modelo 5050X es un filtro purificador con purga automática 
y manómetro, ideal para el prefiltrado en líneas industriales 
de aire. Incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 micras.

Prefiltro de línea para: salida de compresor medio (toma 
1/2”), cambios de nivel de la red, entrada a cabinas,...

Filtro purificador de aire con regulador, con una perfecta re-
lación precio/calidad. Ideal para cabinas con pintura base 
disolvente y zonas de preparación. 

El modelo 5000X presenta un sistema de purga semiauto-
mática y doble salida. 

Se basa en un sistema de filtrado que retiene agua, aceite y 
otras impurezas. Incorpora un filtro de 20 micras.

NORMATIVAS:

2006/42/CE
ATEX      2 II GX
UNE EN-13463-1

Filtro 5100X

Filtro 5050X

Filtro 5000X
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 5100X 5050X 5000X
Peso 2,64 Kg. 5,82 lbs 1,95 Kg. 4,30 lbs 2,3 Kg. 5,07 lbs

Dimensiones (cm.) 15,9 x 12,3 x 37,3 cm. 11,4 x 11,9 x 33,9 cm. 14,8 x 11,9 x 38,4 cm.

Dimensiones (pulgadas) 6,26 x 4,84 x 14,65” 4,49 x 4,69 x 13,35” 5,93 x 4,69 x 15,12”

Caudal de aire a 7 bar (101 psi) > 3.000 L/min. > 106 cfm > 3.000 L/min. > 106 cfm > 3.000 L/min. > 106 cfm

Conector salida de aire BSP 1/4” H BSP 1/4” H BSP 1/4” H

Conector entrada de aire BSP 1/2” H BSP 1/2” H BSP 1/2” H

Tipo de filtrado Filtro de bronce de 8 µ Filtro de bronce de 8 µ Filtro de bronce de 20 µ

Presión máxima de trabajo 12 bar 174 psi 12 bar 174 psi 12 bar 174 psi

Temperatura máxima de trabajo 90°C 194°F 90°C 194°F 90°C 194°F

Sistema de purga Purga automática Purga automática Purga semi-automática

VERSIONES 5100X 5050X 5000X
Descripción Código Código Código

Filtro regulador de aire con conectores 

BSP 1/4” US-Mil
10730202 10720301 10730204

Filtro regulador de aire con conectores 

BSP 1/4” Euro-Perfil
10730206 10720302 10730205

Filtro regulador de aire con conectores 

BSP 1/4” Nitto (exclusivo Asia)
10730208 10720303 10730207

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola
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Filtros de aire Accesorios filtros Serie 5000X

Los filtros de su equipo de filtrado tienen una vida útil limitada. Cuando los filtros se obstruyen, el 
rendimiento del equipo puede disminuir. Por lo tanto, no tenemos garantía de un filtrado correcto 
al 100%.

Kit de filtros 5000X
Kit de filtros de repuesto para los filtros 5000X.  
Incluye temporizador de tiempo.

Kit de filtros 5000X
Filtro de bronce poroso 20 µ, repuesto 
para el filtro modelo 5000X.

Manómetro 5000X
Manómetro de alta calidad y 
precisión 5000X.

Kit Doble salida
Enchufes US- Mil.

Temporizador de tiempo
Los medidores de tiempo ofrecen un recordatorio visual útil 
de los programas de mantenimiento de nuestros filtros.

El medidor de tiempo viene incluido en cada kit de filtro.

- Temporizador de 3 meses (Filtro Carbón activo)

- Temporizador de 6 meses (Filtro Bronce y Coalescente)

Kit purga automática

Kit purga 
semi-automática

Expositor 
Filtros serie 5000X

Kit de juntas

Código Descripción

56418719 Kit filtro Bronce sinterizado

56418071 Kit filtro Coalescente

56418070 Kit filtro Carbón Activo

(Incluye temporizador de tiempo)

Código Descripción

70000005 Display soporte filtro 5300X / 5200X

70000006 Display soporte filtro 5100X

Código Modelos 

56450010 5050X / 5100X / 5200X / 5300X / 5300X+

Código Modelos 

56418533 5000X

Código Modelos 

56418537 5300X / 5300X+

Código

56418720

Código

54550016

Código

56418704

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola
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Si necesita actualizar su sistema de un filtro estándar a un sistema coalescente o actualizar a 
carbón activo, con el sistema modular Sagola 5000X puede actualizar fácilmente con un paquete 
de conversión.

Acople filtro coalescente
Acople para convertir un 5100X a un filtro 5200X.

La solución definitiva a problemas con partículas sólidas. 
Incorpora filtro coalescente de gran sección. Aumento de la 
eficacia hasta las 0,01 micras. Purga semiautomática (+ la 
automática del 5100X).

Acople filtro carbón activo
Acople para convertir un 5200X a un filtro 5300X.

La mejor solución a problemas de contaminantes y vapores 
orgánicos en la red de aire. Incorpora cartucho de carbón 
activo de gran sección. Purga semiautomática (+ las dos del 
5200X).

Código

56418521

Código

56418520

Equipo para la detección de las impurezas 
del aire, nivel de humedad y temperatura. 
Incorpora equipo test calidad de aire con re-
gulador de entrada, linterna con lupa de 30 
aumentos para visualización de impurezas, 
medidor de humedad y temperatura digital.

Incorpora kit de filtros de membrana, poro 
0,45 (50 uds).

Código Descripción

15020001 Maletín Sagola Test de calidad de aire

49000740 Kit filtros de membrana. Poro 0,45 µ 50 uds.

Test de calidad de aire

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola
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Filtros de aire Filtros Serie 5000X
Despiece Sagola Filtro 5300X 
Fabricado para durar, el filtro Sagola 5300X se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los mejores re-
sultados posibles y un acabado de calidad, el filtro debe limpiarse a fondo y revisarse periódicamente para comprobar 
si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola
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Despiece Sagola Filtro 5300X 

Para un correcto funcionamiento 
del equipo se deben mantener los 
filtros en su vida útil utilizando el 
temporizador de tiempo.

DESPIECE 5300X
Nº Código Descripción

01 52910002 Disco guía

02 54710249 Muelle cilíndrico 15 x 25 x 2,6 mm.

03 56410034 Pistón

04 56417903 Volante de regulación

05 52713019 Cuerpo-tapa válvula de control

06 52910402 Disco válvula

07 56417405 Válvula de aire

08 56414914 Racor 1/2” x14 H con juntas

09 55710234 Racor 1/2” x14 M - especial

10 56410048 Kit racor completo

11 55710509 Racor tapón 3/4” x14 M - 3/4” x14 M

12 52713106 Cuerpo vaso deflector aire

13 53310207 Escuadra soporte

14 56410047 Tapa completa

15 56418562 Kit membrana + junta

16 54710206 Muelle cilíndrico 6 x 8 x 0,5 mm.

17 56417409 Válvula de aire

18 56418719 Filtro bronce sinterizado 8 µ

19 11010531 Enchufe aluminio BSPT 1/4” M -US-Mil

DESPIECE 5300X
Nº Código Descripción

20 56418070 Filtro Carbón Activo

21 54550016 Manómetro 12 1/4”

22 54710250 Muelle cilíndrico 16,5 x 24 x 1,5 mm.

23 55752117 Racor tapón 1/4” M DIN 906 A.Inoxidable

24 56417704 Vaso + purga semiautomática

25 56417705 Vaso + purga automática

26 57250817 Tornillo DIN 912 M 6 x 20 A. Inoxidable

27 57251305 Tornillo DIN 7985 M 4 x 10 cincado

28 57810329 Volante regulador de presión

29 80860703 Arandela DIN 7980 4,1 pavonada

30 56310611 Soporte de filtro de aire

31 57211914 Espárrago sujeción filtro

32 50850402 Arandela DIN 125-B 6,4 cincada

33 57250816 Tornillo DIN 912 M 6 x10 A. Inoxidable

34 56418071 Filtro coalescente

35 56450010 Purga automática

36 56418533 Purga semiautomática

37 56418537 Kit de juntas

Kit de filtros Serie 5000X
Kit de filtros de repuesto para el filtro 5300X.  
Incluye temporizador de tiempo. (ver pág. 130)

Kit filtro Bronce 
sinterizado

Kit filtro 
Coalescente

Kit filtro 
Carbón Activo
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Despiece Sagola Filtro 5300X Plus 
Fabricado para durar, el filtro Sagola 5300X Plus se suministra con una garantía de 3 años. 

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



135

Despiece Sagola Filtro 5300X Plus 
Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, el filtro debe limpiarse a fondo y revisarse 
periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o 
desgastado debe reemplazarse.

Catálogo 2022

Sistemas
de filtración
Filtros de aireFiltros Serie 5000X

DESPIECE 5300X PLUS
Nº Código Descripción

01 52910002 Disco guía

02 54710249 Muelle cilíndrico 15 x 25 x 2,6 mm.

03 56410034 Pistón

04 56417903 Volante de regulación

05 52713019 Cuerpo-tapa válvula de control

06 52910402 Disco válvula

07 56417405 Válvula de aire

08 56414914 Racor 1/2” x14 H con juntas

09 55710234 Racor 1/2” x14 M - Especial

10 55712165 Racor tapón 1/2” x 14 M BSPT

11 55710243 Racor 1/2” x14 M - Especial (Macho)

12 52713106 Cuerpo vaso deflector aire

13 53310215 Escuadra soporte

14 56410047 Tapa completa

15 56418562 Kit membrana + junta

16 54710206 Muelle cilíndrico 6 x 8 x 0,5 mm.

17 56417409 Válvula de aire

18 56418719 Filtro bronce sinterizado 8 µ

19 11010531 Enchufe aluminio BSPT 1/4” M -US-Mil

DESPIECE 5300X PLUS
Nº Código Descripción

20 56418070 Filtro Carbón Activo

21 54550016 Manómetro 12 1/4”

22 54710250 Muelle cilíndrico 16,5 x 24 x 1,5 mm.

23 55752117 Racor tapón 1/4” M DIN 906 A.Inoxidable

24 56417704 Vaso + purga semiautomática

25 56417705 Vaso + purga automática

26 57250817 Tornillo DIN 912 M 6 x 20 A. Inoxidable

27 57251305 Tornillo DIN 7985 M 4 x 10 cincado

28 57810329 Volante regulador de presión

29 80860703 Arandela DIN 7980 4,1 pavonada

30 56310611 Soporte de filtro de aire

31 57211914 Espárrago sujeción filtro

32 50850402 Arandela DIN 125-B 6,4 cincada

33 57250816 Tornillo DIN 912 M 6 x10 A. Inoxidable

34 56418071 Filtro coalescente

35 56450010 Purga automática

36 56418533 Purga semiautomática

37 56418537 Kit de juntas

38 55710244 Racor 1/2” x 14 M - Especial (Hembra)

Kit de filtros Serie 5000X
Kit de filtros de repuesto para el filtro 5300X Plus.  
Incluye temporizador de tiempo. (ver pág. 130)

Kit filtro Bronce 
sinterizado

Kit filtro 
Coalescente

Kit filtro 
Carbón Activo

Para un correcto funcionamiento 
del equipo se deben mantener los 
filtros en su vida útil utilizando el 
temporizador de tiempo.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Catálogo 2022

 Sistemas
de filtración

Filtros de aire Filtros Serie 5000X
Despiece Sagola Filtro 5200X 
Fabricado para durar, el filtro Sagola 5200X se suministra con una garantía de 3 años. 

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Despiece Sagola Filtro 5200X 
Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, el filtro debe limpiarse a fondo y revisarse 
periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o 
desgastado debe reemplazarse.

Catálogo 2022

Sistemas
de filtración
Filtros de aireFiltros Serie 5000X

DESPIECE 5200X
Nº Código Descripción

01 52910002 Disco guía

02 54710249 Muelle cilíndrico 15 x 25 x 2,6 mm.

03 56410034 Pistón

04 56417903 Volante de regulación

05 52713019 Cuerpo-tapa válvula de control

06 52910402 Disco válvula

07 56417405 Válvula de aire

08 56418533 Purga semiautomática

09 56414914 Racor 1/2” x14 H con juntas

10 55710234 Racor 1/2” x14 M - Especial

11 53310206 Escuadra soporte

12 56410048 Racor completo filtros serie 5000X

13 55710509 Racor tapón 3/4” x 14 M - 3/4” x 14 M

14 52713106 Cuerpo vaso deflector aire

15 56410047 Tapa completa

16 56418562 Kit membrana + junta

17 54710206 Muelle cilíndrico 6 x 8 x 0,5 mm.

18 56417409 Válvula de aire

DESPIECE 5200X
Nº Código Descripción

19 56418719 Filtro bronce sinterizado 8 µ

20 54710250 Muelle cilíndrico 16,5 x 24 x 1,5 mm.

21 55752117 Racor tapón 1/4” M DIN 906 A.Inoxidable

22 11010531 Enchufe aluminio BSPT 1/4” M -US-Mil

23 56417705 Vaso + purga automática

24 56417704 Vaso + purga semiautomática

25 57250817 Tornillo DIN 912 M 6 x 20 A. Inoxidable

26 57251305 Tornillo DIN 7985 M 4 x 10 cincado

27 57810339 Volante regulador de presión

28 80860703 Arandela DIN 7980 4,1 pavonada

29 56310611 Soporte de filtro de aire

30 57211914 Espárrago sujeción filtro

31 50850402 Arandela DIN 125-B 6,4 cincada

32 57250816 Tornillo DIN 912 M 6 x10 A. Inoxidable

33 56418071 Filtro coalescente

34 56450010 Purga automática

35 56418536 Kit de juntas

36 54550016 Manómetro 12 1/4”

Kit de filtros Serie 5000X
Kit de filtros de repuesto para el filtro 5200X.  
Incluye temporizador de tiempo. (ver pág. 130)

Kit filtro Bronce 
sinterizado

Kit filtro 
Coalescente

Para un correcto funcionamiento 
del equipo se deben mantener los 
filtros en su vida útil utilizando el 
temporizador de tiempo.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Catálogo 2022

 Sistemas
de filtración

Filtros de aire Filtros Serie 5000X
Despiece Sagola Filtro 5100X 
Fabricado para durar, el filtro Sagola 5100X se suministra con una garantía de 3 años. 

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Despiece Sagola Filtro 5100X 
Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, el filtro debe limpiarse a fondo y revisarse 
periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o 
desgastado debe reemplazarse.

Catálogo 2022

Sistemas
de filtración
Filtros de aireFiltros Serie 5000X

Limpiar el filtro correctamente. 
Siga los pasos de limpieza del manual 
de instrucciones para un correcto 
funcionamiento del equipo.

DESPIECE 5100X
Nº Código Descripción

01 56418719 Filtro bronce sinterizado 8 µ

02 54710250 Muelle cilíndrico  16,5 x 24 x 1,5 mm.

03 52910002 Disco guía

04 54710249 Muelle cilíndrico 15 x 25 x 2,6 mm.

05 56410034 Pistón

06 52713019 Cuerpo-tapa válvula de control

07 56417903 Volante de regulación

08 52910402 Disco válvula

09 57810339 Volante de regulación

10 56417405 Válvula de aire

11 56417705 Vaso + purga automática

12 56410047 Tapa completa

13 56410048 Racor completo filtros serie 5000X

14 55710509 Racor tapón 3/4” x 14 M - 3/4” x 14 M

15 53310205 Escuadra soporte

DESPIECE 5100X
Nº Código Descripción

16 56418562 Kit membrana + junta

17 54710206 Muelle cilíndrico 6 x 8 x 0,5 mm.

18 56417409 Válvula de aire

19 11010531 Enchufe aluminio BSPT 1/4” M -US-Mil

20 57250817 Tornillo DIN 912 M 6 x 20 A. Inoxidable

21 57251305 Tornillo DIN 7985 M 4 x 10 cincado

22 56418535 Kit de juntas

23 54550016 Manómetro 12 1/4”

24 50850402 Arandela DIN 125-B 6,4 cincada

25 56450010 Purga automática

26 52713106 Cuerpo vaso deflector aire

27 56310611 Soporte de filtro de aire

28 57211914 Espárrago sujeción filtro

29 55752117 Racor tapón 1/4” M DIN 906 A.Inoxidable

30 80860703 Arandela DIN 7980 4,1 pavonada

Kit de filtros Serie 5000X
Kit de filtros de repuesto para el filtro 5100X.  
Incluye temporizador de tiempo. (ver pág. 130)

Kit filtro Bronce 
sinterizado

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Catálogo 2022

 Sistemas
de filtración

Filtros de aire Filtros Serie 5000X
Despiece Sagola Filtro 5050X 
Fabricado para durar, el filtro Sagola 5050X se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los mejores re-
sultados posibles y un acabado de calidad, el filtro debe limpiarse a fondo y revisarse periódicamente para comprobar 
si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

DESPIECE 5050X
Nº Código Descripción

01 56418719 Filtro bronce sinterizado 8 µ

02 56417705 Vaso + purga automática

03 55712165 Racor tapón 1/2” x 14 M BSPT

04 53310205 Escuadra soporte

05 57250816 Tornillo DIN 912 M 6 x 10 A. Inoxidable

06 11010531 Enchufe aluminio BSPT 1/4” M -US-Mil

DESPIECE 5050X
Nº Código Descripción

07 56418534 Kit de juntas

08 54550016 Manómetro 12 1/4”

09 56450010 Purga automática

10 52713106 Cuerpo vaso deflector aire

11 57211914 Espárrago sujeción filtro

12 55752117 Racor tapón 1/4” M DIN 906 A.Inoxidable

Kit de filtros
Serie 5000X
Kit de filtros de repuesto 
para el filtro 5050X. Incluye 
temporizador de tiempo. 

(ver pág. 130)

Kit filtro Bronce 
sinterizado

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Despiece Sagola Filtro 5000X 
Fabricado para durar, el filtro Sagola 5000X se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los mejores re-
sultados posibles y un acabado de calidad, el filtro debe limpiarse a fondo y revisarse periódicamente para comprobar 
si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

Catálogo 2022

Sistemas
de filtración
Filtros de aireFiltros Serie 5000X

DESPIECE 5000X
Nº Código Descripción

01 56417704 Vaso + purga semiautomática

02 57411202 Tuerca sujeción filtro

03 56418720 Filtro bronce poroso 20 µ

04 52713103 Cuerpo vaso deflector aire

05 56310604 Soporte de filtro de aire

06 56418532 Kit de juntas

07 57210101 Tornillo amarre membrana

08 54610302 Membrana del regulador

09 57110202 Tapa campana regulador

10 56310011 Cazoleta soporte muelle

11 57810341 Volante regulador presión aire con eje

12 50810016 Arandela soporte membrana

DESPIECE 5000X
Nº Código Descripción

13 54710245 Muelle cilíndrico 15,5 x 24,1 x 3,5 mm.

14 53310202 Escuadra soporte

15 54710263 Muelle cilíndrico 34 x 40 x 6,5 mm.

16 51911518 Casquillo tope - empuje muelle

17 56417405 Válvula de aire

18 54710250 Muelle cilíndrico 16,5 x 24 x 1,5 mm.

19 55712175 Racor tapón 1/2” x 14 M BSPT

20 11010531 Enchufe aluminio BSPT 1/4” M -US-Mil

21 54550016 Manómetro 12 1/4”

22 57250817 Tornillo DIN 912 M 6 x 20 A. Inoxidable

23 56418533 Purga semiautomática

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




