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Guías de aplicación para equipos
industriales y de construcción

GUÍA APLICACIÓN 
EQUIPOS INDUSTRIA

GUÍA APLICACIÓN EQUIPOS CONSTRUCCIÓN

SISTEMA Bombas neumáticas aerográficas Bombas neumáticas mixtas

MODELO BOMBA DM 1/300 DM 1/400 DM 2K Mack 150 Mix Mack 320 Mix Raider 300 Mix HTV 250

Entrada de aire 7 bar máx. 7 bar máx. 7 bar máx. 7 bar máx. 7 bar máx. 7 bar máx. 7 bar máx.
Consumo de aire 380 L/min. 580 L/min. 580 L/min. 245 L/min. 610 L/min. 370 L/min. 448 L/min.

Dimensiones (mm.) 650 x 600 x 950 650 x 600 x 950 650 x 600 x 950 480 x 470 x 875 480 x 470 x 875 415 x 390 x 745 465 x 460 x 875

Peso 16 Kg. 18 Kg. 21 Kg. 28 Kg. 30 Kg. 15,5 Kg. 30 Kg.

Presión máxima 6 bar 7 bar 7 bar 91 bar 226 bar 200 bar 175 bar

Caudal máximo 30 L/min. 40 L/min. 40 L/min. 2,7 L/min. 2,7 L/min. 2,7 L/min. 2,54 L/min.
Boquilla máxima 0,018” 0,018” 0,013” 0,018”

PISTOLA
X 4100 Series

Mini Xtreme Presión HVLP/EPA
V4/V5/V6

Mini Xtreme Mix/403 Mix Mini Xtreme Mix
V7/4041 Mix

MANGUERAS
Manguera aerográfica aire + producto

5 m. 86463818
10 m. 86463819

Manguera mixta aire + producto
5 m. 86463804

10 m. 86463805

Manguera mixta
aire + producto
7 m. 86463869

BOQUILLA PRODUCTO Según Aplicación Tip mixto Standard
814 605 XX

Tip Extra Finish
814 612 XX

Shop Primer • • •
Imprimaciones Medias • • •

Imprimación Capa Gruesa
Imprimaciones Zinc • • •

Monocapas • • • • • • •

Esmaltes • • • • • • •

Barnices • • • • • • •
Colas, adhesivos • • •

Tintes • • • • • •
Fondos • • • • • • •

Barnices • • • • • • •

Lacas pigmentadas • • • • • •
Barnices al Agua • • • • • • •

SISTEMA Bombas eléctricas airless

MODELO BOMBA Atlanta 200 Plus Atlanta 500 Atlanta 800 Atlanta 800G

Entrada de aire 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz Gasolina
Consumo de aire 1 HP 2 HP 2,9 HP 5,5 HP

Dimensiones (mm.) 420 x 250 x 630 650 x 400 x 600

Peso 27 Kg. 53 Kg. 72 Kg.

Presión máxima 180 bar 220 bar 220 bar 220 bar

Caudal máximo 2 L/min. 5 L/min. 9 L/min. 8,5 L/min.
Boquilla máxima 0,018” 0,026” 0,043” 0,036”

PISTOLA PSAM 104/107 PSAM 107

MANGUERAS Manguera airless dispersiones 10 m. 864 638 02 / 20 m. 864 638 03

BOQUILLA PRODUCTO Tip Airless de giro

Fondos/Imprimaciones • • • •
Esmaltes • •

Barnices • •

Plásticas • • •

Clorocauchos • •

Impermeabilizantes • • •

Ignífugas • • • •

Bituminosas • •
Epoxi - Capa gruesa • •
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Bombas de fuelle mixtas Bombas neumáticas mixtas Bombas eléctricas airless

HT 10 HT 15 HT 25 Raider 300 Mack 320 Mack 400 Mack 600 Atlanta
200 Plus

Atlanta
500

Atlanta
800

6 bar máx. 7 bar máx. 7 bar máx. 6 bar máx. 220V/50Hz 220V/50Hz 220V/50Hz
646 L/min. 800 L/min. 1.326 L/min. 245 L/min. 610 L/min. 1.500 L/min. 1 HP 2 HP 2,9 HP

575 x 525 x 875 415 x 390 x 745 480 x 470 x 875 545 x 546 x 1.007 420 x 250 x 630 650 x 400 x 600

41 Kg. 42 Kg. 48 Kg. 15,5 Kg. 30 Kg. 62 Kg. 63 Kg. 27 Kg. 53 Kg. 72 Kg.

60 bar 90 bar 150 bar 200 bar 226 bar 240 bar 360 bar 180 bar 220 bar 220 bar

9,75 L/min. 2,7 L/min. 2,7 L/min. 7,2 L/min. 5,2 L/min. 2 L/min. 5 L/min. 9 L/min.
0,018” 0,013” 0,018” 0,032” 0,018” 0,026” 0,043”

Mini Xtreme Mix
V7/4041 Mix PSAM 104/107/110

Manguera mixta
aire + producto

10 m. 86463805

Manguera airless estándar
10 m. 86463804
15 m. 86463805

Mang. airless 
dispersiones

10 m. 86463802

Manguera airless dispersiones
10 m. 86463802
15 m. 86463803

Tip Extra Finish
814 612 XX

Tip Airless de giro
814 611 XX

Cabezal de giro 81461101

Tip Airless de giro
814 611 XX

Cabezal de giro 81461101
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