
Calderines industriales
Cuando a un equipo de bombeo se le exige la 

máxima robustez y el mínimo mantenimiento, 
aún con las pinturas más abrasivas (esmaltes 

cerámicas y vitrocerámicas, efecto forja, pastas...) 
o productos corrosivos (tintes, pinturas al agua,

colas al agua...), es cuando los calderines de
presión SAGOLA ofrecen todas sus virtudes:

> Fabricación en acero inoxidable.

> Construidos según las normativas
internacionales más exigentes.

> Extrema calidad y precisión de fabricación.

> Máxima seguridad.
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Calderines 
salida superior 6110 Inox y 6110 Inox Co

Fabricado en acero inoxidable

10 L. de capacidad

Regulación doble de  
alta precisión y robustez con  

válvula antirretorno

Removedor
manual

652 mm.

Reguladores
de presión

338 mm.

Depósito de
presión interna

Aletas de
removedor

391 mm.

ø 208 mm.

Ofrece la máxima robustez con el cuerpo y la 
tapa fabricado en acero inoxidable.

Reguladores doble de alta precisión y robustez 
con válvula de descarga.

Válido para pinturas agua y disolvente.

Homologaciones del 6110: 
> ESPAÑA: AP 1070 FBZ 2330
> FRANCIA: CODAP
> INGLATERRA: British Standard 1101-1977
> ALEMANIA: A.D. Merkblätter
> ATEX      II 2G X

*El equipo completo incluye: 6110 Inox,
manguera de aire y producto (5 m.) y
pistola X 4100 series presión.

DT
DATOS TÉCNICOS

> Removedor manual

> Depósito intercambiable de Inox opcional

> Máxima presión de entrada: 4 bar

> Entrada de aire: rosca BSP 1/4”

> Salida de producto: rosca BSP 3/8”

> Manómetro de presión de producto: 0 - 4 bar

> Manómetro de presión de aire: 0 - 8 bar

El 6110 tiene una versión especial para aplicación 
de colas por cordón que se diferencia del anterior 
en que es capaz de soportar mayor presión (hasta 
7 bar) además de la ausencia de removedor y la 
regulación simple.
Homologaciones del 6110: 

> ESPAÑA: AP 1070 FBZ 2330
> FRANCIA: CODAP
> INGLATERRA: British Standard 1101-1977
> ALEMANIA: A.D. Merkblätter
> ATEX      II 2G X

Nº de Certificado: FBC - 9168

Co

Especial colas

Recomendado con pistola 
SAGOLA adhesivos

Capacidad de 10 L

DT
DATOS TÉCNICOS

> Presión máxima de trabajo: 7 bar

> Entrada de aire: rosca BSP 1/4”

> Salida de producto: rosca BSP 3/8”

> Manómetro de presión de 

producto: 0-8 bar

INOX

INOX

6110 

6110 

Código Versión

10540702 Calderín 6110 Inox

10540799 *Equipo completo

Código

10550202

Código Versión

52411607
Depósito 

intercambiable 
10 L Inox
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Calderín 610, 612 y mangueras
Calderines 
salida superior

*Equipo completo: incluye 

calderín 610, manguera de aire 

y producto (5 m.) y pistola 3300 

GTO presión 1.40 [EPA].

Cuerpo en acero y tapa de aluminio. Salida de 
producto superior. Valido para la aplicación de 
pinturas de viscosidad media - baja.
> ATEX      II 2G X

Calderín de presión

DT
DATOS TÉCNICOS

> 10 L. de capacidad

> Sin removedor de producto

> Regulación doble

> Válido para pinturas disolvente

> Presión máx. de trabajo: 4 bar

> Salida de producto: 3/8”

> Entrada de aire: 1/4”

Calderín de presión. Cuerpo y tapa en aluminio. 
Capacidad del depósito de 2,5 litros. 
Salida superior de producto, regulador de presión.
Válido para pinturas base agua y disolvente.
> ATEX      II 2G X

Sencillo manejo

Robusto

Mínimo mantenimiento

Carrocería Industrial 

DT
DATOS TÉCNICOS

> Relación presión 1 : 1

> Capacidad del depósito: 2,5 L

> Presión máx. de trabajo: 3,3 bar

> Entrada de aire: 1/4”

> Salida de producto: 3/8”

Kit Mangueras de 
aire + producto. 
1,8 m.

Manguera aerográfica para Agua/Disolvente.
8x16 mm. H-H 3/8”

610 

612 

MANGUERAS para calderines

Mangueras de aire. Antiestática 

Mangueras de aire + producto. Aerográficas 

Mangueras de aire + producto + funda. Aerográficas. Ligeras 

Mangueras de producto para Alta Viscosidad. Aerográficas Mangueras de producto

*Equipo completo,  
incluye calderín 612, 
X 4100 series Presión 1.20 [XT01 
B] y 1,8 m. mangueras de aire y 
producto.

Código Versión

10540801 Calderín 612

10540899 *Equipo completo

Código Versión

40000273 Calderín 610

10540798 *Equipo completo

Código

56414128

Código Descripción

56414014 2,5 m. 6x12 mm. H/H 1/4”
56414024 6 m. 8x15 mm. H/H 1/4”
56414025 11 m. 8x15 mm. H/H 1/4”
56414027 16 m. 8x15 mm. H/H 1/4”
56414026 26 m. 8x15 mm. H/H 1/4”

Código Descripción

86463818 Conjunto mangueras 5 m. aerograficas (6 mm. + 8 mm.) HVLP
86463819 Conjunto mangueras 10 m. aerograficas (6 mm. + 8 mm.)
86463891 10 m. Manguera aire 8 mm. + Manguera Producto 10 mm. Colas
86463894 5 m. Manguera aire 8mm. + Manguera Producto 3 mm. Tintes

Código Descripción

56414039 5 m. Conjunto mang. aire 8x15 mm. + producto 6x8 mm. + funda
56414040 10 m. Conjunto mang. aire 8x15 mm. + producto 6x8 mm. + funda
56414041 15 m. Conjunto mang. aire 8x15 mm. + producto 6x8 mm. + funda
56414042 20 m. Conjunto mang. aire 8x15 mm. + producto 6x8 mm. + funda

Código Descripción

56414111 Manguera Producto 5 m. 19x26 mm. H/H 3/4”. Agua
56414112 Manguera Producto 10 m. 19x26 mm. H/H 3/4”. Agua
56414113 Manguera Producto 15 m. 19x26 mm. H/H 3/4”. Agua
56414101 Manguera Producto 5 m. 25x33 mm. Kit Kamlock. Agua
56414129 Manguera Producto 10 m. 12x21 mm. H/H 3/4”. Disolvente

Código Descripción

56414116 6 m. 8x16 mm. H/H 3/8”
56414117 11 m. 8x16 mm. H/H 3/8”
56414115 16 m. 8x16 mm. H/H 3/8”
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Calderines 
salida superior 652 Inox y 653 Inox

Removedor
manual

Reguladores
de presión

Depósito de
presión interna

Aletas del 
removedor 43

7 
m

m
.

74
4 

m
m

.

Tornillo 
de amarre

Removedor
manual

10
28

 m
m

.

Reguladores
de presión

Depósito de
presión interna

Aletas del 
removedor

72
1 

m
m

.

ø 365 mm.

ø 365 mm.

Tornillo 
de amarre

ø 503 mm.

ø 503 mm.

652 Inox
Calderín 25 L. en Inox

Depósito intercambiable 
opcional

653 Inox
Calderín 50 L. en Inox

Depósito intercambiable 
opcional

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

> Capacidad: 25 litros

> Salida superior

> Con removedor

> Presión máxima de trabajo: 4 bar

DATOS TÉCNICOS

> Capacidad: 50 litros

> Salida superior

> Con removedor

> Presión máxima de trabajo: 4 bar

ATEX      II 2G X
Nº de Certificado: AP - 1035

ATEX      II 2G X
Nº de Certificado: AP - 1035

Código Versión

10540420
653 
Inox 
MDS

Removedor 
manual. Regulación 

doble.  
Sin ruedas

10540421
653 
Inox 
RDC

Removedor 
neumático rotativo.  
Regulación doble.  

Con ruedas

10540422
653 
Inox 
ADC

Rem. neumático 
alternativo. 

Regulación doble. 
Con ruedas

Código Versión

10540320
652 
Inox 
MDS

Removedor 
manual. Regulación 

doble.  
Sin ruedas

10540321
652 
Inox 
RDC

Removedor 
neumático rotativo.  
Regulación doble.  

Con ruedas

10540322
652 
Inox 
ADC

Rem. neumático 
alternativo. 

Regulación doble. 
Con ruedas

Código Versión

52411608 Depósito intercambiable 
25 L. Inox

Código Versión

52411609 Depósito intercambiable 
50 L. Inox
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Premium 30, Premium 60 y Classic 30 Inox
Calderines 
salida inferior

DT

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

> Presión máxima de trabajo: 7 bar

> Homologación nº: FBZ-2330

> ATEX      2 II GX

DATOS TÉCNICOS

> Presión máxima de trabajo: 7 bar

> Homologación nº: FBZ-2330

> ATEX      2 II GX

DATOS TÉCNICOS

> Presión máxima de trabajo: 7 bar

> Salida inferior de producto de 3/4’’

> Peso en vacío: 31 kg.

> ATEX      2 II GX

Calderín de presión de 30 L. (dos bolsas de 25 
kg. de pasta). Dos salidas inferiores de producto: 

a) Para productos densos (manguera de Ø
interior 20 mm. y rosca de 3/4’’).

b) Para productos lisos (manguera de Ø interior
8 mm. y rosca de 3/8’’).

Aplicación de gotelé, pinturas plásticas, productos 
espesos y pinturas en general de mediana y baja 
viscosidad

Premium 30
Con manillar doble, 

abatible para transporte

Dos asas para sujeción

Calderín de presión de 60 L. (dos bolsas de 
25 kg. de pasta). Con manillar de transporte 
abatible. Dos salidas inferiores de producto: 

a) Para productos densos (manguera de Ø
interior 20 mm. y rosca de 3/4’’).

b) Para productos lisos (manguera de Ø interior
8 mm. y rosca de 3/8’’).

Premium 60
Con manillar doble, 

abatible para transporte

Dos asas para sujeción

Pinturas Lisas, Colas
Alta viscosidad

Pastas pétreas, Rugosos 
y Slurry

Calderín de presión de 30 L. (dos bolsas de 25 
kg. de pasta).

Classic 30 Inox
Con manillar doble, 

abatible para transporte

Código

20530520

Código

20530620

Código

20530702
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Removedores
Neumáticos 463/ 471 y 446/ 464

Motor neumático y Removedor agitador rotativos.446/ 464

Motor neumático y Removedor agitador alternativo.463/ 471

463

446

471

464

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

> Adaptable a calderines SAGOLA 652 y 653

> Consumo de aire: 28 L/min (1 CFM)

> Regulador de velocidad: 10-20 oscilaciones/min

> Presión de trabajo de 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)

> Realiza movimientos oscilatorios  

alternativos de 180o

> Entrada de aire: rosca BSP 1/4”

> ATEX       II 2G x

DATOS TÉCNICOS

> Adaptable a calderines SAGOLA 652 y 653

> Consumo de aire: 392 L/min (14 cfm)

> Regulador de velocidad hasta 300 r.p.m.

> Potencia 0,5 HP (0,5 C.V.)

> Presión de trabajo: 1 a 6 bar (14,5 a 87 psi)

> Entrada de aire: rosca BSP 1/4”

> ATEX       II 2G x

Código Versión

10510101 Motor neumático 446

10520101 Removedor agitador rotativo 464

Código Versión

10510201 Motor neumático 463

10520201 Removedor agitador alternativo 471
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DM400, DM300 y TB270 Inox
Bombas y 
Sist. Trasvase

Bombas de Trasvase de pistón. 

Lacas, pinturas, disolventes, tintas, lubricantes, colas 
y adhesivos. Versión inox. para productos en base 
agua y productos corrosivos.

Especial bidones.

TB270  Inox

DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 1:1

> Caudal máximo: 60 L/min

> Presión máxima: 7 bar

> Consumo de aire: 230 L/min

> Peso: 7 kg

> Entrada de aire: rosca BSP 1/4”

> Salida de producto: rosca BSP 3/4”

> Rosca bidón: rosca BSP 2”

> ATEX       II 2G x

Bomba de Trasvase de doble membrana. 
Alta carga de trabajo.
Disolventes, colas y adhesivos, lacas, pinturas, tintes, 
aceites, aceites sucios. En general, productos de 
baja y media viscosidad.

Bomba de Trasvase de doble membrana. 

Disolventes, colas y adhesivos, lacas, pinturas, tintes, 
aceites, aceites sucios. En general, productos de 
baja y media viscosidad.

DM 400 

DM 300 

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 1:1

> Caudal máximo: 40 L/min

> Presión máxima: 7 bar

> Consumo de aire: 580 L/min

> Peso: 6 kg

> Entrada de aire: 1/4”

> Entrada y salida de producto: 1/2”

> ATEX       II 2G x 

DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 1:1

> Caudal máximo: 30 L/min

> Presión máxima: 7 bar

> Consumo de aire: 380 L/min

> Peso: 4,5 kg

> Entrada de aire: rosca BSP 1/4”

> Entrada y salida de producto: rosca BSP 3/8”

Código Versión

30910501 TB 270 Aluminio larga

30910502 TB 270 Aluminio corta

30910503 TB 270 Inox. larga

30910504 TB 270 Inox. corta

Código Versión

30910101 Básica, productos 
Standard

30910102 Básica, productos 
Abrasivos

Código Versión

30910105 Básica productos 
Standard
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Bombas y 
Sist. Trasvase Tapas para Bidones

Kit tapa para bidón

Acero Inox

Kit tapa para bidón
+ Bomba TB 270 + Agitador

rotativo + Regulador de 
Entrada de Aire

Kit tapa para bidón
+ Removedor rotativo

Kit tapa para bidón
+ Bomba DM + Regulador de

Entrada de Aire

Kit tapa para bidón
+ Bomba DM + Agitador
rotativo + Regulador de 

Entrada de Aire

Kit tapa para bidón
+ Bomba TB 270 + Regulador

de Entrada de Aire

ATEX      II 2G x

Código Versión

30990355 Para bidón de 200 L

Código Versión

30990357 Para bidón de 200 L

Código Versión

30990356 Para bidón de 200 L

Código Versión

30990358 Para bidón de 200 L

Código Versión

30990359 Para bidón de 200 L

Código Versión

30990354 Para bidón de 200 L
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