
Bombas industriales
y de construcción

Amplia gama de equipos de pintado:

> Bombas de Baja Presión para pistolas aerográficas

> Bombas Airless, para el pintado sin aire

> Bombas Mixtas

> Trasvase de líquidos, pinturas, disolventes, aceites….

Adaptadas todos los sectores y necesidades industriales  
de pintado y pulverizado:

> Medias, altas y producciones continuas en máquinas  
automáticas y robots de pintura.

> Sectores del metal, madera, plásticos, vehículos y  
maquinaria industrial, curtidos…

> Máxima resistencia con todo tipo de disolventes y 
preparadas para las nuevas pinturas y barnices al agua.

SAGOLA ofrece a la industria una gama de bombas 
industriales donde cuidamos al máximo sus principios de 

calidad de materiales y precisión en la mecanización. 

Logrando bombas, tecnológicamente muy funcionales y 
robustas con todo tipo de pinturas.
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DM 1/400
Equipos 

baja presión

Alta producción

Varias pistolas

Equipo de baja presión

Equipo neumático de Doble Membrana. 

Para altas producciones. Pensada para cubrir las 
necesidades de pequeñas industrias metálicas, de 
plástico y de madera a carrocería industrial del 
más alto nivel. 

Se puede emplear con varias pistolas a la vez.

Sencillo manejo y reducido consumo de aire con 
muy altas prestaciones.

Reducido coste y mantenimiento.

Se ofrece con versiones especiales para abrasivos.

Lacas, barnices, bicapas, tintes, esmaltes, 
imprimaciones, aparejos, colas y, en 
general, productos de media viscosidad.

ATEX      II 2G x

DT
DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 1:1

> Caudal libre: 40 L/min

> Presión máx. salida producto: 7 bar

> Presión máx. entrada aire: 7 bar

> Consumo de aire: 580 L/min

> Peso: 18 kg

> Entrada de aire: rosca BSP 1/4”

> Salida de producto: rosca BSP 3/8”

*Equipo completo (estándar),  
incluye DM 1/400 (carro y sonda), 4100 X Series 
Presión 1.20 [XT01 B] y 5 m. mangueras de aire y 
producto (Ø 6mm. en interior).

Detalle DM 1/400
Doble salida de producto
Ref.30920404

Código Versión

30920401 Carro  y Sonda absorción
30920402 Carro  y Depósito
30920403 Carro y sonda absorción (abrasivos)
30920404 Carro y absorción (salida doble)
30920406 Mural y sonda absorción
30920407 Mural y depósito
30920499 *Equipo completo
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30 L. Bomba con doble membrana. 

Media producción. Para acabados e 
imprimaciones.

Regulador de producto de alta precisión.

Sistema Anti-pulsación y doble filtro de producto.
Lacas, barnices, bicapas, esmaltes. Productos de 
media viscosidad.

Media producción

Alta precisión

ATEX      II 2G x

DATOS TÉCNICOS

> Relación presión 1 : 1

> Caudal libre: 30 L/min

> Consumo de aire: 380 L/min

> Presión máx. salida producto: 6 bar

> Presión máx. entrada aire: 6 bar

> Entrada de aire: rosca BSP 1/4”

> Salida de producto: rosca BSP 3/8”

*Equipo completo (estándar),  
incluye DM 1/300 (carro y sonda con regulador), 

4100 X Series Presión 1.20 [XT01 B] y 5 m. mangueras de 
aire y producto (Ø 6mm. en interior).

DM 1/300 y DM 2K
Equipos 
baja presión

Alta producción

Para dos componentes

ATEX      II 2G x

Bomba de doble membrana para dos 
componentes. Relación de mezcla, 1:1 

Alta producción.

Preparada para trabajar con productos 
de media viscosidad con partículas sólidas.

Sistema Anti-pulsación y doble filtro de producto.
Ideal para la aplicación de poliésteres y acrílicos.

DT
DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 1:1

> Caudal libre: 40 L/min

> Presión máx. salida producto: 7 bar

> Presión máx. entrada aire: 7 bar

> Consumo de aire: 580 L/min

> Peso: 21 kg

2K

Código Versión Regulador

30920501 Carro  y Sonda absorción Incluido
30920502 Carro  y Sonda absorción -
30920503 Carro  y Depósito Incluido
30920504 Carro  y Depósito -
30920505 Mural y sonda absorción Incluido
30920506 Mural y sonda absorción -
30920507 Mural y depósito Incluido
30920508 Mural y depósito -
30920599 *Equipo completo Incluido

Código Versión

30920801 Carro y Sonda 
absorción

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Catálogo 2021

PINTADO INDUSTRIAL
Bombas industriales

14

Pistolas 
de presión

Reducción al máximo sus dimensiones, 
mejorando de esta manera la manejabilidad y 
consecuentemente la accesibilidad al pintado de 
piezas con superficies complejas. 

Adaptabilidad perfecta a la mano, reduciendo 
la sensación de fatiga en trabajos continuados a 
causa de la reducción de peso y mejora en sus 
puntos de apoyo.

Se incorpora la válvula de aire SOFT FLOW que 
confiere una sensación de control y suavidad 
sobre el gatillo extrema a cualquier rango de 
presión de aire de entrada.

Aplicación de todo tipo de pinturas y productos 
pulverizables: Tintes, metalizados, esmaltes, 
fondos, imprimaciones, colas, adhesivos, 
productos abrasivos, cerámicas, efecto forja 
(especial C.T.), texturizados,...

Cuerpo de aluminio forjado y 
anodizado de gran robustez y 
alta protección a la corrosión

Boquillas de aire de aluminio 
anodizado (libres de 

corrosión) de gran resistencia 
y durabilidad. Ideal para 

ambientes agresivos

Máxima rentabilidad en  
el pintado continuo. Ahorro 

de tiempo y material

Prensaestopas autoajustable 
de alta durabilidad

Capacidad de trabajo  
con altos caudales de pintura

Máxima velocidad, 
productividad y facilidad de 

aplicación

Diseño de eje único
aire-pintura

Gatillo y eje 100% fabricados en acero 
inoxidable (Diseño ultra-ergonómico)

Carrete reforzado en acero inoxidable. 
Muy alta resistencia contra la abrasión 
mecánica.

Sagola presenta su nueva línea X 4100 Series 
especifica para el sector del pintado industrial. 
Mantenemos todos los estándares de calidad de 
su antecesora la 4100 e incorporamos aspectos 
novedosos que la convierten en la herramienta 
perfecta para trabajo de muy alta exigencia 
en cuanto a calidad de acabado, robustez y 
ergonomía para trabajo continuado.

Sistema EPA 
65% Transferencia

Sistema EPA 
65% Transferencia

Sistema HVLP 
75% Transferencia

Sistema HVLP 
75% Transferencia

Super VIT
Especial líneas
de automóvil

XT01 B
Especial líneas
de automóvil

XT03
Máximo ahorro

3030
Mínima niebla
Media Presión 

55% Transferencia

Media Presión 
55% Transferencia

777
Atomización máx.

765 y 20A
Versatilidad DT

DATOS TÉCNICOS

> Peso: 524 g

> Dimensiones: 18,2 x 17,2 x 4,2 cm 

> Racor de entrada de aire BSP 1/4” macho

> Racor de entrada producto BSP 3/8” macho

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada (presión 

de trabajo): 2,5 -  3,0 bar (EPA y convencionales)

> Presión máxima de entrada recomendada 

(presión de trabajo): 2,0 bar (HVLP)

> Distancia de aplicación máx. recomendada: 

   EPA: 18 - 20 cm      HVLP: 15 - 20 cm

   Convencional: 20 - 25 cm

> Consumo de aire:  

Boq. 765: 315 L/min  

Boq. 777 : 345 L/min  

Boq. 20A: 430 L / min

> Materiales en contacto con el producto: 

INOX, Aluminio Cromado, POM, 

Teflón, Nylon

> ATEX       II 2G x

Alargaderas 
Ver opciones 
pág. 74

Boq. XT01 B: 295 L/min 

Boq. XT03: 465 L/min

Boq. 3030: 514 L/min

4100 X Series Presión SERIES

Código Versión Aplicación

10152408 1.00 [XT01 B] Especial metalizados y barnices

10152409 1.20 [XT01 B] Barnices y aparejos

10152410 1.40 [XT01 B] Imprimaciones y aparejos

10152413 1.00 [Super VIT] Especial metalizados y barnices

10152414 1.20 [Super VIT] Barnices y aparejos

10152416 1.40 [Super VIT] Imprimaciones y aparejos

10152406 1.00 [XT03] Alta calidad de acabados. Bicapas, tintes

10152407 1.20 [XT03] Acabados general. Imprimaciones

10152411 1.20 [3030] Mínima niebla. Acabados industriales

10152412 1.40 [3030] Mínima niebla. Imprimaciones, fondos

10152404 1.00 [777] Máxima velocidad

10152405 1.20 [777] Acabados, alto brillo

10152401 1.00 [765] Alta calidad de acabados

10152402 1.20 [765] Acabados general. Imprimaciones

10152403 1.40 [765] Imprimaciones, fondos

10152417 1.80 [20 A] Colas, adhesivos

CONSULTAR Pasos especiales hasta 2.80 mm. y combinaciones 
en Carburo Tungsteno
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4100 Xtreme Ceramic 
y 4100 Xtreme PD

Pistolas 
de presión

Una fusión perfecta entre la rapidez y altos niveles 
de transferencia con la calidad de acabado de los 
sistemas XTREME aerográficos.

Con aplicaciones en cerámica, aportamos la 
máxima resistencia. Y en vitrocerámica, podemos 
lograr el mayor grado de finura y calidad de 
terminación.

Cuerpo forjado y anodizado, aportando gran 
robustez y protección a la corrosión tanto exterior 
como interiormente.

Boquillas con tecnología mezcla interna XTREME. 
Perfecta atomización. Tecnología METAL TO 
METAL donde todos los cierres de estanqueidad 
están libres de juntas.

Aplicaciones: Sanitarios, tejas, menaje de 
cocina, platos, azulejos, engobe, esmaltes 
cerámicos, esmaltes vitrificados, tratamiento 
estructural anticorrosivo, etc.

Ideal para pinturas de señalización, marcas 
viales, masillas a pistola, altos espesores, 
impermeabilizantes, intumescentes, protección 
de suelos, productos densos en general,...

4100  xtreme
ceramic

4100  xtreme pd

DATOS TÉCNICOS

> Peso: 552 g

> Dimensiones: 20 x 19 x 4,2 cm

> Entrada producto: rosca BSP 3/8” M

> Entrada aire: rosca BSP 1/4” M

> Presión máxima de diseño: 10 bar

> Presión máxima de entrada recomendada (presión de 

trabajo): 4 bar

> Consumo de aire: 1.4[78]/2.5[64]/2.8[62]: 410 L/min

   Boq. 2.2[64]: 390 L/min    1.8[67]: 400 L/min

   Boq. XT03: 460 L/min	 2.8[63C]: 450 L/min

> Materiales en contacto con el producto: Acero INOX, 

POM, Teflón, Nylon y Carburo de Tungsteno.

> ATEX       II 2G x

DT

DATOS TÉCNICOS

> Peso: 552 g

> Dimensiones: 20 x 19 x 4,2 cm

> Entrada producto: rosca BSP 3/4” M

> Entrada aire: rosca BSP 1/4” M

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada (presión de 

trabajo): 3 bar

> Consumo de aire (2 bar entrada): 147 L/min

> Nivel medio de presión sonora: 80 dB

> Materiales en contacto con el producto:  

Acero INOX, POM, Teflón y Nylon.

> ATEX       II 2G x

Picos y agujas en 
Carburo de Tungsteno

Boquillas de aluminio 
anodizado (libres de corrosión)

Gatillo y eje
fabricados en INOX

Ideal para trabajos con altos 
micrajes y muy abrasivos

Válvula de aire de gran caudal 
“SOFT FLOW”. Válido para 
trabajos a altas presiones

Rapidez. Alto nivel de 
transferencia (>80%)

Calidad de acabado Xtreme

Robustez

Máxima calidad de materiales

Ideal para trabajos difíciles

Facilidad y 
suavidad de manejo

*Equipo completo, incluye calderín 
Classic 30 Inox, 4100 Xtreme PD y 10 
m. mangueras de aire y producto.

Código Versión

10152301 6.0 [PD1]

20530705 *Equipo completo

Código Versión

10152130 1.4 [78]

10152131 1.4 [XT03]

10152132 1.8 [67]

10152133 2.2 [64]

10152134 2.5 [64]

10152135 2.8 [62]

10152136 2.8 [63C]
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Pistolas 
de presión Mini Xtreme Presión y 3300 GTO Presión

Nuevo diseño 

Nuevo Cuerpo forjado y 
cromado

Alto rendimiento y atomización

Nuevas boquillas  
de alta transferencia

Robusta y ligera

Versátil

Cuerpo ligero de aluminio 
inyectado. Ofreciendo un 
producto de altísimo nivel, con 
una magnífica relación 
calidad-precio. Alto rendimiento. 
Alta velocidad de aplicación. 
Gran tamaño de abanico. Aplicación 
de esmaltes, barnices, imprimaciones 
y fondos. Picos y agujas en acero inoxidable. 
Boquillas HVLP y EPA que cumplen con las 
normativas sobre emisiones. DT

DATOS TÉCNICOS

> Peso: 478 g

> Dimensiones: 18 x 17,5 x 4 cm

> Entrada producto: rosca BSP 3/8” M

> Entrada aire: rosca BSP 1/4” M

> Consumo de aire (2 bar entrada): 

3300 EPA: 240 L/min 

3300 HVLP: 360 L/min

> ATEX       II 2G x

Por su tamaño es la 
pistola idónea para 
zonas de difícil acceso y 
que requieran mucho movimiento 
de muñeca. Reduce pulverizados, 
ahorra pintura, define 
perfectamente el área de trabajo.
Adaptada a las últimas tecnologías. 
Probada y desarrollada sobre 
productos base Agua. Su nueva 
boquilla MiniVIT con una altísima rapidez de 
aplicación con un gran tamaño de abanico. 
Diseñada para trabajar con el máximo grado de 
pulverización. 

Pulido y anodizado
de alta resistencia

Especialmente recomendada 
para tintes y metalizados

Ideal para el pintado  
de piezas en línea

Acabados de altísima calidad

Fabricada en Aluminio forjado

Perfecta ergonomía

Sistema SAGOLA Xtreme  
con tamaño reducido

No existen juntas en los cierres  
entre el aire y la pintura. 

Diseñada sin juntas tóricas  
en su parte neumática.

Alargaderas 
Ver opciones 
pág. 74

Reguladores de Abanico y Producto. 
De aluminio de alta precisión 
diseñados para una fácil regulación 
incluso con guantes.

Regulador de Producto Numerado. 
Para una total exactitud en  
el control de pintura.

Incorpora de serie regulador  
de caudal de aire
de alta precisión

Juntas resistentes a disolventes

DATOS TÉCNICOS

> Peso: 347 g

> Racor de entrada de aire BSP 1/4” macho

> Racor entrada de producto: BSP 3/8” macho 

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Distancia de aplicación máxima recomendada:  

Mini EPA: 15 - 18 cm 

Mini HVLP: 10 -15 cm

Mini VIT: 18 cm

> Consumo de aire max.: 

Mini EPA: 190 L/min  

Mini HVLP: 335 L/min 

Mini VIT: 375 L/min

> Materiales en contacto con el producto: 

INOX, Aluminio Anodizado, POM, 

Teflón, Nylon

> ATEX       II 2G x

Código Versión Aplicación

10152210 1.00 [HVLP] Acabados, tintes

10152211 1.20 [HVLP] Acabados general

10152212 1.40 [HVLP] Imprimaciones, fondos

10152214 1.00 [EPA] Acabados, alta calidad

10152215 1.20 [EPA] Acabados general

10152216 1.40 [EPA] Imprimaciones

Consultar pasos especiales

Código Versión Aplicación

10111907 1.00 [Mini VIT] Tintes y metalizados

10111908 1.20 [Mini VIT] Acabados de altísima calidad

10111909 1.40 [Mini VIT] Imprimaciones, fondos

10111904 0.80 [Mini EPA] Difuminados, tintes, Bicapas

10111905 1.00 [Mini EPA] Acabados altísima calidad

10111906 1.20 [Mini EPA] Acabados altísima velocidad

10111901 0.80 [Mini HVLP] Especial tintes

10111902 1.00 [Mini HVLP] Acabados, baja niebla

10111903 1.20 [Mini HVLP] Acabados, imprimaciones
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Accesorios
Accesorios 
Bombas Neumáticas

Filtros 
Antipulsaciones Bomba Filtros Absorción

Filtros Turbinas

Accesorios

Mangueras de aire. Antiestática Mangueras de aire + producto. Aerográficas 

Mangueras de aire + producto +
funda. Aerográficas. 

Regulador de producto baja presión

Manguera aerográfica antiestática para Agua/Disolvente.
8x16 mm. H-H 3/8”

Mangueras de producto. Antiestática
Ligeras. Manguera de aire antiestática. 8x15 mm. 
Manguera producto con adaptador 3/8”

Código Descripción

56414039 5 m. Conjunto mang. aire 8x15 mm. + producto 6x8 mm. + funda

56414044 7,5 m. Conjunto mang. aire 8x15 mm. + producto 6x8 mm. + funda

56414040 10 m. Conjunto mang. aire 8x15 mm. + producto 6x8 mm. + funda

56414041 15 m. Conjunto mang. aire 8x15 mm. + producto 6x8 mm. + funda

56414042 20 m. Conjunto mang. aire 8x15 mm. + producto 6x8 mm. + funda

Código Descripción

56414014 2,5 m. 6x12mm H 1/4”- H 1/4”

56414024 6 m. 8x15mm H/H 1/4”

56414025 11 m. 8x15mm H/H 1/4”

56414027 16 m. 8x15mm H/H 1/4”

56414026 26 m. 8x15mm H/H 1/4”

Código Descripción

30090017 Kit de Membranas - DM 400

30090018 Kit de juntas grupo distribución de aire DM 400

30090019 Kit distribuidor neumático DM 400

30090020 Kit válvulas de producto DM 400

Código Descripción

83660029 Filtro 100 mallas DM 400

83660030 Filtro 60 mallas DM 400

Código Descripción

52410019 Regulador de producto Baja Presión / DM

Código Descripción

56418055 Filtro redondo 40 micras + muelle

83660047 Filtro absorción especial boca estrecha

Código Descripción

56418597 Kit de filtros de Aire Turbo 3000 Pro (6 uds.)

56418663 Kit de filtros de Aire Turbo 2200 Pro (6 uds.)

Código Descripción

56414116 6 m. manguera producto 8x16mm. H-H 3/8”

56414117 11 m. manguera producto 8x16mm. H-H 3/8”

56414115 16 m. manguera producto 8x16mm. H-H 3/8”

Código Descripción

86463818 Conjunto mangueras 5 m. aerograficas (8 mm. + 6 mm.) HVLP

86463819 Conjunto mangueras 10 m. aerograficas (8 mm. + 6 mm.)

86463891 10 m. Manguera aire 8 mm. + Manguera Producto 10 mm. Colas

86463894 5 m. Manguera aire 8 mm. + Manguera Producto 3 mm. Tintes
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