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Raider 300 y Mack 320
Equipos airless 
neumáticos

Bomba airless de alto rendimiento.

Ideal para media alta producción y barnices al 
agua. 

Reducido mantenimiento y sistema de autoajuste de 
empaquetaduras. 

Barnices y pinturas al agua, lacas, fondos e 
imprimaciones, esmaltes y antioxidantes.

Alta Producción

ATEX      II 2G x

DT
DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 32:1

> Caudal libre (60 ciclos): 2,7 L/min

> Presión máxima salida de producto: 226 bar

> Presión máxima entrada de aire: 7 bar

> Consumo de aire: 610 L/min

> Boquilla máxima: 0,018”

> Peso: 20 kg *Equipo completo (estándar),  
incluye Mack 320 (carro y sonda), PSAM 
104, boquilla de giro, cabezal de giro y 10 
m. mangueras de producto.

*Equipo completo (estándar),  
incluye Raider 300 (carro y sonda), PSAM 104, 
boquilla de giro, cabezal de giro y 10 m. mangueras 
de producto.

Más información y guías de aplicación en página 82.

SAGOLA presenta su nueva línea profesional 
RAIDER 300 en versión AIRLESS. 

Esta línea ha sido diseñada y fabricada con la 
premisa de ser un producto exclusivo para uso 
profesional con un alto nivel de exigencia tanto a 
nivel de prestaciones como a nivel de imagen.

Dentro de este apartado de calidad apostamos por 
la técnica y la durabilidad.  

Esto nos conduce a un rediseño completo de la zona 
hidráulica. Ésta aporta una vida excepcional en las 
condiciones de uso más duras sin ceder un ápice en 
sus prestaciones, que ofrece una larga vida con un 
mínimo mantenimiento incluso en uso de materiales 
más problemáticos.

Aplicaciones 
Ideal para barnices, productos al 
agua, lacas, fondos, esmaltes e 
imprimaciones ligeras.

Alta Producción

Sencillo manejo

Muy bajo consumo de aire

Reducido mantenimiento

ATEX      II 2G x

DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 30:1

> Caudal libre (60 ciclos): 1,8 L/min

> Presión máxima salida de producto: 200 bar

> Presión máxima entrada de aire: 7 bar

> Consumo máx. de aire: 370 L/min

> Boquilla máxima: 0,013”

> Peso: 15,5 kg

300

Código Versión

30932001 Carro y sonda 
absorción

30932002 Carro y depósito

30932005 Mural y sonda 
absorción

30932007 Mural y depósito
30932299 *Equipo completo

Código Versión

30951602 Carro y sonda 
absorción

30951603 Carro y depósito

30951604 Mural y sonda 
absorción

30951605 Mural y depósito
30951699 *Equipo completo

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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Equipos airless 
neumáticos Mack 400 y Mack 600

Bomba airless de alta producción.

Con válvulas en C.T.
Esmaltes (poliuretanos, epoxys), 
imprimaciones anticorrosivas, capas 
intermedias y gruesas, clorocauchos, 
bituminosas, desmoldeantes,... 
Válida para aplicaciones de 
productos base agua.

ATEX      II 2G x

Preaprada para la 
aplicación de pinturas 

con viscosidades 
medias - altas

Robusta y veloz con 
mínimo mantenimiento 

*Equipo completo 
(estándar),  
incluye Mack 400/600 (carro 
y sonda), PSAM 107, boquilla 
de giro, cabezal de giro y 10 m. 
mangueras de producto.

DT
DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 

> Caudal libre: 

> Consumo máx. aire: 

> Presión máx. salida de producto: 

> Presión máx. entrada de aire: 

> Peso: 

> ø mínimo manguera alimentación: 

> Paso máx. boquilla recomendado: 

> Paso máx. boquilla 2 pistolas: 

40:1

7,2 L/min

1.500 L/min

240 bar

6 bar

62 kg

12,7 mm

0,032”

0,018”

60:1

5,2 L/min

1.500 L/min

360 bar

6 bar

63 kg

12,7 mm

0,032”

0,018”

Mack 400 Mack 600

3

1

9

4

5

6

8

CUERPO NEUMÁTICO  
ALUMINIO MECANIZADO
Y ANODIZADO.  
De alta resistencia a la corrosión.

1

ZONA DISTRIBUIDOR DE AIRE  
SOBREDIMENSIONADA.  
Para evitar problemas de congelación 
y mantener un funcionamiento suave 
sin pérdida de prestaciones.

2

EJES ZONA NEUMÁTICA  
RECTIFICADOS Y CROMADOS.

3

EJES ZONA PRODUCTO  
TEMPLADOS Y CROMADOS. 
Ofrecen una gran durabilidad y 
resistencia al desgaste.

4

CUERPO FILTRO 
ANTIPULSACIONES DE SERIE 
en todos los modelos.

9

DISEÑO COMPACTO,  
ROBUSTO y de ALTA CALIDAD.

7

SISTEMA de Regulación  
Presión Bomba en caso AIRLESS,
Regulación Bomba+Atomización  
en caso de Equipo MIXTO.

NUEVAS VÁLVULAS 
SOBREDIMENSIONADAS.  
Nos aportan un mejor flujo de material,  
una reducción de velocidad de paso  
de producto y en consecuencia  
un menor desgaste.

6

DISEÑO SIMPLIFICADO.
Con menos piezas y más facilidad  
para su mantenimiento y reparación.

8

REDISEÑO de todas  
las EMPAQUETADURAS.  
Nos ofrecen una gran durabilidad y  
suavidad de funcionamiento, incluso  
a bajas presiones de funcionamiento.

5

VENTAJAS TÉCNICAS / Equipos Airless y Mixtos

Código Versión MACK 400

30932201 Carro y sonda 
absorción

30932299 *Equipo completo

Código Versión MACK 600

30932101 Carro y sonda 
absorción

30932199 *Equipo completo

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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Atlanta 200 Plus y Atlanta 500
Equipos airless 
eléctricos

Bomba eléctrica de membrana. Aplicación 
de lacas, fondos, imprimaciones, esmaltes 
y barnices. En general, productos de media 
viscosidad.

Pinturas de alta calidad

Media producción

Bomba eléctrica airless de membrana 
para la aplicación de pinturas plásticas, 
imprimaciones, esmaltes, clorocauchos, 
impermeabilizantes.

Alta producción 

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

> Motor monofásico: 220V - 50 Hz.

> Potencia: 1 C.V.

> Caudal libre: 2 L/min.

> Presión máxima: 180 bar.

> Boquilla máxima: 0,018”

> Peso: 27 kg.

DATOS TÉCNICOS

> Motor monofásico: 220 V. - 50 Hz.

> Potencia: 2 C.V.

> Caudal libre: 5 L/min.

> Presión máxima: 220 bar.

> Boquilla máxima: 0,026”

> Peso: 53kg.  

*Equipo completo (estándar),
incluye Atlanta 200 Plus, PSAM 104,
boquilla de giro, cabezal de giro y 10 m.
mangueras de dispersiones de producto.

*Equipo completo (estándar),
incluye Atlanta 500, PSAM 104,
boquilla de giro, cabezal de giro y 10 m.
mangueras de dispersiones producto.

Kit Depósito Black 25 L

ATLANTA
PLUS

ATLANTA

200

500

Código

30090075

Código Versión

30940801 Carro y sonda de absorción

30940899 *Equipo completo

Código Versión

30941201 Carro y depósito de gravedad

30941299 *Equipo completo

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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Equipos airless 
eléctricos Atlanta 800

Equipo versátil para la aplicación de 
imprimaciones, esmaltes y plásticos, 
impermeabilizantes e intumescentes. 
Incluye sistema especial anti - 
vibraciones.

Potente y robusto para 
trabajos continuados 
con una o 2 pistolas

Caja portaherramientas

Ruedas traseras de gran 
tamaño para desplazamiento 

en obras y delanteras giratoria

Gasolina

100% Autónomo

*Equipo completo (estándar),  
incluye Atlanta 800, PSAM 107, 
boquilla de giro, cabezal de giro y 10 m. 
mangueras de dispersiones de producto.

DT
DATOS TÉCNICOS

> Presión máxima:  

> Caudal libre :  

> Paso máximo de boquilla recomendado:  

Con dos pistolas boquillas

> Tipo de motor: 

> Tensión de alimentación:

> Potencia: 

> Nivel sonoro:

220 bar 

9 L/min 

0.043”

0.023”

Monofásico. 

230 V / 50 Hz

2,9 CV 

según norma CE: 75 DB

220 bar 

8,5 L/min 

0.036”

0.023”

Honda 4 tiempos 

-

5,5 CV 

-

Atlanta 800 Atlanta 800 G

VENTAJAS TÉCNICAS / Equipos Airless eléctricos

REGULADOR DE PRESIÓN  
ALTA PRECISIÓN Y SENSIBILIDAD.

1 TACOS FABRICADOS  
EN DURALUMINIO.

4

VÁLVULA ANTIRRETORNO  
COMPLETA.  
En metal duro.

2 MEMBRANA  
DE POLIAMIDA.  
Resistente al desgaste y
a los disolventes.

5

VÁLVULA.  
En metal duro.

3

1

2
3 4

5

ATLANTA800

ATLANTA
G800

Kit Depósito Black 25 L

Código Versión

30940901 Carro y sonda de 
absorción

30940999 *Equipo completo

Código Versión

30941001 Carro y sonda de 
absorción

Código

30090075
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