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Raider 300 Mix
Equipos mixtos 

neumáticos

SAGOLA presenta su nueva línea profesional 
RAIDER 300 en versión MIXTA. 

Esta línea ha sido diseñada y fabricada con la 
premisa de ser un producto exclusivo para uso 
profesional con un alto nivel de exigencia tanto a 
nivel de prestaciones como a nivel de imagen.

Dentro de este apartado de calidad apostamos por 
la técnica y la durabilidad.  

Esto nos conduce a un rediseño completo de la zona 
hidráulica. Ésta aporta una vida excepcional en las 
condiciones de uso más duras sin ceder un ápice en 
sus prestaciones, que ofrece una larga vida con un 
mínimo mantenimiento incluso en uso de materiales 
más problemáticos.

Aplicaciones 
Ideal para barnices, productos al agua, lacas, 
fondos, esmaltes e imprimaciones ligeras.

La línea Raider ha sido diseñada y fabricada 
pensando en las necesidades de las industrias 
metálicas y madera.

Alta Producción

Sencillo manejo

Muy bajo consumo de aire

Reducido mantenimiento

ATEX      II 2G x DT
DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 30:1

> Entrada de producto: Ø 12 x 21 mm.

> Salida de producto: BSP 1/4”

> Caudal libre (60 ciclos): 1,8 L/min

> Presión máxima salida de producto: 200 bar

> Presión máxima entrada de aire: 7 bar

> Consumo máx. de aire: 370 L/min

> Boquilla máxima: 0,013”

> Peso: 15,5 kg

*Equipo completo (estándar), incluye 
Raider 300 mix (carro y sonda), Mini Xtreme Mix y 5 
m. mangueras de aire y producto.

Raider 300 mix
(carro y depósito)

300mix

Código Versión

30951602 Carro y sonda absorción

30951603 Carro y depósito

30951604 Mural y depósito

30951605 Mural y sonda absorción

30951698 *Equipo completo
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Mack 150 Mix y Mack 320 Mix 
Equipos mixtos 
neumáticos

Bomba mixta ideal para acabados en alta 
producción, de sencillo manejo y alta robustez.

Reducido mantenimiento y sistema de autoajuste 
de empaquetaduras. 

Barnices y pinturas al agua, lacas, fondos e 
imprimaciones, esmaltes y antioxidantes.

Alta Producción

ATEX      II 2G x

DT
DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 15:1

> Caudal libre (60 ciclos): 2,7 L/min

> Presión máxima salida de producto: 91 bar

> Presión máxima entrada de aire: 7 bar

> Consumo de aire: 245 L/min

> Boquilla máxima: 0,018”

> Peso: 20 kg

*Equipo completo (estándar),  
incluye Mack 150 mix (carro y sonda), 
Xtreme Mix y 5 m. mangueras de aire y 
producto.

Mack 150 mix
(carro y depósito)

Más información y guías de aplicación en página 82.

150mix

Bomba mixta ideal para acabados en alta 
producción, de sencillo manejo y alta robustez.
Reducido mantenimiento y sistema de autoajuste 
de empaquetaduras. 

Barnices y pinturas al agua, lacas, fondos e 
imprimaciones, esmaltes y antioxidantes.

Alta Producción

ATEX      II 2G x

DT
DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 32:1

> Caudal libre (60 ciclos): 2,7 L/min

> Presión máxima salida de producto: 226 bar

> Presión máxima entrada de aire: 7 bar

> Consumo de aire: 610 L/min

> Boquilla máxima: 0,018”

> Peso: 20 kg

*Equipo completo (estándar),  
incluye Mack 320 mix (carro y sonda), 
Xtreme Mix y 5 m. mangueras de aire y producto.

Más información y guías de aplicación en página 82.

320mix

Código Versión

30932003 Carro y sonda absorción

30932004 Carro y depósito

30932006 Mural y sonda absorción

30932009 Mural y depósito

30932099 *Equipo completo

Código Versión

30931901 Carro y sonda absorción

30931902 Carro y depósito

30931903 Mural y sonda absorción

30931904 Mural y depósito

30931999 *Equipo completo
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Equipos mixtos 
Bombas de fuelle

Bomba neumática mixta ideal para instalaciones 
automáticas. Bomba de doble fuelle horizontal de 
gran caudal y sin caidas de presión. Gracias a su 
diseño sobredimensionado ofrece una muy larga 
vida y mínimo mantenimiento. Válida para trabajar 
con varias pistolas de forma simultánea.

Lacas, fondos, imprimaciones, esmaltes, 
barnices, ultravioletas y poliacrílicos. 
En general, productos de media 
viscosidad.

Recomendada para líneas  
de pintado automático 

Producción continua

Ideal para producto ultravioleta

ATEX      II 2G x

Alta producción 

Reducido mantenimiento

Sistema de fuelle (sin 
empaquetaduras)

Sencillo manejo

Muy bajo consumo de aire

Ideal para la mediana industria 
metálica y de la madera

ATEX      II 2G x

Pistolas recomendadas: 
V7, 4041 Mix y Xtreme Mix

*Equipo completo (estándar),  
incluye HT10/15/25 (carro y sonda), 

Xtreme Mix y 5 m. mangueras de aire y 
producto.

*Equipo completo (estándar),  
incluye HTV250, Mini Xtreme Mix 

y 7 m. mangueras de aire y producto.

HT 10/15/25

HTV 250 y HT 10/15/25

DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 

> Caudal libre: 

> Consumo máx. aire: 

> Presión máx. salida de producto: 

> Presión máx. entrada de aire: 

> Peso: 

10:1 

9,75 L/min 

646 L/min

60 bar

6 bar 

41 kg

15:1 

9,75 L/min 

800 L/min

90 bar

6 bar 

42 kg

25:1 

9,75 L/min 

1.326 L/min

150 bar

6 bar 

48 kg

HT10 HT15 HT25

SAGOLA presenta su nueva línea profesional de 
fuelle vertical HTV 250 en versión MIXTA. 

Esta línea ha sido diseñada y fabricada con la 
premisa de ser un producto exclusivo para uso 
profesional con un alto nivel de exigencia tanto a 
nivel de prestaciones como a nivel de imagen.
Dentro de este apartado de calidad apostamos 
por la técnica y la durabilidad.  

Esto nos conduce a un rediseño completo de la 
zona hidráulica. Ésta aporta una vida excepcional 
en las condiciones de uso más duras sin ceder un 
ápice en sus prestaciones, por ello incorporamos 
el sistema de fuelle que ofrece una larga vida 
con un mínimo mantenimiento incluso en uso de 
materiales más problemáticos.

250htv

DATOS TÉCNICOS

> Relación presión: 25:1

> Caudal libre (60 ciclos): 2,8 L/min

> Presión máxima salida de producto: 175 bar

> Presión máxima entrada de aire: 7 bar

> Consumo de aire: 448 L/min

> Boquilla máxima: 0,018”

> Peso: 30 kg

Código Versión HT10

30951901 Carro y sonda absorción

30951902 Mural y sonda absorción

30951999 *Equipo completo

Código Versión

30931801 Carro y sonda absorción

30931899 *Equipo completo

Código Versión HT15

30952001 Carro y sonda absorción

30952002 Mural y sonda absorción

30952099 *Equipo completo

Code HT25

30952301 Carro y sonda absorción

30952302 Mural y sonda absorción

30952399 *Equipo completo
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Mini Xtreme Mix
Pistolas 
mixtas

La pistola Mini Xtreme Mix es el resultado de 
una gran labor de diseño, consiguiendo una de 
las pistolas más pequeñas y ergonómicas del 
mercado. Ideal para el pintado de piezas de 
formas complejas.

Una fusión perfecta entre la rapidez y altos niveles 
de transferencia con la calidad de acabado de los 
sistemas XTREME aerográficos.

Control total en la regulación de abanico, máxima 
precisión. 

Ideal para productos hidrosolubles. Preparada 
para UV y pinturas al agua. Ideal para sectores 
del mueble, industria y Carrocería industrial.

Cuerpo de aluminio 
forjado y anodizado de 

alta resistencia

Cierres de pico y aguja 
fabricados en Carburo de 

Tungsteno

Gatillo de acción suave 
de Acero Inoxidable

Tratamiento 
anticcorrosivo interior y 

exterior

Ideal para trabajos 
complejos

Máxima ergornomía

ATEX      II 2G x

DT
DATOS TÉCNICOS

> Presión máx. de trabajo: 200 bar

- con muelle amarillo: 120 bar

- con muelle rojo: 200 bar

> Entrada de aire: M16

> Entrada de producto: 1/4”

> Filtro producto: 100 mallas

> Consumo aire: 150 L/min

xtreme mix

Válvula de aire progresiva 
Mayor control y precisión 

Sistema de desmontaje de la aguja 
sin necesidad de herramientas

Regulador de abanico 
de gran precisión

Sistema de seguridad 
Bloqueo de gatillo

Porta filtros 
Garantiza la calidad del producto 

Racord giratorio 
Evita la rigidez de las mangueras

Boquillas con tecnología XTREME

Tecnología METAL TO METAL, 
libres de juntas

Código Boquilla Entrada de aire Entrada de producto

35130201

11/40

Conector rápido 8 mm.
1/4”

35130202 Racor giratorio 1/4”

35130203
Racord M16

1/4”

35130204 Racor giratorio 1/4”

35130205

13/40

Conector rápido 8 mm.
1/4”

35130206 Racor giratorio 1/4”

35130207
Racord M16

1/4”

35130208 Racor giratorio 1/4”
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Accesorios Bombas y 
Pistolas Mixtas Accesorios Bombas y Pistolas Mixtas

Filtros Pistola

Filtros Antipulsaciones

Filtros Absorción

Mangueras dobles de alta presión

Accesorios

Filtros y Accesorios Varios

Boquillas Mixtas (TIPS)

Código Descripción

83660055 Conjunto filtro alta capacidad (1 L)
83660058 Filtro 200 mallas
83660056 Filtro 300 mallas
83660057 Filtro línea racor giratorio 100 mallas
30010015 Kit 10 microfiltros 100 mallas (boquillas mixtas)
85760301 Unión mangueras airless 1/4” - 1/4”

Código Descripción

56418057 Kit Portafiltros (1/4 - 3/8) + Filtro Malla (100+60)
56418053 Kit 10 filtros 100 mallas aerográfico
56418054 Kit 10 fltros 60 mallas aerográfico
83660037 Filtro 100 Láminas mixto
30010015 Kit 10 microfiltros tip mixtas

Código Descripción

86463804 5 m. Conjunto mang. producto 1/4” + mang. aire M16 + funda
86463869 7 m. Conjunto mang. producto 1/4” + mang. aire M16 + funda
86463805 10 m. Conjunto mang. producto 1/4” + mang. aire M16 + funda
86463806 15 m. Conjunto mang. producto 1/4” + mang. aire M16 + funda
56414036 7 m. Conjunto mang. producto 1/4” + mang. aire 8 mm. + funda *
56414037 11 m. Conjunto mang. producto 1/4” + mang. aire 8 mm. + funda *

* Versión con conector rápido

Código Descripción

56418055 Filtro redondo 40 micras + muelle
83660047 Filtro absorción  especial boca estrecha

Código Descripción

83660009 Filtro 100 mallas
83660010 Filtro 60 mallas

Código Descripción

ACEITE

30090099 Aceite Hidráulico RENOLIN MR10
(Eléctricas Airless)

30090098 Aceite empaquetaduras OILPACK
(Neumáticas airless/mixto)

NEUMÁTICAS de PISTÓN (RAIDER/MACK)

84260099 Conjunto purga completa

86465206 Conjunto absorción completa

30090091 Conjunto depósito completo

56418543 Conjunto válvula absorción Raider 300

56418542 Conjunto válvula absorcion - Mack 150/320

56418485 Conjunto empaquetadura inferior Raider 300

56418498 Conjunto empaquetadura superior Raider 300

56418545 Conj. empaquetadura inferior - Mack 150/320

56418546 Conj. empaquetadura superior - Mack 150/320

56418650 Kit eje hidráulico completo + kit empaquetaduras 
Raider 300

56418544 Kit eje hidráulico completo - Mack 150/320

56418652 Kit eje neumático - Raider 300

56418539 Kit eje neumático - Mack 320

Aplicación Descripción
Orificio

(pulgadas/mm)
Ángulo

pulverización

Ancho de
pulverización

(mm.)
a 30 cm.

Caudal 
de aire 

a100 bar
(L/min) Código

Acabados

09/25 Standard - Extra Finish 0,009”/0,23 25o 140 0,25 81460518
09/40 Standard - Extra Finish 0,009”/0,23 40o 178 0,25 81460519
11/40 Standard - Extra Finish 0,011”/0,28 40o 190 0,37 81460529
11/65 Standard - Extra Finish 0,011”/0,28 65o 254 0,37 81460531

Fondos e
Imprimaciones

13/40 Standard - Extra Finish 0,013”/0,33 40o - 0,57 81460540
13/65 Standard - Extra Finish 0,013”/0,33 65o - 0,57 81460542
13/80 Standard - Extra Finish 0,013”/0,33 80o - 0,57 81460543
15/25 Standard - Extra Finish 0,015”/0,38 25o 178 0,72 81460549
15/40 Standard - Extra Finish 0,015”/0,38 40o 216 0,72 81460550
15/50 Standard - Extra Finish 0,015”/0,38 50o 254 0,72 81460551
15/65 Standard - Extra Finish 0,015”/0,38 65o 279 0,72 81460552
15/80 Standard - Extra Finish 0,015”/0,38 80o 330 0,72 81460553

Capas 
Gruesas

18/40 Standard - Extra Finish 0,018”/0,46 40o 254 - 81460575
18/65 Standard - Extra Finish 0,018”/0,46 65o 330 - 81460577
21/40 Standard - Extra Finish 0,021”/0,53 40o 279 1,52 81460590
21/80 Standard - Extra Finish 0,021”/0,53 80o - 1,52 81460593

- El tamaño de abanico es orientativo y variará dependiendo de la viscosidad y de la presión a la que pulvericemos.
- Otros pasos y águlos disponibles. Consultar.
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