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PINTADO INDUSTRIAL
Sistemas de lijado
Lijadoras 
neumáticasLijadoras neumáticas Serie L

 
Lijadora de desbaste 

y lijado rápido

Lijadora para 
acabados de calidad

Lijadora para 
acabados finos

Lijadoras rotorbitales de  
alto rendimiento

Acabado de gran calidad

Ligeras, compactas y potentes

Sin contaminación  
de la superficie

La L505 es una lijadora Neumática Orbital con 
una oscilación de 5 mm. preparada para la 
realización de desbaste rápido con una buena 
calidad de acabado superficial.

La L252 es una lijadora Neumática Orbital con 
una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá 
realizar acabados de alta calidad sin ningún tipo 
de marcas en cualquier superficie.

La L252R es una lijadora Neumática Orbital con 
una oscilación de 2,5 mm. que nos permitirá 
realizar un lijado de precisión y un acabado de 
calidad. Es ergonómica y ligera, perfecta para 
esos pequeños retoques.

Las lijadoras de la Serie L se han diseñado 
para aplicaciones en talleres de carrocería que 
requieren un elevado rendimiento y una alta 
calidad de acabados. Si busca un acabado 
de calidad libre de marcas, puede confiar 
plenamente en la Serie L. No hay que preocuparse 
por la contaminación de la superficie.

Motor de 2 C.V. y 12.000 r.p.m.
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DATOS TÉCNICOS

> Plato de lijado: 152 mm./6 inch

> Oscilación L505: 5 mm. L252: 2,5 mm.

> Velocidad libre: 12.000 r.p.m.

> Peso neto: 0,87 Kg.

> Longitud total: 118 mm.

> Consumo de aire: 220 L/min.

> Entrada de aire: 1/4”

> Tamaño mín. manguera: 8 mm.

DATOS TÉCNICOS

> Plato de lijado: 75 mm./3 inch

> Oscilación L252R: 2,5 mm. 

> Velocidad libre: 12.000 r.p.m.

> Peso neto: 0,84 Kg.

> Longitud total: 110 mm.

> Consumo de aire: 220 L/min.

> Entrada de aire: 1/4”

> Tamaño mín. manguera: 8 mm.

Paletas y rotor avanzados de composite.  
Sistema de contrapeso para garantizar  

suavidad en funcionamiento.

Platos de lijado

Carcasa perfilada de composite,  
duradera y cómoda 

La salida de aire posterior 
giratoria hasta 360o 

Dirige el aire alejándolo 
del operario

Preparada para aspiración, 
se conecta fácilmente a sistemas 

de aspiración centrales o portátiles
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Código Versión

49000220 Plato de lijado Ø 75 mm (velcro) L252R

49000501 Plato de lijado Ø 152 mm (Multi-agujeros, velcro) L252, L505

Código L252R

40000230

Código L505

40000232

Código L252

40000231

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/herramientas-neumaticas/f/sagola
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