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Complementos
Aire comprimidoMangueras de aire

Manguera antiestática de caucho EPDM con refuerzo 
textil exterior. Ideal para pintado en cabina.

Racores engatillados de alta seguridad, aguantan 
las altas temperaturas. Evita la utilización de 
bridas y que éstas se suelten o produzcan fugas 
por motivo de las dilataciones.

Ideal para pintado 
en cabina

Ligeras, flexibles y 
manejables

No se retuercen

Rollo
de manguera 

100 m.
Manguera multiusos 

Cumple la directiva  
97/23/CE

Manguera multiusos de termocaucho con refuerzo 
exterior de Poliéster. Compacta con excelente 
rendimiento y resistencia al aceite.

Manguera 
antiestática de 

aire comprimido

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

> Temperatura de trabajo: -40oC hasta +120oC

> Presión de trabajo: 20 bar

> Presión de rotura: 80 bar

> Exterior antiadherente

> Diámetro interior de 8 mm. Válido para trabajar con

pistolas HVLP de alto caudal

> Cumple la directiva 97/23/CE

> Racor de 1/4” H con cierre cónico y racor loco para

un fácil montaje del enchufe rápido

> Tubo conductor < 1 M 

> Temperatura máx. 120oC

> Resistentes (presión de rotura 80 bar)

DATOS TÉCNICOS

> Manguera de aire de 8 x 15 mm en rollos de 100 m

> Manguera de termocaucho con refuerzo exterior

de Poliéster

> Presión de trabajo: 20 bar

> Presión de rotura: 60 bar

> Temperatura de trabajo: -15oC hasta +60oC
Código

52450008

Código Versión

56414014 2,5 m. 6x12 mm. H/H 1/4”
56414024 6 m. 8x15 mm. H/H 1/4”
56414025 11 m. 8x15 mm. H/H 1/4”
56414027 16 m. 8x15 mm. H/H 1/4”
56414026 26 m. 8x15 mm. H/H 1/4”

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/accesorios/manguera-para-pintado-industrial/f/sagola
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