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PINTADO INDUSTRIAL

Proteccién personal
Méscaras de | Equipo de respiracién 4240
respiracion |y mascara MP 300

” . &-

: Equipo de respiracion que incluye: cinturén,
Careta 4240 d |

regulador prefijado y filtro coalescente para

Equipo de respiracién eliminar bajos niveles de humedad y aceite.
completo
Regulador predeterminado que incorpora
Maxima proteccion manémetro de advertencia con una alta eficiencia
del filiro coalescente. Filtro de carbono que absorbe
Cédigo Version vapor y olor.
15830101 US-Mil

Este producto cumple las normas BS EN 1835,

15830102 Nitio con un factor de proteccién de 40. Certificado

EC nimero 58459, emitido por Certificado de
producto BSi.

No incluye kit de mangueras

Cédigo Versién Homologacién: 89/686/CEE (EPI)
15830103 US-Mil*

15830104 Nifo* Recambios para careta
Imo

G -

* . .
Incluye kit de mangueras: 10 15880013 | RECAMBIO Visor 10 uds.
m. de manguera con enchufe
de seguridad, 15880015 FILTRO Carbono
1,5 m. de manguera y s'clido 15880011 KIT Pantalla acetato .
para pistola. Kit de mangueras
N : Mascarilla de doble entrada, con filtros quimicos Cada uno de los filtros quimicos incorporados a
I‘ ‘ de pintura contra vapores orgdnicos. la mascarilla esté clasificado como filtro contra
Antialérgica. Equipada con dos filtros de carbono gases, Tipo A, Clase 1 segin EN 141, y también
Précico y cémodo sistema y vélvula de exhalacion. estd certificado por separado.
de doble sujecién superior, . .
Ideal para trabajar en atmésferas (con una Homologacién
“cabeza-nuca” - ) . . . g
ca proporcion de oxigeno en aire superior al 17% EN 140:1998
en volumen) que estén contaminadas con gases EN 143:2000/A1:2006
Cuerpo de caucho b gy EN 14387:2004+A1:2008

. vapores con punto de ebullicién superior a 65°C,
Optima estanqueldad y tales como disolventes

comodidad o pinturas, ofreciendo

una perfecta

Cédigo proteccion.

14810301

RECAMBIQ Filtros de pintura contra
vapores orgdnicos y disolventes 10

uds.

56418052
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Mascarillas FFP2

Mascarillas de papel
autofiltrantes

Cédigo Version
40000263 M200
40000264 M210 con vélvula

Classic MP2

Méscara con doble filiro
de pintura contra vapores
orgdnicos y disolventes

Cuerpo facial de caucho
termopléstico

Sujecién cinta elastica

Cédigo
14810201
RECAMBIO Filtros de 6di
pintura contra vapores ‘ 56418052

orgdnicos y disolventes

10 uds.

Buzos antiestaticos

Sistema de ventilaciéon de aire
Transpirables

Repelentes a
la suciedad y al agua

Cédigo Talla Talla EU
40000523 XS 38/40
40000524 S 42/44
40000525 M 46/48
40000526 L 50/52
40000527 XL 54/56
40000528 2XL 58/60
40000529 3XL 62/64
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Modelo M210

Para particulas sélidas y liquidas de baja y
media toxicidad. Uso contra polvo de metales no
ferrosos, humos metélicos de soldadura, gases

y nieblas de distintos materiales como plomo,
aluminio y manganeso.

Doble goma eléstica. Barra metdlica flexible para
un perfecto ajuste en la zona de la nariz.

FPN: 12 (concentracién permitida en el ambiente
12 veces el TLV)

Doble entrada de aire que permite inhalaciones de
un mayor caudal con lo que la respiracion se hace

mas facil.

Cada uno de los filtros quimicos incorporados a la
mascarilla esté clasificado
como “Filtro contra gases,

tipo A, clase 1” segin EN 141,
y también estd certificado
por separado.

Filtro de forma cilindrica
de 79 mm. de didmetro.

Homologacién:
FBC - 9086 A.

Buzos antiestaticos de alto comfort en su uso,
transpirable.

Sistemas de ventilacién con ranuras en la parte
trasera y en las axilas.

Capucha ajustable con banda eléstica y velcro.
Cierre del cuello con botones de prensa. Cierre
de los pies ajustables. Cierres eldsticos grandes y
cémodos en las mufiecas.

Cremallera de cierre de 2 vias y cubierta. Incluye
2 bolsillos en el pecho, 2 laterales, 1 bolsillo en la
cadera y 1 bolsillo interior.

Recubrimiento original de Dupont Teflon (repelente
de agua y suciedad).

Sin silicona y sin pelusas.

Mascarillas FFP2, Mascara MP2
y buzos antiestaticos
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Modelo M200
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Modelo M200

> Presentada en caja de 20 uds.

Modelo M210
> Presentada en caja de 10 uds.
> Vélvula incorporada de exhalacién

para facilitar la respiracién.
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> Resistencia a la respiracién:
A flujo sinusoidal 25 x 2 |/min:
A la inhalacién: 0,52 mbar
A la exhalacién: 1,64 mbar
> A la inhalacién a flujo continuo:
A 30 |/min: 0,11 mbar
A 95 |/min: 0,33 mbar
> Contenido de CO2 (espacio muerto): 0,60 %

> Fugas hacia el interior (hermeticidad): < 2

,
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> Composicién: 98% poliéster, 2% de carbono
> Norma EN1149:1 Antiestatico permanente
> PPE CAT. |

> Lavable a 30°C o por limpieza quimica
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