
Pistolas aerográficas
Con esta línea de pistolas SAGOLA busca dar la mejor  

respuesta a las necesidades industriales de pintado:

> Productividad máxima

> Alto Rendimiento de la línea de pintura

> Ahorros de tiempo y producto 

> Minimización de nieblas y emisiones de disolventes

> Reducción en los costos de mantenimiento de los equipos

> Lograr los máximos estándares de calidad en los 
acabados

Surtir de herramientas de pintado altamente competitivas  
a los diversos sectores industriales de pintura y 

pulverización,  
es otro nuestros retos, para ello SAGOLA ofrece toda  

su experiencia en acabados en los sectores de:

> Madera, Metal, Plástico, Líneas de producción de 
automóvil y vehículos industriales, Maquinaria industrial, 

Náutica, Cerámica, Curtidos…

Dar respuesta a los nuevos retos en pinturas y acabados 
de superficies industriales es nuestro reto diario:

> Acabados con la máxima exigencia de brillo

> Esmaltes y barnices de altos sólidos, Acabados en base 
agua

> Tintes, metalizados

> Esmaltes cerámicos, productos abrasivos y corrosivos

Para lograr todos estos objetivos ofrecemos a la industria 
pistolas de pulverización de alta transferencia, con el 

cumplimiento de la normativa más exigente sobre emisión 
de disolvente: 

> Aerográficas HVLP y EPA, Mixtas, Airless…
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Pistolas
de succión X 4100 series Succión

Cuerpo de aluminio forjado y 
anodizado de gran robustez y 
alta protección a la corrosión 

Ideal para el pintado 
de grandes superficies, 

maquinaria y  
vehículos industriales 

Gran capacidad de depósito y  
alta velocidad de aplicación

Ideal para jornadas continuas 
de trabajo y grandes 

superficies

El peso suspendido reduce 
la fatiga frente a depósitos 

superiores 

Cuerpo de aluminio forjado 
Acabado cromado de alta calidad

Pico y aguja fabricado en  
una pieza de acero inox Deposito de aluminio  

alta capacidad (1L)  
Sistema de doble cierre de pintura 
estanco. Cierre de brida con junta 

y tapa antigoteo

Con el máximo aprovechamiento  
del nivel de pintura

DATOS TÉCNICOS

> Peso con depósito: 920 g

> Dimensiones con depósito: 29,6 x 18,3 x 10,5 cm 

> Racor de entrada de aire BSP 1/4” M

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada (presión 

de trabajo): 2 - 2,5 bar

> Distancia de aplicación: 18 - 20 cm

> Caudal de pintura máx. desalojado (pico 1.4, 

viscosidad 20”): 

Boq. 96: 168 g/min  

Boq. XT01: 175 g/min

> Consumo de aire: 

Boq. 96: 280 L/min  

Boq. XT01: 295 L/min

> Tamaño de abanico: 

Boq. 96: 235 - 285 mm  

Boq. XT01: 255 - 295 mm 

> Materiales en contacto con el producto: 

INOX, Aluminio Cromado, POM, 

Teflón, Nylon.

> ATEX      II 2G T60oC X

Sistema EPA 
65% Transferencia

Media Presión 
55% Transferencia

XT01 EPA
Alto rendimiento

Alta calidad

96
Máx. calidad
atomización

SERIES

Sagola presenta su nueva línea X 4100 Series 
especifica para el sector del pintado industrial. 
Mantenemos todos los estándares de calidad de 
su antecesora la 4100 e incorporamos aspectos 
novedosos que la convierten en la herramienta 
perfecta para trabajo de muy alta exigencia 
en cuanto a calidad de acabado, robustez y 
ergonomía para trabajo continuado.

Código Versión Aplicación

10121001 1.40 [96] Acabados general

10121006 1.60S [96] Acabados general

10121003 1.80 [96] Imprimaciones y acabados. Alta velocidad

10121007 1.60S [XT01] Altísima calidad acabados

10121005 1.80 [XT01] Alta velocidad. Grandes superficies

El sistema de succión X 4100 Series permite 
guardar una perfecta perpendicularidad con la 
pieza en el pintado de capós, techos, interiores 
de vehículos y furgones, chasis de camiones, 
remolques...
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3300 GTO Succión
Pistolas
de succión

Cuerpo forjado y cormado. Ofreciendo un 
producto de altísimo nivel, con una magnífica 
relación calidad-precio.

Alto rendimiento. Alta velocidad de aplicación. 
Gran tamaño de abanico.

Aplicación de esmaltes, barnices, imprimaciones 
y fondos.

Picos y agujas en acero inoxidable.

Boquillas EPA que cumplen con las normativas 
sobre emisiones. 

Boquilla EPA: Mínimo consumo de aire con  
gran calidad de aplicación.

Ligera y robusta 

Nuevo Cuerpo, máxima 
ergonomía

Economía en tiempos

Boquillas de aluminio  
de alta gama

No existen juntas tóricas

Versátil

Gran capacidad                
de depósito (1L.)

DATOS TÉCNICOS

> Peso con depósito: 925 g

> Dimensiones: 29 x 17,5 x 11 cm 

> Racor de entrada de aire BSP 1/4” M

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada 

(presión de trabajo): 2 bar

> Distancia de aplicación máxima recomendada: 

3300 EPA: 15 - 18 cm

> Consumo de aire (2 bar entrada): 

3300 EPA: 240 L/min

> Nivel medio de presión sonora: 80 dB

> Materiales en contacto con el producto:  

aluminio anodizado, aluminio cromado,  

POM, INOX, Teflón.

Sistema EPA 
65% Transferencia

EPA
Bajo consumo

de aire

NORMATIVAS / PATENTES / REGISTROS

SAGOLA registra las formas de sus pistolas 

y su marca en todo el mundo y cumple con 

los más estrictos requisitos de las normas 

de seguridad y con las más exigentes 

normativas sobre emisiones de disolventes: 

> CE

> EN 1953 

> ATEX        II 2G x 

> Diseño Comunitario: D-C 924667-0004

> Diseño en Asia: 200830139660.3

Código Versión Aplicación

10120910 1.40 [EPA] Alta calidad acabados. Tintes, metalizados

10120911 1.60 [EPA] Acabados general

10120912 1.80 [EPA] Imprimaciones y acabados
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Pistolas
de succión Classic Pro Succión y 3300 New Press

La mejor relación calidad/precio en pistolas 
convencionales. 

Reguladores de aluminio.

Diseño de eje único, menos piezas. No existen 
juntas tóricas. Prensaestopas de una sola pieza.

Pico y aguja en acero inoxidable. 

Classic Pro Succión
Máxima ergonomía

Máxima robustez y fiabilidad

Bajo consumo de aire

Suavidad de gatillo

Alta calidad de pulverización

DATOS TÉCNICOS

> Peso con depósito: 928 g

> Dimensiones: 29 x 17,5 x 11 cm 

> Racor de entrada de aire BSP 1/4” M

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada (presión 

de trabajo): 2,5 - 3,0 bar

> Distancia de aplicación máxima recomendada:     

20 - 25  cm

> Consumo de aire: Boq. 21: 210 L/min

> ATEX      II 2G x 

Pistola aerográfica con depósito presurizado, 
ideal para la aplicación de productos de media-
alta viscosidad.

Múltiples reguladores (abanico, caudal, producto).

3300 New Press
Cuerpo teflonado para  

facilitar su limpieza

ATEX      II 2G x

Código Versión Aplicación

10120701 1.60 [21] Acabados 
general

10120702 1.80 [21] Imprimaciones y 
fondos

Código Versión Aplicación

10151511 2.00 [27]
Aplicación de pinturas 

multicolor en construcción. 
Muy bajo consumo de aire

10151512 2.00 [64] Aplicación de efectos con 
texturizados en industria
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X 4100 series Gravedad
Pistolas
de gravedad

Sistema 
Media Presión 

55% Transferencia

Sistema EPA 
65% Transferencia

Sistema HVLP 
72% Transferencia

96
Alta calidad

XT01 EPA
Alto rendimiento

Alta calidad

64 S
Máx. atomización

XT03 - HVLP
Mínima niebla DT

DATOS TÉCNICOS

> Peso sin depósito: 504 g

> Dimensiones sin depósito: 17,3 x 17,2 x 4,2 cm 

> Racor de entrada de aire BSP 1/4” M

> Capacidad del depósito 650 ml

> Depósito con sistema antigoteo desmontable 

> Incorpora filtro de pintura 100 mallas

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada (presión 

de trabajo): 2 bar.

> Distancia de aplicación máx. recomendada:        

64S/96+: 20 - 25 cm

XT01: 18 - 20 cm

XT03 HVLP: 12 - 15 cm

> Consumo de aire:  

64S: 305 L/min

96: 250 L/min

XT01: 235 L/min

XT03: 465 L/min

> Materiales en contacto con el producto: 

INOX, Aluminio Cromado, POM, 

Teflón, Nylon

> ATEX      II 2G T60oC X 

Gatillo y eje fabricado en INOX. 
Con un diseño ultra-ergonómico.

Pico y Aguja en Acero INOX.

Todos los racores en contacto 
con el cuerpo fabricados en 
Acero INOX. 

Prensaestopas de producto 
automático de una sola pieza. 
Fabricado en Acero Inoxidable.

Exclusivo en el mercado.

Evita la manipulación de estopas y 
facilita su desmontaje y limpieza. 

Cuerpo de aluminio forjado anodizado 
de gran robustez y alta protección frente a la corrosión.

Empuñadura más redondeada, ergonómica y cómoda. 
Equilibrio perfecto en los movimientos.

Nuevo y moderno diseño de los reguladores. 
Sin aristas. Facilita la limpieza.

Sagola presenta su nueva línea X 
4100 Series especifica para el sector 
del pintado industrial. Mantenemos todos los 
estándares de calidad de su antecesora la 
4100 e incorporamos aspectos novedosos que 
la convierten en la herramienta perfecta para 
trabajo de muy alta exigencia en cuanto a 
calidad de acabado, robustez y ergonomía para 
trabajo continuado.

Ideal para el pintado de grandes superficies con 
un acabado extremo en sectores como: automóvil, 
vehículos industriales y todo tipo de maquinaria 
industrial.

Nuevo diseño del cuerpo, más ligero y 
ergonómico, de aluminio forjado y anodizado. De 
máxima durabilidad y mínimo mantenimiento.

SERIES

Código Versión Aplicación

10142012 1.30 [96] Acabados fluidos, metalizados, Tintes

10142001 1.40 [96] Acabados de altísima calidad

10142002 1.60 [96] Acabados general

10142003 1.80 [96] Imprimaciones, Fondos

10142011 2.20 [64S] Productos de alta viscosidad

10142004 1.30 [XT01] Tintes

10142005 1.40 [XT01] Acabados general

10142006 1.60 [XT01] Acabados alta velocidad

10142007 1.30 [XT03] Tintes

10142008 1.40 [XT03] Acabados general

10142009 1.60 [XT03] Acabados alta velocidad

10142010 1.80 [XT03] Imprimaciones, Fondos

CONSULTAR pasos especiales en C.T.
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Control, esa es la palabra que mejor define a la 
nueva SAGOLA Mini Xtreme. 

Perfecta relación pintura-aire en cada situación. 
Tamaños de abanico adecuados sin peligro de 
sobrecargas y tamaños de gota inadecuados. 
Reduce pulverizados, ahorra pintura, define 
perfectamente el área de trabajo.

Abanicos diseñados para obtener los mejores 
tiempos de secado con el mejor acabado y todo 
ello con presiones mínimas.

Boquillas específicas de alta transferencia con un 
exclusivo sistema de difusor de aire incorporado que 
permite una suave pulverización a bajas presiones. 

Pequeña y ligera,  
perfecta ergonomía

Retoques en líneas de  
producción de automóvil

Ideal para el pintado de piezas 
de madera, plástico y curtidos

Acabados de altísima calidad

Sólida, fabricada en  
Aluminio forjado

Perfecta para tintes
y metalizados

Depósito de 500cc

Reguladores de Abanico y Producto 
De aluminio de alta precisión diseñados para  
una fácil regulación incluso con guantes.

Regulador de Producto Numerado 
Para una total exactitud en  
el control de pintura.

No existen juntas en los cierres  
entre el aire y la pintura 

Diseñada sin juntas tóricas  
en su parte neumática

Racores fabricados 
en acero Inox

Racor de conexión 
M12 macho a 1/4” hembra

Sistema SAGOLA Xtreme  
con tamaño reducido 

Un cuidado diseño de la cacha

Sistema EPA 
65% Transferencia

Mini EPA

Sistema HVLP 
75% Transferencia

Mini HVLP

Sistema 
Chorro redondo

Chorro redondo

Pistolas
de gravedad Mini Xtreme Gravedad

Código Versión Aplicación

10111806 0.80 [Mini EPA] Difuminados finos, Bicapas

10111807 1.00 [Mini EPA] Retoques, difuminados. Bicapas agua  
y disolventes. Barnices, tintas.

10111808 1.00 [Mini EPA] Barnices, pinturas ultra-violeta.  
Gran calidad de acabado.

10111804 1.30 [Mini HVLP] Especial tintes.  
Madera, curtido, calzado.

10111805 1.40 [Mini HVLP] Acabados y tintes

10111811 0.60 [Mini TECH] Imprimaciones en cuero de productos de baja 
viscosidad.

10111812 1.00 [Mini TECH] Rotulación y pequeños retoques.

Código

55711622

DT

DATOS TÉCNICOS

> Peso con depósito: 505 g

> Dimensiones: 29 x 16 x 11 cm 

> Racor de entrada de aire BSP 1/4” M

> Capacidad del depósito: 500 ml

> Depósito con sistema antigoteo desmontable 

> Incorpora filtro de pintura 100 mallas

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada (presión 

de trabajo): 2,0  bar

> Distancia de aplicación máxima recomendada:  

Mini EPA: 15 - 18 cm 

Mini HVLP: 10 - 15 cm

Mini TECH: 15 - 18 cm

> Consumo de aire max.: 

Mini EPA: 200 L/min  

Mini HVLP: 310 L/min

 Mini TECH: 52 L/min

> Materiales en contacto con el producto:

INOX, Aluminio Anodizado, 

POM, Teflón, Nylon

> ATEX      II 2G T60oC X 
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Nuevo modelo 3300 GTO. SAGOLA  
renueva la gama media-alta de pistolas para 
acabados. Cuerpo de aluminio forjado y 
anodizado. Ofreciendo un producto de altísimo 
nivel, con una magnífica relación calidad-precio.

Boquilla EVO: Máxima calidad en acabados 
industriales con alta velocidad de aplicación.
Boquilla EPA: Mínimo consumo de aire con  
gran calidad de aplicación (>2HP).
Boquilla HVLP: Máximo ahorro en pintura y 
mínima niebla.

Ligera 

Nuevo Cuerpo, máxima 
ergonomía

Economía en tiempos

Boquillas de aluminio  
de alta gama

No existen juntas tóricas

NORMATIVAS / PATENTES / REGISTROS
SAGOLA registra las formas de sus pistolas y su 
marca en todo el mundo y cumple con los más 
estrictos requisitos de las normas de seguridad y 
con las más exigentes normativas sobre emisiones 
de disolventes: 

> CE
> EN 1953 
> ATEX      II 2G T60oC X
> SQMDA 1151
> SQMDA 1136

DATOS TÉCNICOS

> Peso sin depósito: 423 g

> Dimensiones con depósito : 34,5 x 10 x 18 cm

> Racor de entrada de aire: BSP 1/4” M

> Capacidad del depósito: 650 ml

> Depósito con sistema antigoteo desmontable

> Presión de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada 

(presión de trabajo): 2 bar

> Distancia de aplicación máxima recomendada: 

18 - 20 cm

> Tamaño de abanico: 

GTO HVLP: 245 - 295 mm 

GTO EPA: 225 - 245 mm  

GTO EVO: 260 - 280 mm

> Consumo de aire (2 bar entrada): 

GTO HVLP: 360 L/min 

GTO EPA: 250 L/min

   GTO EVO: 255 L/min

> Nivel medio de presión sonora: 80 dB

> Materiales en contacto con el producto:  

aluminio anodizado, aluminio cromado,  

POM, INOX, Teflón.

Sistema EPA 
65% Transferencia

EPA
Alto rendimiento

Sistema EVO 
65% Transferencia

EVO
Máx. velocidad

Sistema HVLP 
72% Transferencia

HVLP
Mínima niebla

Sistema 
Media Presión 

55% Transferencia
64S - 62S

Máx. atomización

Prensaestopas automático. 
Ajuste perfecto a la aguja. Menor riesgo de dañar la 
aguja. Menor contaminación de la pintura. 

Nuevo Regulador de Producto. 
Control de caudal de aire, caudal de pintura 
y abanico rediseñados. 

Equilibrado mejorado. 
Reestudiada distribución de material, 
reforzando las zonas críticas.

Gatillo ergonómico 
Fabricado en Acero Inox. 
Reduce fatigas. 

3300 GTO Gravedad
Pistolas
de gravedad

Código
Código
maletín Versión Aplicación

10141559 - 1.30 [EVO] Tintes

10141560 - 1.40 [EVO] Acabados alto brillo. Lacas

10141561 - 1.60 [EVO] Acabados alta velocidad

10141559 - 1.40 [HVLP] Acabados, tintes

10141560 - 1.60 [HVLP] Acabados general

10141561 - 1.80 [HVLP] Imprimaciones, fondos

10141562 10141578 1.40 [EPA] Acabados, tintes

10141563 10141579 1.60 [EPA] Acabados general

10141564 10141580 1.80 [EPA] Imprimaciones

10141572 - 2.20 [64S] Imprimaciones. Barnices al agua

10141574 - 2.80 [62S] Masillas a pistolas. Poliéster, efecto forja
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Pistolas 
de gravedad Classic Pro XD y 475 XTech

Soluciones de precisión para  
los pequeños detalles y retoques

Altísima calidad de Atomización

Cuerpo muy ligero de  
aluminio inyectado

ATEX      II 2G x

Boquilla 05: difuminados y retoques con gran 
calidad de atomización. Pasos 0,5 y 0,8 mm.

Boquilla 10: rápida y versátil. Metalizados y 
barnices. Pasos 1.0 mm.

Boquilla R5

Pistola aerográfica de gravedad que, por sus 
reducidas dimensiones, es ideal para realizar 
difuminados, pequeños retoques y/o pintado de 
pequeñas piezas. 

Incorpora depósito de 125 c.c., de alta calidad y 
filtro de pintura.

Gran variedad de pasos y soluciones
Boquilla especial R5: para obtener la 
máxima precisión en los difuminados 
más pequeños. Definición y regulación 
similar a un aerógrafo. Pasos 0,5 mm. 

La mejor relación calidad/precio 
en pistolas para primer convencionales.

Un nuevo cuerpo con una mejorada ergonomía, 
la más amplia gama de respuestas y soluciones 
de aplicación y el cumplimiento estricto de las 
normativas más exigentes de fabricación y 
emisiones de disolvente, distinguen al nuevo modelo 
Classic Pro XD.

Diseño de eje único, menos piezas. 
Prensaestopas de una sola pieza.
No existen juntas tóricas.

Máxima ergonomía y comodidad

Nuevo diseño del cuerpo

Sin juntas entre el aire y la 
pintura

Distribuidor de aire interno

Picos y agujas en Acero 
inoxidable

Cromado Mate

DT

DATOS TÉCNICOS

> Peso sin depósito: 434 g

> Dimensiones: 34,5 x 10 x 18 cm

> Racor de entrada de aire 1/4” macho

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada: 2 bar

> Distancia de aplicación máxima recomendada:

HVLP: máx. 12 - 15 cm.

21 EPA y 25/36/28: máx. 18 - 20 cm.

> Caudal de pintura máx. desalojado (pico 1.4 mm. 20”):

   Boq. 21 EPA: 143 g/min

Boq. HVLP: 202 g/min

> Consumo de aire: 

Boq. HVLP: 355 L/min  

Boq. 21 EPA: 225 L/min 

Boq. 25/36/28: 320 L/min

Classic
Pro XD

DATOS TÉCNICOS

> Peso con depósito: 330 g

> Racor de entrada de aire 1/4” macho

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Incorpora filtro pintura 100 mallas

> Presión máxima de entrada recomendada

(presión de trabajo): 2,0 - 3,0 bar

> Consumo de aire (a 3,0 bar entrada):

Boq. 05: 100 L/min

Boq. 10: 110 L /min

Boq. R5:  45 L / min

Código Versión

20140801 0.50 [05]

20140802 0.80 [05]

20140803 1.00 [10]

20140804 0.50 [R5]

Código Versión

10141620 1.40 [21 EPA]
Acabados

10141623 1.60 [21 EPA]
Acabados e imprimaciones

10141625 1.80 [21 EPA]
Fondos e imprimaciones

10141627 2.00 [25]
Alto espesor. Imprimaciones

10141629 2.50 [36]
Alta viscosidad

10141630 2.80 [28]
Masillas a pistola

10141621 1.40 [HVLP]
Acabados

10141624 1.60 [HVLP]
Acabados e imprimaciones

10141626 1.80 [HVLP]
Alto espesor

20140831 2.50 [HVLP]
Alta viscosidad
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