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518 Pro y 416
Pistolas
antigravilla

416 Pistola neumática para cartuchos de antigravilla y
protección de bajos. Funcionamiento por succión. 
Pistola para aplicar cartuchos de insonorizantes 
normalizados de 1L. Roscado directo al cartucho. 
Boquilla metálica regulable para controlar la 
textura y distribución del producto.

DT
DATOS TÉCNICOS

> Peso en vacío: 520 g

> Racor de 1/4” macho

> Consumo de aire: 160 L/min a 3.5 bar de presión

de aire en la entrada

> Presión de trabajo: 3 bar - 10 bar

> Presión máxima: 10 bar

518 
Pistola neumática presurizada profesional para 
cartuchos de antigravilla y protección de bajos. 

Regulación total sobre caudal de producto 
y calidad de atomización y tamaño de 
pulverización. Regulador de entrada de aire.
Funcionamiento por presión. Contenedor de 
cartucho fabricado en aluminio anodizado, 
ligero y robusto. Regulación de aguja para 
un control preciso del texturizado. Válvula de 
despresurización de alta precisión y amplia 
superficie para un manejo cómodo con guantes.

Boquilla especial para cera de cavidades, con dos 
tipos de dosificador. (OPCIONAL). Silenciador 
metálico de inox. 

Permite trabajar con bajas presiones, y ofrece la 
máxima capacidad de regulación y productividad.

DT
DATOS TÉCNICOS

> Peso en vacío: 1.369 g

> Conexión: Racor de 1/4” macho

> Consumo de aire: 160 L/min a 3.5 bar de presión de

aire en la entrada

> Presión de trabajo: 2 bar - 4 bar

> Presión máxima: 10 bar

pro

Boquilla especial

(Opcional)

Kit Boquillas 
+ adaptador
pistola

Boquilla
rosetón

Boquilla
360o

Regulación de caudal y 
tamaño de pulverización

Funcionamiento por presión

Roscado directo al cartucho

Funcionamiento por succión

Boquilla con regulación

Código

20330401

Código

10330301

Código

56418705
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Pistolas
selladoras

Selladora 3900 Plus 
y 3900 Plus M4/6

Robusto cuerpo de aluminio

Cierre rápido

Distribuidor de aire metálico

Válvula de descarga

Conexión Standard ¼”

3900 Plus

3900 Plus M4

3900 Plus M6

La nueva gama de selladoras neumáticas 
SAGOLA 3900 Plus se presenta como una 
solución compacta, eficiente y ligera, para cubrir 
las necesidades básicas del taller en tareas de 
montaje de estructuras, reparaciones, o montaje 
de lunas entre otras.

Tanto en sus versiones para cartucho como bolsa, 
dispone de un gatillo de accionamiento neumático 
con válvula de descarga rápida, para una mayor 
precisión y control del producto.
 
Elementos internos fabricados en metal, lo que 
asegura una larga vida útil, no requiriendo estos 
de manipulación o mantenimiento de ningún tipo. 

Cuerpo fabricado en aluminio de alta resistencia, 
cierre frontal de la versión cartucho en plástico 
indeformable.

Producto robusto diseñado para soportar una alta 
carga de trabajo.

DT

DT

DATOS TÉCNICOS 3900 PLUS - CARTUCHO

> Frontal fabricado en plástico.

> Aplicación en cordón de sellantes  

y siliconas en botes normalizados de 300 ml. 

> Entrada de aire 1/4”

> Peso: 540 g / Longitud: 250 mm

> Presión trabajo: 4 - 6 bar

> Válvula de descarga que asegura el corte de         

producto al soltar el gatillo.

DATOS TÉCNICOS 3900 PLUS M  - BOLSA

> Frontal fabricado en aluminio anodizado.

> Aplicación en cordón de sellantes  

y siliconas en bolsas normalizados de: 

  300 y 400 ml. 3900 PLUS M4

  600 ml. 3900 PLUS M6 

> Entrada de aire 1/4”

> 3900 PLUS M4: Peso: 560 g / Longitud: 250 mm

   3900 PLUS M6: Peso: 570 g / Longitud: 320 mm

> Presión trabajo: 4 - 6 bar

> Válvula de descarga que asegura el corte de 

producto al soltar el gatillo.

3900
plus3900

M4plus

3900
M6plus

Código

10330402

Código

10330401

Código

10330201
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