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PINTADO INDUSTRIAL
Aplicaciones diversas
Pistolas

aplicaciones diversas

Adhesivos
Presion

Aplicacién de colas blancas
por cordén
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(@1) SCOLAS - SG418030
(@2) SCOLAS - SG418026
(@3) SCOLAS - SG418027

Classic
Si

Pistola sopladora

Construida en aluminio
Ligera y robusta

20340601 Boguilla Metélica
20340604 Con Alargadera ‘
20340603 Boguila Plastico
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g Pistola sopladora

construida en aluminio

Sistema venturi

Z=
=

Alto caudal de aire
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Servicio de Att. al Clie|

Adhesivos presién
Sopladoras Classic S1 y Classic S1 Venturi

Especial para la aplicacién por
cordén, de colas y adhesivos.
Aplicacién de cola blanca en la
industria de la madera.

Cuerpo teflonado para facilitar su limpieza.
Incorpora de serie las boquillas de 1y 2 mm y
regulador de caudal de producto.

Opcionalmente, se pueden adquirir la boquilla de
3 mm., la ranurada (para definir lineas) o la de 4
agujeros (para introducir colas en orificios).

(Ran) SCOLAS - SG418029 (@4) SCOLAS - SG418028

Tres versiones de la pistola sopladora Classic S1:
- Classic S1 con boquilla metdlica.
- Classic S1 con boquilla alargadera.
- Classic S1 con boquilla de pléstico.

Classic 1
Pistola sopladora con cuerpo contruido en Boquilla metdlica
aluminio. Ligera pero robusta.
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> Boquilla de pléstico/metélica/alargadera
> Peso: 187/190/198 g

> Racor de 1/4” macho

Classic S1
Boquilla
alargadera

> Consumo de aire: 240 L/min a 6 bar de presién
de aire en la entrada
> Presion de trabajo: 3 bar - 10 bar Classic S1

Boquilla pldstico
> Presién méxima: 10 bar
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> Boquilla metdlica
> Peso: 225 g

> Racor de 1/4"” macho

> Consumo de aire: 240 L/min a 6 bar de presién de
aire en la entrada

> Salida de aire: 925 L/min. a 6 bar de presién

MULTIPLIQUE

> Presién de trabajo: 3 bar - 10 bar iAo

> Presién méxima: 10 bar






