
Sistemas de Filtrado  
de Aire Industrial

Nuevos retos en la pinturas (nuevas pinturas 
al Agua), aumento de las herramientas en la 

industria y más exigencia de producción, cada 
vez se hace más importante una alta fiabilidad en 

la red de aire comprimido.

La aparición de las normativas relacionadas con 
la drástica reducción de disolventes en las nuevas 

pinturas hace que  
la existencia de impurezas en la red de aire sea 

cada vez más crítica para los resultados finales en 
un buen acabado.

Con el único objetivo de lograr el máximo grado 
de terminación, acabado y brillo, desde SAGOLA 

hemos trabajado al máximo en nuestra línea de 
filtros 5000.

Dotando a todos sus modelos (5000 y 5100 ) de 
la última tecnología y prestaciones de purificación 

y regulación, ofreciendo a la industria todas las 
posibilidades  

de respuesta en el punto más importante que es  
el interior de la cabina de pintado.

Además SAGOLA le ofrece su gama renovada 
de filtros, reguladores y lubrificadores línea Plus, 

con nuevo diseño compacto, máxima robustez, 
eficacia y suavidad de manejo con la mejor 

relación calidad precio del mercado.

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Catálogo 2021

PINTADO INDUSTRIAL
Sistemas de filtrado

56

Filtros reguladores
Serie 5000X Filtros 5300X y 5200X 

Filtro Purificador Regulador 
Filtro Coalescente (0,01 micra) + 

Carbón activo de gran sección

Ideal para pinturas al agua y HS 

Soluciones para líneas con 
vapores orgánicos en la red

Acabados de altísima calidad

Caída de Presión Mínima

Salida Doble

El modelo 5300X ofrece el máximo grado de 
filtración en las cabinas y líneas de pintado 
con altísima exigencia de terminación en los 
acabados. Ideal para líneas de pintado al agua 
(y problemas de vapores orgánicos en la red).
Incorpora un prefiltro de bronce sinterizado de 
8 micras, seguido de un filtrado mediante filtro 
coalescente de 0,01 micras y un filtrado final 
con un filtro de gran sección de carbón activo.
Consiguiendo eliminar además del agua y las 
impurezas, los vapores orgánicos y los olores  
de aire.

Otras características son el sistema de purga 
automática y el regulador con volante asistido.

Sus NUEVOS VASOS son de mayor resistencia 
y protección. Sus NUEVAS PURGAS reducen 
el costo de mantenimiento debido a su mayor 
durabilidad.  
Realiza un doble filtrado, con una óptima 
regulación de caudal y presión, reteniendo 
agua e impurezas, con lo que consigue purificar 
el aire en un 99%.

El modelo 5200X ofrece la más alta tecnología 
para el filtrado de aire. 
Incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 
micras. Seguido de un filtrado final mediante 
filtro coalescente de 0,01 micras.

5300X

5200X

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

> Flujo de aire: 2.500 L/min

> Entrada de aire: 1/2” BSP

> Salida de aire: 1/4” BSP (conectores USMil) 

> Máxima presión de utilización: 12 bar

> Resistente a una temperatura máxima de 90oC

> Purga automática + semiautomática

DATOS TÉCNICOS

> Flujo de aire: 2.500 L/min

> Entrada de aire: 1/2” BSP

> Salida de aire: 1/4” BSP 

> Máxima presión de utilización: 12 bar

> Resistente a una temperatura máxima de 90oC

> Purga automática + 2 semiautomáticas

Elementos filtrantes de gran sección
Máxima calidad de fabricación 

Materiales y mecanizado
Especial pinturas  
base agua y HS

Máximo caudal 2500 L/min
Máxima suavidad de funcionamiento 

Máxima precisión
Máxima Calidad en el filtrado de aire

Conectores rápidos  
con mecanismos en Inox 

Juntas libres de siliconas

Código Modelo Versión

10730305

5300X

US-Mil

10730351 Nitto

10730308 Euro-perfil

Código Modelo Versión

10730304

5200X

US-Mil

10730350 Nitto

10730307 Euro-perfil

1000 1500 2000 2500 l./min.

ba
r

1

2

3

4

5

15

30

45

60

75

500

ps
i

S.C.F.M.10 20 30 40

Presión en red = 7 bar - 101,53 psi

Presión
de salida

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/tratamiento-de-aire/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Catálogo 2021

PINTADO INDUSTRIAL
Sistemas de filtrado

57

Filtros 5100X y 5000X 
Filtros reguladores
Serie 5000X

Válido para pinturas HS y 
acabados de alta calidad

Filtro Regulador con 
nuevo vaso

Caída de Presión Mínima

Salida doble

Filtros purificadores de aire con regulador de 
presión y manómetro.

Su NUEVO VASO es de mayor resistencia y 
protección. 

El modelo 5100X presenta NUEVA PURGA que 
reduce el costo de mantenimiento debido a su 
mayor durabilidad. 

Incorpora un filtro de bronce sinterizado de 8 
micras.

Regulador asistido por Aire. Elementos 
filtrantes de gran sección. Máxima calidad de 
fabricación. Materiales y mecanizado.

Especial pinturas base agua y HS

Máxima suavidad de funcionamiento. Máxima 
precisión. Máxima Calidad en el filtrado de aire
Conectores rápidos con mecanismos en Inox. 
Juntas libres de siliconas. Sistema de purga 
automática y regulador con volante asistido.

Válido para acabados  
de calidad

Filtros purificadores de aire con regulador de 
presión y manómetro.

Su NUEVO VASO es de mayor resistencia y 
protección 

El modelo 5000X presenta un sistema de purga 
semiautomática.

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

> Flujo de aire: 2.500 L/min

> Entrada de aire: 1/2” BSP

> Salida de aire: 1/4” BSP

> Máxima presión de utilización: 12 bar

> Resistente a una temperatura máxima 

de 90oC 

DATOS TÉCNICOS

> Flujo de aire: 2.500 L/min

> Entrada de aire: 1/2” BSP

> Salida de aire: 1/4” BSP

> Máxima presión de utilización: 12 bar

> Resistente a una temperatura máxima 

de 90oC 

5100X

5000X
Código Modelo Versión

10730204

5000X

US-Mil

10730207 Nitto

10730205 Euro-perfil

Código Modelo Versión

10730202

5100X

US-Mil

10730208 Nitto

10730206 Euro-perfil
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Filtros reguladores
Serie 4000 Filtros 4120 Plus y 4220 Plus

Solución eficaz para 
el tratamiento del aire 

comprimido en cabinas 
profesionales de pintado

Recomendado para 
acabados de última 

generación

Solución eficaz para el tratamiento del aire 
comprimido en cabinas profesionales de pintado 
para: Carrocería, Madera, Maquinaria, Plástico e 
Industria general.
 
Sistema de regulación de altísima fiabilidad. 
Fabricado desde un bloque macizo de aluminio.  

Eliminación de agua, aceite y partículas. Filtrados 
por fricción y centrifugado. Incorpora Purga 
automática de líquidos condensados.

Gran caudal de aire. Manómetro de calidad.

Purificador de doble etapa. Máxima eficiencia de 
filtrado. Recomendado para acabados de última 
generación. Pinturas en base agua, Barnices y 
Esmaltes HS, Lacas de alto brillo.
 
Sistema de regulación de altísima fiabilidad. 
Fabricado desde un bloque macizo de aluminio.  

1ª Etapa filtrado de agua, aceite y particulas 
+ 2ª Etapa Filtrado Submicrónico. 0.01 Micras  
Incorpora Purga automática de líquidos 
condensados. Gran caudal de aire.
Manómetro de calidad.

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones 4120: 279 x 117 x 69,5 mm.

> Dimensiones 4120 PLUS: 279 x 117 x 96 mm.

> Peso: 4120: 1.015 gr. 4120 PLUS: 1.220 gr.

> Filtro de bronce: 20 micras

> Tipo de purga: automática

> Caudal aire: 1.700 L/min. 

> Presión máxima: 12 bar

> Entrado aire: 1/2”

> Enchufe rápido 4120 PLUS: SAGOLA US Mil

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones 4220: 279 x 117 x 162 mm.

> Dimensiones 4220 PLUS: 279 x 117 x 186 mm.

> Peso: 4220: 1.797 gr. 4220 PLUS: 2.002 gr.

> Prefiltro de Bronce 20 Micras + Filtrado final 

Coalescente 0.01 Micras

> Tipo de purga: automática + semi-automática

> Caudal aire: 1.700 L/min. 

> Presión máxima de trabajo: 12 bar

> Entrado aire: 1/2”

> Enchufe rápido 4220 PLUS: SAGOLA US Mil

4120

4220

4120

4220

Código Modelo Versión

10730501 4120 -

10730502
4120 PLUS
(con echufe 

rápido)

US-Mil

10730503 Nitto

10730504 Euro-perfil

Código Modelo Versión

10750401 4220 -

10750402
4220 PLUS
(con echufe 

rápido)

US-Mil

10750403 Nitto

10750404 Euro-perfil
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479 Plus, 970 Plus, 430 Plus, 
439 Plus y 437 Plus

Tratamiento de aire
Serie Plus

La solución más compacta 
para el pequeño taller, 

industria, o zonas de 
aparejado y preparación

Asegura un suministro de 
aire limpio y lubricado a 
herramientas y motores 

neumáticos

Gran caudal de aire, sistema de 
regulación de altísima fiabilidad, 
manómetro de calidad, y los 
mejores materiales.
Adaptable a cualquier tamaño 
de manguera. Gran capacidad 
de filtrado con visor de residuos y 
purga semiautomática.

Suministro de aire limpio 
y lubricado a todas sus 
herramientas.
Control del aporte de aceite 
mediante su regulador manual 
“gota a gota”.

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 229 x 73 x 115 mm

> Peso: 886 g

> Filtro de bronce: 40 micras

> Caudal de aire: 1.700 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar

> Tipo de purga: semi-automática

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 229 x 148 x 115 mm

> Peso: 1.450 g

> Filtro de bronce: 40 micras

> Caudal de aire: 1.700 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar

> Tipo de purga: semi-automática

Código Versión

10730401 1/2”
10730402 3/8”
10730403 1/4”

Código Versión

10750301 1/2”
10750302 3/8”
10750303 1/4”

Mínima restricción 
de caudal

Fabricación metálica,  
total robustez

Filtro de alto caudal, para su inserción en 
líneas de aire. Visor transparente del nivel 
de residuos líquidos. Purga semiautomática.

Adaptable a cualquier instalación con los 
accesorios incluidos.

Lubricador de aire específico para 
herramientas neumáticas. Visor de nivel de 
aceite. Regulación manual mediante visor, 
sistema “gota a gota”. Fabricación CNC desde 
bloque macizo. Acabado aluminio como toda 
la gama “+”.

Pequeño, 
robusto, fiable  

y duradero

Micro regulador de aire.  Sistema 
de regulación de membrana, de 0 
a 10 bar. 

Código Versión

10740501 1/2”
10740502 3/8”
10740503 1/4”

Código Versión

10720401 1/2”
10720402 3/8”
10720403 1/4”

Código Versión

10710301 1/2”
10710302 3/8”
10710303 1/4”

DTDTDT
DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 165 x 73 x 73 mm

> Peso: 482 g

> Filtro de aceite

> Caudal de aire: 1.920 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 158 x 73 x 73 mm

> Peso: 553 g

> Filtro de bronce: 40 micras

> Caudal de aire: 1.700 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar

> Tipo de purga: semi-automática

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 107 x 65 x 115 mm

> Peso: 544 g

> Caudal de aire: 1.200 - 1.700 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar
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Tratamiento 
de aire

Test calidad de aire
Accesorios y repuestos para filtros 

ACCESORIOS Y REPUESTOS Tratamiento de filtrado

Kit opcional Doble salida
Enchufes rápidos SAGOLA 
Serie US Mil. Modelos: 4120, 
4220, 5000X, 5050X.

Expositor filtros serie 4000
Serie 4000

Válvula purga semi-automática
Serie 4000

Kit vaso + purga automática
Serie 4000

Kit juntas
Serie 4000

Mangueras anti-estáticas
Ver “Complementos de
aire comprimido” (pág.65)

Purga automática
Modelos: 4120, 4220, 5100X

Filtro de bronce sinterizado 
20 micras
Modelo 4120 PLUS y    
4220 PLUS

Recambio filtro 
regulador purificador
Modelo 5000X

Filtro coalescente 
0,01 micras
Modelo 4220 y 
4220 PLUS

Equipo para la detección de las impurezas del 
aire, nivel de humedad y temperatura.

Incorpora equipo test calidad de aire con 
regulador de entrada, linterna con lupa de 30 
aumentos para visualización de impurezas, 
medidor de humedad y temperatura digital.

Incorpora kit de filtros de membrana, poro 
0,45 (50 uds).

Test
calidad de aire
Sencillez de manejo

Alta precisión

Manómetro
Serie 5000X

Kit Filtro Bronce Sinterizado (1 unidad)
Temporizador de tiempo para filtros (serie 5000X)

Vida de servicio óptimo: 6 meses
Filtro 5100X

Los medidores de tiempo ofrecen un recordatorio visual útil 
de los programas de mantenimiento de nuestros filtros.
El medidor de tiempo viene incluido
en cada kit de filtro.
- Temporizador de 3 meses
- Temporizador de 6 meses

Código

70000007

Código

56417507

Código

54550016

Código

56450010

Código

56418720

Código

56418721

Código

56418722

Código

56418704

Código

56418719

Código

15020001

Código Versión

56418587 4120 PLUS

56418588 4220 PLUS

Código Versión

56417711 4120 PLUS

56417712 4220 PLUS

Código Versión

49000740
Kit de filtros de 

membrana, poro 0,45 
(50 uds.)
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