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DECORACIÓN

Calderín 610, Classic Lux Presión 
y calderín Classic 30 Inox

Calderines
de presión

FERRETERÍA 
METAL

MADERA

Cuerpo en acero y tapa de aluminio.

Salida de producto superior.

Valido para la aplicación de pinturas de 
viscosidad media - baja.

Calderín de presión

ATEX     II 2G x

ATEX     II 2G x

Presión
Equipo completo

DT
DATOS TÉCNICOS

> 10 L. de capacidad

> Cuerpo en acero y tapa en aluminio

> Sin removedor de producto

> Regulación doble

> Válido para pinturas disolvente

> Presión máx. de trabajo: 4 bar

> Salida de producto: 3/8”

> Entrada de aire: 1/4”

DT
DATOS TÉCNICOS

> Presión máxima de trabajo: 7 bar

> Salida inferior de producto de 3/4’’ 

> Peso en vacío: 31 kg.

Calderín de presión de 30 L. (dos bolsas de 
25 kg. de pasta). Con manillar de transporte 
abatible. Asa de sujección.

Inox
Con manillar abatible  

de transporte

DATOS TÉCNICOS

Versión Presión

> Peso en vacío: 432 g

> Consumo de aire: Boquilla 21: 315 L/min.

                              Boquilla 27: 195 L/min.

Ideal para la aplicación de pinturas de viscosidad 
media- baja. Válido para pinturas disolvente.

Pistola ligera y versátil. Bajo consumo de aire.

Pico de fluido y aguja en acero inoxidable.
Conector rápido.

REGULADOR de caudal  
de aire opcional

*Equipo completo (estándar),  
incluye calderín 610, Classic Lux Presión 
1.40 (21) y 5 m. mangueras de aire y 
producto (ø6mm. en interior).

610

Classic
Lux

30
Classic

Código

40000273

Código

20530702

Código

56418417

Código Versión / Aplicación

20151201 1.40 [21]
Esmaltes. Fondos

20151202 1.80 [21]
Imprimaciones. Plásticos

20151203 1.80 [27]
Multicolores

10540798 1.40 [21]
Equipo completo*
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https://rodavigo.net/es/c/f/sagolahttps://rodavigo.net/es/c/f/sagola
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