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Máscara con doble filtro  
de pintura contra vapores 

orgánicos y disolventes 

Cuerpo facial de caucho 
termoplástico

Sujeción cinta elástica

RECAMBIO Filtros de pintura contra vapores 
orgánicos y disolventes 10 uds.
Para los modelos Classic MP2 y
MP300

Modelo M200Modelo M210

Para partículas sólidas y líquidas de baja y 
media toxicidad. Uso contra polvo de metales no 
ferrosos, humos metálicos de soldadura, gases 
y nieblas de distintos materiales como plomo, 
aluminio y manganeso.

Doble goma elástica. Barra metálica flexible para 
un perfecto ajuste en la zona de la nariz.

FPN: 12 (concentración permitida en el ambiente 
12 veces el TLV)

Mascarillas FFP2 
Mascarillas de papel 

autofiltrantes

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

Modelo M200

> Presentada en caja de 20 uds.

Modelo M210

> Presentada en caja de 10 uds.

> Válvula incorporada de exhalación

para facilitar la respiración.

DATOS TÉCNICOS

> Resistencia a la respiración:

A flujo sinusoidal 25 x 2 l/min:

A la inhalación: 0,52 mbar 

A la exhalación: 1,64 mbar

> A la inhalación a flujo continuo:

A 30 l/min: 0,11 mbar 

A 95 l/min: 0,33 mbar

> Contenido de CO2 (espacio muerto): 0,60 %

> Fugas hacia el interior (hermeticidad): < 2

Práctico y cómodo sistema 
de doble sujeción superior,      

“cabeza-nuca”

Cuerpo de caucho

Òptima estanqueidad y 
comodidad

Homologación
FCB-9086 A
EN 140

Mascarilla de doble entrada, con filtros químicos 
de pintura contra vapores orgánicos.
Antialérgica. Equipada con dos filtros de carbono 
y válvula de exhalación.

Ideal para trabajar en atmóstferas (con una 
proporción de oxígeno en aire superior al 17% 
en volumen) que están contaminadas con gases y 
vapores con punto de ebullición superior a 65oC, 
tales como disolventes o pinturas, ofreciendo una 
perfecta protección.

Cada uno de los filtros químicos incorporados a 
la mascarilla está clasificado como “Filtro contra 
gases, tipo A, clase 1” según EN 141, y también 
está certificado por separado. 

Doble entrada de aire que 
permite inhalaciones de un 
mayor caudal con lo que 
la respiración se hace 
más fácil.

Cada uno de los filtros 
químicos incorporados 
a la mascarilla está 
clasificado como “Filtro contra gases, tipo A, clase 
1” según EN 141, y también está certificado por 
separado. 

Filtro de forma cilíndrica de 79 mm. de diámetro.
Homologación: FBC – 9086 A.

Mascarillas FFP2, Classic MP2 y MP 300
Protección 

Personal

MP2
Classic

Código Versión

40000263 M200

40000264 M210 con válvula

Código

14810201

Código

14810301

Código

56418052

https://rodavigo.net/es/c/proteccion-y-seguridad/f/sagola
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