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Pistolas
de gravedad

Classic Pro XD gravedad y
Classic Lux gravedad

FERRETERÍA 
METAL

DECORACIÓNMADERA

Máxima ergonomía y comodidad

Nuevo diseño del cuerpo

Sin juntas entre el aire y la pintura

Distribuidor de aire interno

Picos y agujas en Acero inoxidable

Cromado Mate

Robusta y económica

Ligera y versátil

Classic
Pro XD

Classic
Lux

La mejor relación calidad/precio 
en pistolas para primer convencionales.

Un nuevo cuerpo con una mejorada ergonomía, 
la más amplia gama de respuestas y soluciones 
de aplicación y el cumplimiento estricto de las 
normativas más exigentes de fabricación y 
emisiones de disolvente, distinguen al nuevo modelo 
Classic Pro XD.

Diseño de eje único, menos piezas. Prensaestopas 
de una sola pieza. No existen juntas tóricas.

DATOS TÉCNICOS

> Peso sin depósito: 434 g

> Dimensiones: 34,5 x 10 x 18 cm 

> Racor de entrada de aire 1/4” macho

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada: 2 bar

> Distancia de aplicación máxima recomendada: 

HVLP: máx. 15 cm. 			 

21 EPA y 25/36/28: máx. 18 cm.

> Caudal de pintura máx. desalojado 

(pico 1.4 mm. 20”):

   Boq. 21 EPA: 192 g/min    		

Boq. HVLP: 189 g/min

> Consumo de aire: 

Boq. HVLP: 280 L/min     	

Boq. 21 EPA: 240 L/min 

Boq. 25/36/28: 320 L/min

Pistola aerográfica económica. 
Sistema de pintado convencional de 
muy bajo consumo de aire.

Nuevo cuerpo. Máxima ergonomía.

Ligera y versátil. Alta fiabilidad.

La pistola incluye reguladores de abanico, pintura 
y regulador de caudal de aire.

Depósito de gravedad con sistema antigoteo.

DT
DATOS TÉCNICOS

> Peso con depósito: 720 g

> Depósito de 0,65 L. con antigoteo

> Consumo de aire: 240 L/min. a 3,5 bar

> Incorpora filtro de pintura

> Pico y aguja en acero inoxidable

Código Versión Aplicación

10141620 1.40 [21 EPA] Acabados

10141623 1.60 [21 EPA] Acabados e imprimaciones

10141625 1.80 [21 EPA] Fondos e imprimaciones

10141627 2.00 [25] Alto espesor. Imprimaciones

10141629 2.50 [36] Alta viscosidad

10141630 2.80 [28] Masillas a pistola

10141621 1.40 [HVLP] Acabados

10141624 1.60 [HVLP] Acabados e imprimaciones

10141626 1.80 [HVLP] Alto espesor

10141631 2.50 [HVLP] Alta viscosidad

Código Versión Aplicación

20141401 1.60 [40] Acabados

20141402 1.80 [40] Fondos e imprimaciones

20141404 2.00 [41] Alto espesor. Imprimaciones

20141403 2.50 [42] Alta viscosidad. Masillas a pistola
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Pistolas
de succión

3300 GTO succión, Classic Pro succión
y Classic Lux succión

DATOS TÉCNICOS

> Peso con depósito: 928 g

> Dimensiones con depósito: 28,5x11x18,5 cm

> Capacidad del depósito (succión): 1 L

> Racor de entrada de aire: 1/4”

> Presión de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada: 2 bar

> Distancia de aplicación máxima recomendada:15-18 cm

> Consumo de aire (2 bar entrada): 235 L/min

> Nivel medio de presión sonora: 80 dB

> Materiales en contacto con el producto: aluminio 

anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón.

FERRETERÍA 
METAL

DECORACIÓNMADERA

Ligera y robusta 

Máxima ergonomía

Economía en tiempos

Boquillas de aluminio  
de alta gama

Cuerpo ligero de aluminio inyectado. Ofreciendo 
un producto de altísimo nivel, con una magnífica 
relación calidad-precio. Versátil. Alto rendimiento. 
Alta velocidad de aplicación. Gran tamaño de 
abanico.

Pistola aerográfica económica. Sistema de 
pintado convencional de muy bajo consumo de 
aire. Máxima ergonomía. Ligera y versátil. Alta 
fiabilidad. La pistola incluye reguladores de 
abanico, pintura y regulador de caudal de aire.

Depósito de succión de gran capacidad, 1 litro. 
Anclaje con brida, tapa antigoteo y junta de cierre.

Robusta y económica

Ligera y versátil

Classic
Lux

DT
DATOS TÉCNICOS

> Peso en vacío: 870 g

> Depósito de 1L. con filtro de producto

> Consumo de aire: 240 L/min. a 3,5 bar

> Incorpora filtro de pintura

> Pico y aguja en acero inoxidable

La mejor relación calidad/precio en pistolas para 
primer convencionales. Cuerpo ligero de aluminio 
inyectado. Diseño de eje único, menos piezas. 
Reguladores de aluminio. Pico y aguja en acero 
inoxidable. Prensaestopas de una sola pieza.
No existen juntas tóricas.

Máxima ergonomía

Alta calidad de 
pulverización

Máxima robustez y fiabilidad

DT
DATOS TÉCNICOS

> Peso con depósito: 928 g

> Capacidad de depósito: 1 L

> Racor de entrada de aire 1/4” macho

> Presión máxima de diseño: 8 bar

> Presión máxima de entrada recomendada: 

2.5 - 3.0 bar (convencional)

Classic
Pro

Código Versión / Aplicación

20121101
1.60 [38]

Acabados industriales. 
Imprimaciones

20121102 1.80 [39]
Imprimaciones

Código Versión / Aplicación

10120701 1.60 [21]
Acabados general

10120702 1.80 [21]
Imprimaciones, fondos

Código Versión / Aplicación

10120910 1.40 [EPA]
Acabados. Tintes

10120911 1.60 [EPA]
Acabados general

10120912 1.80 [EPA]
Imprimaciones
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Pistolas
aerográficas

Junior G gravedad
472 Pro succión

472
Pro

Junior G
Junior G

Nuevo cuerpo cromado mate

Diseño exclusivo de SAGOLA

Nuevas boquillas

Alta transferencia

BRICOLAJEFERRETERÍA 
METAL

DECORACIÓNMADERA

Pistola aerográfica de gravedad con 
vávula de aire económica, de alta 
transferencia y muy bajo consumo de 
aire. 

Robusta, ligera y nuevo diseño 
ergonómico.

Adecuado para trabajar con compresores 
de 1,5 HP. Regulador de producto y de 
abanico.

Presentación en blister o en caja.

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 32,5x17x10 cm

> Consumo de aire: 150 L/min

> Presión máxima recomendada: 2 bar 

> Peso: 480 g

> Capacidad del depósito: 0,6 LBlister para 
pistola Junior G

Pistola presurizada con boquilla de mezcla interna 
que permite trabajar con un bajísimo consumo 
-sólo 65 L/min- y muy baja presión -1-2 bar-.
Está diseñada para aplicaciones multiuso,
consiguiendo siempre la mejor calidad de acabado
incluso con productos de media viscosidad.

Sistema de pulverización de mezcla interna en 
sus dos boquillas de aire. Nuevas boquillas con 
una perfecta uniformidad y calidad de abanico: 
chorro plano y chorro redondo. Ideal para 
productos de 1 componente. Facilidad de manejo 
y portabilidad total. Pulverización huella interna. 
Flujo contínuo de aire. Bajo nivel de niebla y 
ruido. Aire limpio - sin aceite. Aplicación de 
esmaltes e imprimaciones.

Óptima ergonomía

Bajísimo consumo de aire

Baja niebla

DT

DATOS TÉCNICOS

472 Pro

> Presión máxima 3,5 bar

> Presión recomendada trabajo 1 - 2 bar

> Depósito 600 c.c.

Premium 777

> Aire desplazado: 65 l/min

> Tensión eléctrica: 240 V/50 Hz  Monofásico

ó 110 V/60 Hz

> Potencia: 180 w

> Presión máxima: 3,5 bar

> Peso: 3,7 kg

BRICOLAJEDECORACIÓN

Código Versión Aplicación

20141904 1.40 [Caja] Acabados

20141903 1.60 [Caja] Acabados e imprimaciones

20141902 1.80 [Caja] Imprimaciones y fondos

20141905 1.80 [Blister] Imprimaciones y fondos

Código Versión

10130102 472 Pro

10610102 472 Pro + compresor 777
240V - 50Hz

10610106 472 Pro + compresor 777
110V - 60Hz
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