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Filtros serie Plus
Sistemas 

de filtrado

La solución más compacta para  
el pequeño taller, zonas de 
aparejado y preparación

Gran caudal de aire, sistema de regulación de 
altísima fiabilidad, manómetro de calidad, y los 
mejores materiales.

Adaptable a cualquier tamaño de manguera 
con los reductores incluidos, fabricado desde 
un bloque macizo de aluminio, gran capacidad 
de filtrado con visor de residuos y purga 
semiautomática, lo tiene todo en un espacio 
mínimo.

A las bondades del filtro-regulador 479+ se 
une ahora un segundo elemento lubricador, 
demarcándose ya como equipamiento específico 
de taller; suministrando aire limpio y lubricado a 
todas sus herramientas.

Control exacto del aporte de aceite mediante su 
regulador manual “gota a gota”, nula perdida de 
presión gracias al diseño “in line” del conjunto, 
máxima fiabilidad y productividad en el mínimo 
espacio. Máxima fiabilidad

Suministro de aire limpio y 
adecuadamente lubricado a 
herramientas y motores neumáticos

DT

DT

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 229 x 73 x 115 mm

> Peso: 886 g

> Filtro de bronce: 40 micras

> Caudal de aire: 1.700 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar

> Tipo de purga: semi-automática

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 229 x 148 x 115 mm

> Peso: 1.450 g

> Filtro de bronce: 40 micras

> Caudal de aire: 1.700 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar

> Tipo de purga: semi-automática

LubricadorFiltro de aireFiltro regulador

Alta precisión

DT DT DT
DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 107 x 65 x 115 mm

> Peso: 544 g

> Caudal de aire: 1.200 - 1.700 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 158 x 73 x 73 mm

> Peso: 553 g

> Caudal de aire: 1.700 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar

> Tipo de purga: semi-automática

DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 165 x 73 x 73 mm

> Peso: 482 g

> Filtro de aceite

> Caudal de aire: 1.920 L/min

> Conexiones: 1/2”, 3/8”, 1/4”

> Presión máxima de trabajo: 10 bar

Código Versión

10730401 1/2”

10730402 3/8”

10730403 1/4”

Código Versión

10750301 1/2”

10750302 3/8”

10750303 1/4”

Código Versión

10710301 1/2”

10710302 3/8”

10710303 1/4”

Código Versión

10720401 1/2”

10720402 3/8”

10720403 1/4”

Código Versión

10740501 1/2”

10740502 3/8”

10740503 1/4”
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Líneas de pintado o soplado en industria metálica 
y madera, plástico, cerámica...

Aire filtrado y regulación para maquinaria en 
general donde se requiera la llegada de aire 
limpio.

Filtro regulador 
de aire

DT

DATOS TÉCNICOS

> Caudal: 1500 L/min. (FR303, FR302)

> Caudal: 2050-2100 L/min. (FR404)

> Dimensiones: 53 x 211mm. (FR303, FR302)

> Dimensiones: 70 x 262,5mm. (FR404)

> Filtro de partículas de 40 micras

> Filtrado de agua por centrifugado

> Purga semiautomática

> Alta precisión de regulación

> Capacidad de depósito 30 cm2

> Depósito de Policarbonato con protección metálica

> Temperatura de trabajo: -10 a 60oC

Línea compacta de tamaño reducido. Aire limpio, 
filtrado y con la lubricación adecuada para 
todo tipo de maquinaria provista de motores 
neumáticos. 

Aumenta la vida y optimizan el rendimiento de la 
maquinaria neumática.

FRL 404: recomendado para herramientas y 
motores de gran consumo de aire así como para 
el trabajo con varias máquinas a la vez.

Filtro regulador 
de alto caudal

DT

DATOS TÉCNICOS

FRL 404 (alto caudal)

> Dimensiones: 154 x 262,5 mm

> Incorpora los siguientes Elementos: Filtro Regulador

FR 404 + Lubrificador LA 4040

FRL 303 y 302

> Dimensiones: 117 x 211 mm

> Incorpora los siguientes elementos: Filtro Regulador

FR 303 + Lubrificador LA 303

> Incorpora los siguientes elementos: Filtro

Regulador FR 302 + Lubrificador LA 302

Presión y flujo de aire constante. Para todo tipo de 
maquinaria.

Incorpora manómetro de presión de alta calidad.

Regulador de 
caudal de aire 

de alta precisión

DT
DATOS TÉCNICOS

> Dimensiones: 53 x 127,5 mm (RA404) / 70 x 149,5
mm (RA303/302) 

> Rango de presión de trabajo: 0 - 10 bar
> Flujo de aire: (RA303/302) 1.500 L/min.
                       (RA404) 2.050 - 2.100 L/min.

FR, FRL y RA
Sistemas 
de filtrado

FR

FRL

RA

Código Versión Modelo

40000181 1/2”H - BSP FR 404

40000180 3/8”H - BSP FR 303

40000179 1/4”H - BSP FR 302

Código Versión Modelo

40000187 1/2”H - BSP RA 404

40000186 3/8”H - BSP RA 303

40000185 1/4”H - BSP RA 302

Código Versión Modelo

40000224 1/2” FRL 404

40000223 3/8” FRL 303

40000222 1/4” FRL 302

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
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