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Catálogo 2021

Pistolas y 
Aplicación Fluidos

Pistolas de Gravedad Mini Xtreme

Catálogo 2022

Carrocería 
Refinish

Pistolas aerográficas Mini Xtreme

Spot Repair

Todas nuestras señas de identidad en 365 
gramos: Tecnología metal to metal, boquillas 
fabricadas en duraluminio, cuerpo forjado y 
anodizado…

Ideal para el pintado de piezas

La mejor herramienta para las reparaciones 
rápidas del día a día. Tamaño de abanico 
ajustado para ahorrar material en el pintado 
de piezas pequeñas.

Abanicos de 30 cm. con un consumo de 
aire de 190 L/min. Apta para trabajar con 
compresores de 2 HP.

La pequeña
bestia
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINI XTREME
Peso con depósito 125 ml. 445,5 gramos 0,98 lbs

Peso con depósito 500 ml. 552,75 gramos 1,22 lbs

Peso sin depósito 365 gramos 0,80 lbs

Dimensiones con depósito 125 ml. 15,6 x 6,7 x 25,7 cm. 6,16 x 2,63 x 10,12 “

Dimensiones con depósito 500 ml. 15,6 x 9,8 x 30 cm. 6,16 x 3,85 x 11,81 “

Dimensiones sin depósito 15,6 x 1,8 x 15,8 cm. 6,16 x 0,71 x 6,25 “

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Depósito Capacidad de 125 ml. (4,23 fl oz.) y 500 ml.

(16,9 fl oz.). Depósito con sistema anti-goteo

Filtro de producto Incorpora filtros de producto de 80 mallas

Presión de trabajo recomendada 2 bar 29 psi

Nivel medio de presión sonora 80 dB

Materiales en contacto con el producto
Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX 

y Teflón

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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01 PICOS. Fabricados en acero inoxidable. 
Máxima velocidad de aplicación.

02 BOQUILLAS DE AIRE. Fabricadas en duraluminio de gran 
resistencia y ligereza. Sistemas EPA y HVLP. Totalmente 
intercambiables. 4 boquillas a elegir compatibles, cada una de 
ellas, con todos los tamaños disponibles de pico de fluido.
Boquilla HVLP de alta transferencia. Diseñada bajo los estándares 
medioambientales más exigentes. Sin reductores de presión en el 
cuerpo de la pistola. Paso de un sistema convencional a HVLP solo 
cambiando la boquilla. Dos boquillas EPA de alta transferencia.

03 VÁLVULA DE AIRE “SOFT FLOW”. 
Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión de aire. 
Sin caídas de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. 
Ahorre pintura regulando la presión de aire 
con el gatillo parcialmente apretado (1ª etapa).

04 REGULADOR DE FLUIDO con ANILLO 
FLOTANTE. Para una regulación precisa del 
flujo de producto.

05 ANILLOS IDENTIFICADOR DE COLORES. (COLOR CODE). Perfecto  
para la diferenciación de pistolas cuando existen varios pintores.

06 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO ANODIZADO  
de alta resistencia de tan solo 365 gramos

07 TECNOLOGÍA “METAL TO METAL”. Zona de producto libre de difusores de plástico, 
juntas o insertos en el pico de fluido. Extremadamente fácil de mantener y de limpiar.

08 NUEVO PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO de una sola 
pieza. Fabricado en acero inoxidable. Evita la rotura de estopas por manipulación 
y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la zona de fluido.

09 REGULADOR DE CAUDAL con MANÓMETRO.  
El Regulador de presión RC1 es el aliado perfecto para 
regular con precisión la presión de pulverización. Apriete 
manual, no se necesita llave. Cierre perfecto. No se necesita 
teflonar la entrada de aire de la pistola.

10 BOQUILLA ESPECIAL MINI TECH DE CHORRO 
REDONDO. Convierte tu Mini Xtreme en un 
aerógrafo. Especialmente diseñada para 
productos de baja viscosidad, 
rotulación y pequeños retoques.

11 OPCIONES DE DEPÓSITO. (Ver pág.106)
- Blanco de 125 ml.
- Negro de 125 ml. para productos UV
- Blanco de 500 ml.
- Blanco de 650 ml.
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Principales novedades pistola

09
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Aprobado para su uso por las principales marcas 

nuestras Guías de aplicación de pintura. 
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Pistolas aerográficas Mini Xtreme

Código
Mini

Xtreme

10111806*

10111807*

10111808*

* Depósito de 
500 ml.

Código
Mini

Xtreme

10111811

10111812

Depósito de 
500 ml.

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

BASE BICAPA 
AL DISOLVENTE 0.80 49 g/min.

(1,7 oz/min.)
110 mm.
(4,33”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

“SMART REPAIR”

BARNICES DE
SECADO RÁPIDO

1.00 97 g/min.
(3,4 oz/min.)

195 mm.
(7,68”)BARNICES HS

 “SMART REPAIR”

BARNICES UHS
1.20 162 g/min.

(5,7 oz/min.)
260 mm.
(10,24”) “SPOT REPAIR”

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
190 L/min. (6,71 cfm)

Presión recomendada: 
1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

IMPRIMACIONES
0.60 96 g/min.

(3,4 oz/min.)
50 mm.
(1,96”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

“SMART REPAIR”

IMPRIMACIONES
1.00 123 g/min.

(4,3 oz/min.)
195 mm.
(7,68”)

 “SMART REPAIR”

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
52 L/min. (1,84 cfm)

Presión recomendada: 
0,5 - 1,0 bar (7,2 - 14,5 psi)

Boquilla MINI EPA. Alta velocidad de aplicación en productos de baja 
viscosidad. Apta para cualquier tipo de barniz. Alto nivel de atomización. 
Sistema Sagola EPA de alta transferencia.

Boquilla MINI TECH. Ideal para barnices de secado rápido. Productos de 
baja viscosidad. Rotulación y pequeños retoques.

Datos técnicos boquillas Mini Xtreme / Versiones

Diferentes depósitos suministrados
Tres tipos de depósitos. (ver pág. 106)

500 ml. 125 ml.
Blanco

125 ml.
Negro

Descripción Código

Depósito de gravedad 125 ml. 56418081

Depósito de gravedad 125 ml. negro 56418099

Depósito de gravedad 500 ml. 56418080

Acople depósitos 125 ml.

(incluido)

55711622
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Código
Mini

Xtreme

10111801

10111802

Depósito de 
125 ml.

Código
Mini

Xtreme

10111803

Depósito negro 
de 125 ml.

Código
Mini

Xtreme

10111809

10111810

10111804*

* Depósito de 
500 ml.

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

BASE BICAPA 
AL DISOLVENTE 0.80 49 g/min.

(1,7 oz/min.)
110 mm.
(4,33”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

“SMART REPAIR”

BASE BICAPA 
AL DISOLVENTE

1.00 97 g/min.
(3,4 oz/min.)

195 mm.
(7,68”)BASE AGUA

 “SMART REPAIR”

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
190 L/min. (6,71 cfm)

Presión recomendada: 
1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

BASE BICAPA 
AL AGUA Y 
DISOLVENTE 1.20 162 g/min.

(5,7 oz/min.)
260 mm.
(10,24”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)IMPRIMACIÓN U.V.

 “SPOT REPAIR”

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
190 L/min. (6,71 cfm)

Presión recomendada: 
1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

IMPRIMACIONES
1.00 80 g/min.

(1,7 oz/min.)
155 mm.
(6,10”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

“SMART REPAIR”

IMPRIMACIONES
1.20 123 g/min.

(3,4 oz/min.)
195 mm.
(7,68”)

 “SPOT REPAIR”

IMPRIMACIONES
1.30 133 g/min.

(5,7 oz/min.)
215 mm.
(8,46”)

 “SPOT REPAIR”

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
325 L/min. (11,48 cfm)

Presión recomendada: 
1,0 - 2,0 bar (14,5 - 29 psi)

Boquilla MINI AQUA. Especial para aplicaciones de productos base 
agua. Uniformidad en la aplicación del color. Sistema Sagola EPA de alta 
transferencia.

Boquilla MINI HVLP. Uniformidad en la aplicación del color. Ideal para 
productos base agua y de secado rápido (HS). Sistema Sagola HVLP de alta 
transferencia.

Datos técnicos boquillas Mini Xtreme / Versiones

Versión pistola Mini Xtreme, con boquilla Mini AQUA y pico 1.20, especial para 
aplicaciones de productos de secado por contacto con luz ultravioleta.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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Pistolas aerográficas Mini Xtreme
Despiece Sagola Mini Xtreme
Fabricada para durar, la Sagola Mini Xtreme se suministra con una garantía de 3 años. 
Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después 
de cada uso y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier 
componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



35

Catálogo 2022

Carrocería 
Refinish
Pistolas aerográficasMini Xtreme

Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 6 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE MINI XTREME
Nº Código Descripción

01/1 10011200 Kit pico + aguja 0.80 Serie Mini

01/2 10011201 Kit pico + aguja 1.00 Serie Mini

01/3 10011202 Kit pico + aguja 1.20 Serie Mini

01/4 10011203 Kit pico + aguja 1.30 Serie Mini

01/5 10011204 Kit pico + aguja 1.40 Serie Mini

01/6 10011216 Kit pico + aguja 0.60 Mini Tech

01/7 10011217 Kit pico + aguja 1.00 Mini Tech

02 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto)

03 54710312 Muelle cónico 10,6 x 6.7 x 29 x 1,05

04 56415121 Volante regulador de producto completo

05 56410043 Muelle + Pitón tope

06 56415252 Regulador de caudal interno y abanico

07 56411623 Caja guía aguja producto

08 56418441 Junta válvula de aire (6 unidades)

09 56418637 Kit de gatillo completo

10 56418644 Kit de válvula

11 51910605 Casquillo guía de gatillo

12 56418034 Kit de empaquetaduras

13 56418081 Depósito de gravedad 125 ml.

DESPIECE MINI XTREME
Nº Código Descripción
14 56418061 Filtro de producto dep. 0,125 L (6 uds.)

15 57111502 Tapa depósito gravedad 0,125 L

16 55712119 Racor tapón anti-goteo rosca

17 56418085 Depósito de gravedad 500 ml.

18 56418059 Filtro de producto dep. 0,5 L (10 uds.)

19 57111509 Tapa de depósito gravedad 0,5 L

20 55712157 Racor tapón anti-goteo liso

21/1 56418524 Boquilla Mini AQUA

21/2 56418526 Boquilla Mini HVLP

21/3 56418525 Boquilla Mini EPA

21/4 56418598 Boquilla Mini TECH

22 55712171 Racor tapón 1/2” x20

23 50210214 Llave montaje de válvula de aire

24 54110012 Asiento de válvula de aire

25 56418635 Kit de anillos de identificación

26 56418439 Kit tornillo + eje gatillo (largo)

27 56418714 Kit especial de gatillo Mini Tech

29 56418680 Kit de juntas boquilla de aire

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sólo cepillos. 
Lubricar las partes móviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una 
óptima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia 
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No 
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589
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