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Pistolas aerográficas Junior G

La pistola Junior G de SAGOLA es una pistola de gravedad 
muy económica en contraposición a sus prestaciones.

Pistola con un cuerpo robusto, de diseño exclusivo de SA-
GOLA. Es ligera y tiene un diseño ergonómico.

Es una pistola adecuada para trabajar con compresores de 
1,5 HP de potencia. Muy bajo consumo de aire.

Incorpora regulador de caudal de aire, de producto y de 
abanico. Depósito de 600 ml. de capacidad. Incluye conec-
tor rápido.

Se presenta en dos formatos de embalaje, en caja o blister.

Económica, 
ergonómica

Incorpora
conector rápido
BSPP 1/4”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS JUNIOR G
Peso con depósito 493 gramos 1,09 lbs

Peso sin depósito 371 gramos 0,82 lbs

Dimensiones con depósito 17 x 10 x 32 cm. 6,7 x 3,9 x 12,6 “

Dimensiones sin depósito 14,5 x 5,4 x 17 cm. 5,7 x 2,1 x 6,7 “

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Depósito Capacidad de 600 ml. (20,3 fl oz.)

Depósito con sistema anti-goteo

Presión de trabajo recomendada 2 bar 29 psi

Materiales en contacto con el producto Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX 
y Latón

Código
Junior G

20141904

20141903

20141902

Caja
personalizada

Código
Junior G

-

-

20141905

Blister

Aplicación
recomendada Versión Desalojo de

producto
Tamaño de 

abanico
Distancia de
aplicación

ACABADOS 1.40 189 g/min.
(6,67 oz/min.)

230 mm.
(9,06”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

ACABADOS E
IMPIMACIONES

1.60 194 g/min.
(6,84 oz/min.)

255 mm.
(10,04”)

APAREJOS E 
IMPRIMACIONES

1.80 221 g/min.
(7,80 oz/min.)

265 mm.
(10,43”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
1.40/1.60: 125 L/min. (4,4 cfm)
1.80: 115 L/min. (4 cfm)

Presión recomendada: 
2,0 bar (29 psi)

Datos técnicos / Versiones

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



50

Catálogo 2022

Carrocería 
Refinish

Pistolas aerográficas Junior G
Despiece Sagola Junior G 
Fabricada para durar, la Sagola Junior G se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los mejores resul-
tados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse periódica-
mente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o desgastado 
debe reemplazarse.

DESPIECE JUNIOR G
Nº Código Descripción

01 49000418 Volante regulador

02 49000419 Muelle regulador

03 49000420 Caja guía aguja + junta

04 49000421 Tapón válvula + junta

05 49000422 Kit válvula de aire

06 49000423 Gatillo

07 49000424 Tornillo prensaestopas

08 49000425 Kit de estopas (6 uds.)

09 49000426 Kit eje + anillo gatillo

10 49000427 Volante regulador abanico

11 49000428 Distribuidor de aire

12/1 49000429 Kit boquilla 1.80 + Tuerca

DESPIECE JUNIOR G
Nº Código Descripción

12/2 49000502 Kit boquilla 1.60 + Tuerca

12/3 49000503 Kit boquilla 1.40 + Tuerca

13 49000430 Kit depósito producto gravedad 0,6 L

14/1 49000431 Kit pico + aguja 1.40

14/2 49000432 Kit pico + aguja 1.60

14/3 49000433 Kit pico + aguja 1.80

15 11020520 Conector BSPP 1/4” H US-Mil

16 49000733 Junta tapón válvula (5 uds.)

17 49000715 Junta nylon 14 x 17 E:1,5 mm.

18 56415251 Regulador de caudal de aire

19 49000735 Junta Tresylene pequeña (5 uds.)

20 49000736 Junta Tresylene grande (5 uds.)

21 49000734 Junta caja guía (5 uds.)

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




