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Catálogo 2022

Carrocería 
Refinish

Pistolas aerográficas 3300 GTO / GTO CAR

Desde una base bicapa, hasta un aparejo o 
una masilla. No hay nada que se le resista 
a la 3300 GTO con su gran variedad de 
boquillas de aire y picos de fluido desde 
1.0 mm. hasta 2.8 mm.

Acabados: 1.0 - 1.4 mm.
Aparejos: 1.6 - 1.8 mm.
Masillas: 2.0 - 2.8 mm.

Tecnologías inalcanzables  
para muchos…  
incorporadas en  
nuestra gama media.

Boquillas fabricadas en duraluminio HVLP y EPA de alta 
transferencia. Cuerpo de aluminio forjado con acabado satinado 
‘soft touch’. Sin juntas ni insertos de plástico en la zona de 
producto. Prensaestopas autoajustable de una sola pieza. Gatillo 
ergonómico fabricado en acero inoxidable.

Versatilidad
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 3300 GTO
Peso con depósito: (3300 GTO) 662,4 gramos 1,46 lbs

Peso sin depósito: (3300 GTO) 474,8 gramos 1,05 lbs

Peso con depósito: (3300 GTO CAR) 783 gramos 1,72 lbs

Peso sin depósito: (3300 GTO CAR) 595 gramos 1,31 lbs

Dimensiones sin depósito (3300 GTO) 18,2 x 1,9 x 17,8 cm. 7,16 x 0,75 x 7,05 “

Dimensiones sin depósito (3300 GTO CAR) 18,2 x 4,8 x 22 cm. 7,16 x 1,89 x 8,66 “

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Depósito Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.)

Depósito con sistema anti-goteo

Filtro de producto Incorpora filtros de producto de 80 mallas

Presión de trabajo recomendada 2 bar 29 psi

Nivel medio de presión sonora 80 dB

Materiales en contacto con el producto
Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, 

INOX y Teflón

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Catálogo 2022

Carrocería 
Refinish
Pistolas aerográficas3300 GTO / GTO CAR

01 SUPER LIGERA. TECNOLOGÍA -METAL TO METAL-. 
Sin juntas de cierre entre componentes.

02 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO de alta resistencia.
REGISTRO DC 924667-0004  REGISTRO DE DISEÑO.

03 NUEVAS BOQUILLAS DE ALUMINIO. 
GTO TECH / GTO HVLP / 3300 EPA / 3300 EVO 
Tamaño de gota ultrafina y mayores abanicos. Diseñadas  
para la mejor respuesta a cualquier presión. Con mecanizados  
aerodinámicos en las orejetas que eliminan turbulencias y 
retroceso de la pintura.

04 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO  
AUTOMÁTICO de una sola pieza. 
Único en el mercado. Evita manipulación y rotura de  
las estopas y facilita su desmontaje para una  
limpieza integral de la parte de pintura.

05 GATILLO ERGONÓMICO. 
Fabricado en Acero Inoxidable.  
Reduce fatigas.

06 PICOS Y AGUJAS. 
Fabricados en Acero Inoxidable.

07 VÁLVULA DE AIRE “SOFT FLOW”. 
Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión de aire. Sin 
caidas de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. Ahorre pintura 
regulando la presión de aire con el gatillo parcialmente apretado (1ª etapa). 

08 SISTEMA de EJE ÚNICO. 
Herencia directa de la gama Xtreme, diseño simplificado, funcionamiento sincronizado 
en cualquier circunstancia, máxima reducción de piezas y mantenimiento.

09 IDENTIFICADOR de COLORES. Perfecto para la diferenciación de pistolas cuando 
existen varios pintores. (COLOR CODE)

10 REGULADOR DE CAUDAL con MANÓMETRO. Mantiene la presión de trabajo 
según los parámetros de Normativa sobre emisiones. (Escala verde). De serie en ver-
siones TECH/HVLP carrocería Versión GTO CAR. Ref. 40000335
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Principales novedades pistola 3300 GTO
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Aprobado para su uso por las principales marcas 

nuestras Guías de aplicación de pintura. 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Carrocería 
Refinish

Pistolas aerográficas 3300 GTO CAR

Incluido regulador de caudal de 
aire con manómetro RC2 en las 
versiones de acabados.

Ref. 40000335. (ver pág. 105) 

Datos técnicos boquillas GTO CAR / Versiones

Código
3300 GTO

CAR

10141551

10141552

Código
3300 GTO

CAR

10141554

10141558

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

BASE BICAPA 
AL AGUA

1.30 169 g/min.
(6 oz/min.)

305 mm.
(12”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

BARNIZ SECADO 
RÁPIDO
BASE BICAPA 
AL DISOLVENTE

1.40 179 g/min.
(6,3 oz/min.)

315 mm.
(12,4”)BARNICES UHS

MONOCAPAS

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
285 L/min. (10,06 cfm)

Presión recomendada: 
1,8 - 2,2 bar (26,1 - 31,9 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

BASE BICAPA 
AL AGUA

1.30 145 g/min.
(5,1 oz/min.)

245 mm.
(9,6”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

BASE BICAPA 
AL DISOLVENTE

1.40 161 g/min.
(5,7 oz/min.)

250 mm.
(9,8”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
360 L/min. (12,71 cfm)

Presión recomendada: 
1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)

Boquilla GTO TECH. La versatilidad llevada a la máxima expresión. Apta 
tanto para color como para barniz y monocapas. Alto nivel de atomización. 
Sistema Sagola EPA de alta transferencia.

Boquilla GTO HVLP. Sistema Sagola HVLP. Baja presión en boquilla 
para pintar más cerca de la pieza e incrementar la tasa de transferencia. 
Perfecta uniformidad de color, especialmente en metalizados.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Datos técnicos boquillas GTO / 
Versiones

Código
3300 GTO

10141563

10141564

Código
3300 GTO

10141559

10141560

Código
3300 GTO

10141572

10141574

Código
3300 GTO

10141556

10141557

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

APAREJOS DE 
LIJADO

1.60 156 g/min.
(5,5 oz/min.)

225 mm.
(8,9”) 18 - 20 cm.

(7 - 7,9”)
1.80 184 g/min.

(6,5 oz/min.)
245 mm.

(9,6”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
250 L/min. (8,8 cfm)

Presión recomendada: 
1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

APAREJOS 
HÚMEDO SOBRE 
HÚMEDO

1.30 172 g/min.
(6 oz/min.)

260 mm.
(10,2”) 18 - 20 cm.

(7 - 7,9”)
1.40 179 g/min.

(6,3 oz/min.)
280 mm.

(11”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
255 L/min. (9,01 cfm)

Presión recomendada: 
1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

MASILLAS A 
PISTOLA

2.20 64S 300 g/min.
(10,6 oz/min.)

300 mm.
(11,8”) 18 - 20 cm.

(7 - 7,9”)
2.80 62S 397 g/min.

(14 oz/min.)
250 mm.

(9,8”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi) 64S: 310 L/min. (10,9 cfm)
Consumo de aire a 2 bar (29 psi) 62S: 270 L/min. (9,5 cfm)

Presión recomendada: 
2,0 - 2,5 bar (29 - 36,2 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

APAREJOS DE 
LIJADO

1.60 172 g/min.
(6 oz/min.)

260 mm.
(10,2”) 12 - 15 cm.

(4,72 - 5,90”)
1.80 193 g/min.

(6,8 oz/min.)
295 mm.
(11,6”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
360 L/min. (12,71 cfm)

Presión recomendada: 
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)

Boquilla GTO EPA. Sistema Sagola EPA de alta transferencia. Especialmente diseñada para obtener un 
acabado liso y uniforme ahorrando tiempo y consumibles en el proceso de lijado.

La reducción de la niebla de pulverización (overspray), la hace apta para ser utilizada fuera de cabina en las áreas de preparación; 
consiguiendo además una importante reducción en el consumo de aparejo y en la emisión de componentes tóxicos para el medio ambiente.

Boquilla GTO EVO. Sistema Sagola EPA de alta transferencia. Máxima calidad de atomización para 
conseguir un acabado fino y estirado. Gran tamaño de abanico.

Boquilla GTO 64S/62S. Máximo desalojo de producto y poder de atomización para la aplicación de 
masillas sobre grandes superficies. Acabado liso y uniforme para ahorrar tiempos y consumibles en el 
proceso de lijado.

Boquilla GTO HVLP. Sistema Sagola HVLP. Gran tamaño de abanico. Baja presión en boquilla para 
pintar más cerca de la pieza e incrementar la tasa de transferencia.

Acabado liso y uniforme para ahorrar tiempos y consumibles en el proceso de lijado. Reducción de la niebla de pulverización (overspray).

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Carrocería 
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Pistolas aerográficas 3300 GTO CAR / 3300 GTO
Despiece Sagola 3300 GTO
Fabricada para durar, la Sagola 3300 GTO se suministra con una garantía de 3 años. 
Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después 
de cada uso y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier 
componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Pistolas aerográficas3300 GTO CAR / 3300 GTO

Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 6 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE 3300 GTO
Nº Código Descripción

01 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto)

02 56418637 Kit gatillo completo

03 56415254 Regulador de caudal de aire

04 56418494 Junta de válvula de aire (6 unidades)

05 56418701 Kit caja guía aguja + muelle

06/1 56418664 Kit válvula de aire PRE 2022

06/2 56418669 Kit válvula de aire 2022 ON

07 56410072 Muelle + Pitón tope

08 57810342 Volante regulador de producto (negro)

09 57212211 Kit prensaestopas completo

10 51910608 Casquillo guía de gatillo

11/1 56418551 Boquilla GTO TECH

11/2 56418552 Boquilla GTO HVLP

11/3 56418558 Boquilla GTO EVO

11/4 56418645 Boquilla 3300 EPA

11/5 56418646 Boquilla 64S

11/6 56418647 Boquilla 62S

DESPIECE 3300 GTO
Nº Código Descripción

12/1 56418438 Filtro de producto depósito (10 uds.)

12/2 56418003 Filtro de producto dep. metálico 1L (10 uds.)

13/1 57111508 Tapa depósito de gravedad 0.65 L

13/2 57111513 Tapa depósito de gravedad 1.00 L (plástico)

14 55712157 Racor tapón anti-goteo liso

15/1 56418085 Depósito de gravedad 0.65 L

15/2 56418082 Depósito de aluminio 1 L

16/1 10011180 Kit pico + aguja 1.20 Serie 3300 Pro

16/2 10011191 Kit pico + aguja 1.30 Serie 3300 Pro

16/3 10011181 Kit pico + aguja 1.40 Serie 3300 Pro

16/4 10011182 Kit pico + aguja 1.60 Serie 3300 Pro

16/5 10011183 Kit pico + aguja 1.80 Serie 3300 Pro

16/6 10011188 Kit pico + aguja 2.00 Serie 3300 Pro

16/7 10011192 Kit pico + aguja 2.20 Serie 3300 Pro

16/8 10011190 Kit pico + aguja 2.80 Serie 3300 Pro

17 54110012 Asiento de válvula de aire

18 56418679 Kit de juntas boquilla de aire

19 56418682 Junta boquilla de aire (5 uds.)

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sólo cepillos. 
Lubricar las partes móviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una 
óptima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia 
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No 
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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