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Alta transferencia
en aparejos e
imprimaciones

Classic Pro XD

40

La pistola de aparejos Sagola Classic Pro XD incorpora 
tecnología de alta transferencia EPA y HVLP en sus 
boquillas de aire. 

Tecnología “metal contra metal”. Sin juntas ni piezas 
plásticas en la zona de producto.

Picos y agujas en acero inoxidable.

Cuerpo de aluminio inyectado cromado mate.

Máxima ergonomía y comodidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CLASSIC PRO XD
Peso con depósito 665 gramos 1,47 lbs

Peso sin depósito 480,8 gramos 1,06 lbs

Dimensiones con depósito 17,7 x 10,5 x 33,3 cm. 6,97 x 4,13 x 13,11 “

Dimensiones sin depósito 17,9 x 1,9 x 17,7 cm. 7,05 x 0,75 x 6,96 “

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Depósito Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.)

Depósito con sistema anti-goteo

Presión de trabajo recomendada 2 bar 29 psi

Materiales en contacto con el producto
Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX 

y Teflón

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Gran calidad de aplicación 
Bajo consumo de aire

Datos técnicos boquillas Classic Pro XD / Versiones

Código
Classic
Pro XD

10141620

10141623

10141625

Código
Classic
Pro XD

10141621

10141624

10141626

Código
Classic
Pro XD

10141627

10141629

10141630

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

ACABADOS 1.40 143 g/min.
(5,04 oz/min.)

285 mm.
(11,2”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)APAREJOS  

DE LIJADO

1.60 147 g/min.
(5,19 oz/min.)

290 mm.
(11,4”)

1.80 179 g/min.
(6,31 oz/min.)

320 mm.
(12,6”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
225 L/min. (7,95 cfm)

Presión recomendada: 
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

ACABADOS 1.40 143 g/min.
(5,04 oz/min.)

285 mm.
(11,2”)

12 - 15 cm.
(4,7 - 5,9”)APAREJOS  

DE LIJADO

1.60 202 g/min.
(7,13 oz/min.)

250 mm.
(9,8”)

1.80 235 g/min.
(8,29 oz/min.)

280 mm.
(11,2”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
355 L/min. (11,54 cfm)

Presión recomendada: 
1,5 - 2,0 bar (21,7 - 29 psi)

Aplicación
recomendada

Pico
de

fluido

Boquilla
de aire

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

APAREJOS  
ALTO ESPESOR

2.00 25 218 g/min.
(7,69 oz/min.)

250 mm.
(9,8”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)2.50 36 249 g/min.

(8,78 oz/min.)
280 mm.
(11,2”)

MASILLAS A 
PISTOLA

2.80 28 263 g/min.
(9,29 oz/min.)

250 mm.
(9,8”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
Boquilla 25: 155 L/min. (5,47 cfm)
Boquilla 36: 205 L/min. (7,24 cfm)
Boquilla 28: 240 L/min. (8,48 cfm)

Presión recomendada: 
1,8 - 2,5 bar (26,10 - 36,26 psi)

Boquilla 21 EPA. Tecnología de alta transferencia Sagola EPA que 
combina altos porcentajes de transferencia con una alta capacidad de 
atomización. Bajo consumo de aire.

Boquilla HVLP. Cumplimiento de las más estrictas normativas 
medioambientales. Tecnología HVLP certificada de alta transferencia.  
Alta velocidad de aplicación.

Boquilla 25 y 36. Especialmente diseñadas para la aplicación de aparejos de alto 
espesor. Boquilla 28. La mejor opción para la aplicación de masillas a pistola sobre 
grandes superficies. Altos caudales de producto para productos espesos.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Despiece Sagola Classic Pro XD 
Fabricada para durar, la Sagola Classic Pro XD se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los mejo-
res resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse 
periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o 
desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118
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Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 6 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE CLASSIC PRO XD
Nº Código Descripción

01/1 56418638 Kit Boquilla 15 + tuerca (negra)

01/2 56418639 Boquilla 21 EPA + tuerca (negra)

01/3 56418640 Boquilla 25 + tuerca (negra)

01/4 56418641 Boquilla 28 + tuerca (negra)

01/5 56418642 Boquilla 36 + tuerca (negra)

01/6 56418643 Boquilla HVLP + tuerca (negra)

02/1 10011254 Kit pico + aguja 1.40 Serie Cl Pro XD

02/2 10011255 Kit pico + aguja 1.60 Serie Cl Pro XD

02/3 10011256 Kit pico + aguja 1.80 Serie Cl Pro XD

02/4 10011257 Kit pico + aguja 2.00 Serie Cl Pro XD

02/5 10011258 Kit pico + aguja 2.20 Serie Cl Pro XD

02/6 10011259 Kit pico + aguja 2.50 Serie Cl Pro XD

02/7 10011260 Kit pico + aguja 2.80 Serie Cl Pro XD

03 56418085 Kit depósito gravedad 0,65 L

04 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto)

05 51910608 Casquillo guía gatillo

DESPIECE CLASSIC PRO XD
Nº Código Descripción

06 56411619 Kit prensaestopas completo

07 49000739 Kit regulador de abanico

08 56418637 Kit gatillo completo

09 11020520 Conector BSPP 1/4” H US-Mil (2 uds.)

10 49000714 Kit regulador de abanico

11 57810380 Volante regulador de producto

12 54710275 Muelle cilíndrico 6,8 x 31 x 0,9

13 56418494 Junta de válvula de aire (6 uds.)

14 56418481 Kit válvula de aire

15 40000335 Regulador de caudal de aire RC2

16 56418701 Kit caja guía + muelle

17 54210224 Arandela cierre estopa

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sólo cepillos. 
Lubricar las partes móviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una 
óptima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia 
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No 
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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