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Catálogo 2022

Carrocería 
Refinish

Pistolas aerográficas

Boquillas fabricadas
en duraluminio

UN 15% MÁS LIGERAS QUE
UNA BOQUILLA DE LATÓN

UN 40% MÁS RESISTENTES

Nuestras 
señas de
identidad
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Tecnología
-Metal to Metal- Robusta y fiable

1
2
3
4

SIN DIFUSORES 
DE PLÁSTICO

SIN JUNTAS

SIN INSERTOS DE 
PLÁSTICO EN EL 
PICO DE FLUIDO

XTREMADAMENTE

FÁCIL DE LIMPIAR

XTREMADAMENTE
FÁCIL DE MANTENER

SÓLO 4 PIEZAS
DE DESGASTE

PICO DE
FLUIDO

AGUJA

BOQUILLA

PRENSA
ESTOPAS

Si la marca SAGOLA tiene un valor muy destacado 
en el mercado después de 67 años de historia es 
gracias a la exigencia que ha demostrado respecto 
al apartado de calidad.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com
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+34 986 288118
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Pistolas aerográficas 4600 Xtreme

Alta ingeniería para reducir al máximo el 
número de piezas que la componen, para 
eliminar todo lo que no sea metálico de la zona 
de producto, para hacerla MÁS FUERTE.

Tecnología de succión  
Sagola DVR para convertirla  
en la pistola MÁS RÁPIDA  
del mercado.

Boquillas Sagola EPA de alta transferencia para 
reducir los costes de pintura del taller, para reducir 
emisiones, para hacerla MÁS EFICIENTE.

Más rápida,
más fuerte y
más eficiente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 4600 XTREME
Peso con depósito: (versión digital) 706 gramos 1,56 lbs

Peso sin depósito: (versión digital) 518 gramos 1,14 lbs

Peso con depósito: (versión estándar) 670 gramos 1,48 lbs

Peso sin depósito: (versión estándar) 485,5 gramos 1,07 lbs

Dimensiones sin depósito (v. digital) 16,2 x 2,3 x 17,8 cm. 6,37 x 0,9 x 7,01 “

Dimensiones con depósito (v. estándar) 16,2 x 1,9 x 18,7 cm. 6,37 x 0,75 x 7,37 “

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Depósito Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.)

Depósito con sistema anti-goteo

Filtro de producto Incorpora filtros de producto de 80 mallas

Presión de trabajo recomendada 2 bar 29 psi

Nivel medio de presión sonora 80 dB

Tipo de pila (versión digital) CR-1/3N Li-Mn 3 V

Materiales en contacto con el producto Aluminio anodizado, POM, INOX, Teflón y Nylon
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DVR AQUA (Pico 1.3 mm.)

Velocidad de aplicación: 
215 g/min* (7,6 oz/min)

20% más rápida que 
la media de las pistolas 
NO HVLP del mercado.

DVR HVLP  (Pico 1.3 mm.)

Velocidad de aplicación: 
188 g/min* (6,6 oz/min)

19% más rápida que 
la media de las pistolas 
HVLP del mercado.

* Desalojo de producto calculado usando una pintura con viscosidad 20” F4 y 2.0 bar de presión dinámica.

DVR CLEAR (Pico 1.3 mm.)

Velocidad de aplicación: 
205 g/min* (7,2 oz/min)

15% más rápida que 
la media de las pistolas 
NO HVLP del mercado.

DVR TITANIA PRO (Pico 1.3 mm.)

Velocidad de aplicación:
222 g/min* (7,8 oz/min)

24% más rápida que 
la media de las pistolas 
NO HVLP del mercado.

Tecnología de succión DVR
Ninguna otra pistola del mercado es capaz de desalojar tanta cantidad de pintura por minuto. 

La combinación de los picos de fluido y las boquillas DVR son el resultado de años de experiencia 
y desarrollo tecnológico. Una velocidad de aplicación y una capacidad de cubrición nunca antes 
vistas en el sector del Refinish. 

Un blanco sobre negro en la carrocerías de todo el mundo.

Boquillas Sagola EPA
Las boquillas EPA de la pistola 4600 Xtreme han demostrado hasta un 8,5% más de transferencia* 
que algunas de las boquillas HVLP más populares de la competencia en el sector del Refinish.

¿Qué significa un 8,5% más de transferencia para un taller de carrocería 
de tamaño medio?

• AHORRO DE 9 LITROS POR AÑO DE APAREJO.

• AHORRO DE 14 LITROS POR AÑO DE BASE BICAPA.

• AHORRO DE 20 LITROS POR AÑO DE BARNIZ.

• REDUCCIÓN DE 19.200 GRAMOS POR AÑO EN EMISIONES DE  
COMPONENTES TÓXICOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.

* Datos de transferencia certificados por el Instituto de Investigación independiente Fraunhofer Ipa acorde a 
norma 1151 de la SCAQMD (South Coast Air Quality Management District) 

EPAEPA

EPA

24% más rápida

15% más rápida

19% más rápida

20% más rápida

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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10 VERSIÓN CON MANÓMETRO DIGITAL. Integrado en el cuerpo de la pistola  
protegido del contacto con disolventes de limpieza. Batería estándar 3V CR1/3N  
fácilmente intercambiable por el usuario.

Regulación ergonómica gracias a la posición del  
regulador en la entrada de aire de la pistola.

Misma presión de aire recomendada en versiones Digitales y No Digitales

01 PICOS DV. Fabricados en acero inoxidable. Máx. velocidad de aplicación. Hasta un 24% más que la competencia.

02 BOQUILLAS DE AIRE Fabricadas en duraluminio de gran resistencia y ligereza. Sistemas HVLP y EPA. 
Totalmente intercambiables. 4 boquillas a elegir compatibles, cada una de ellas, con todos los tamaños disponibles 
de pico de fluido. 
Boquilla HVLP de alta transferencia. Diseñada bajo los estándares medioambientales más exigentes. Sin  
reductores de presión en el cuerpo de la pistola. Paso de un sistema convencional a HVLP solo cambiando  
la boquilla. 
Tres boquillas EPA de alta transferencia. Más versátiles, con un consumo de aire inferior a las HVLP y  
con tasas de transferencia superiores según estudios llevados a cabo por entidades independientes.

03 VÁLVULA DE AIRE “SOFT FLOW”. 
Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión 
de aire. Sin caidas de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del 
gatillo. Ahorre pintura regulando la presión de aire con el 
gatillo parcialmente apretado (1ª etapa). 
Pat. 08380132.4

04 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO ANODIZADO 
De alta resistencia. Registro DC 3 300.029

Catálogo 2022

Carrocería 
Refinish

Pistolas aerográficas 4600 Xtreme

Principales novedades pistola 4600 Xtreme

Gatillo Etapa 1 Gatillo Etapa 2

• La versión Digital incorpora un diseño  
exclusivo de válvula de aire que permite  
utilizar la misma regulación de presión 
tanto en la versión analógica como en la 
digital.

09 GATILLO. 
Cómodo y ergonómico. 
100% acero inoxidable.

08 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO  
De una sola pieza. Facilita su desmontaje evitando la rotura de  
las estopas. Único en el mercado. Sistema patentado Pat. 073000321.5.

07 TECNOLOGÍA METAL CONTRA METAL. Zona de producto  
libre de difusores de plástico, juntas o insertos en el pico de fluido.  
Extremadamente fácil de mantener y de limpiar.

06 Incorpora
ANILLOS IDENTIFICADORES
de colores.

05 REGULADOR DE FLUIDO CON 
ANILLO FLOTANTE. 
Para una regulación precisa del flujo 
de producto. 

“O”
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Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



19

Catálogo 2022

Carrocería 
Refinish
Pistolas aerográficas4600 Xtreme

06

03

0504

02

01

04

10

09

07

08

El Regulador de presión RC1 es 
el aliado perfecto para la versión 
No digital. Apriete manual, no se 
necesita llave. Cierre perfecto. No se 
necesita teflonar la entrada de aire 
de la pistola.

Ref. 56418020. (ver pág. 105)

REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE

ANILLOS
IDENTIFICADORES

DE COLORES

Ref. 56418635
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Datos técnicos boquillas DVR / Versiones

Código
v. Digital*

Código
v. Estándar

10142221 10142201

10142234 10142215

10142223 10142203

10142228 10142208

* Manómetro digital en BAR. 
Consultar códigos manómetro 

digital en PSI.

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

BASE BICAPA 
AL AGUA

1.20 191 g/min.
(6,7 oz/min.)

290 mm.
(11,4”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

1.20 XL 207 g/min.
(7,3 oz/min.)

300 mm.
(11,8”)

BASE BICAPA 
AL DISOLVENTE

1.30 215 g/min.
(7,6 oz/min.)

310 mm.
(12,2”)

1.30 XL 227 g/min.
(8 oz/min.)

315 mm.
(12,4”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
280 L/min. (9,88 cfm)

Presión recomendada: 
1,8 - 2,0 bar (26,1 - 29 psi)

Boquilla DVR AQUA. Precisión y control a 215 g/min. Gran nivel de 
atomización a presiones bajas. Sistema Sagola EPA de alta transferencia.
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Código
v. Digital*

Código
v. Estándar

10142239 10142219

10142269 10142220

10142225 10142205

10142238 10142209

* Manómetro digital en BAR. 
Consultar códigos manómetro 

digital en PSI.

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

BASE BICAPA 
AL AGUA

1.20 170 g/min.
(6 oz/min.)

290 mm.
(11,4”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

1.20 XL 179 g/min.
(6,3 oz/min.)

305 mm.
(12”)

BASE BICAPA 
AL DISOLVENTE

1.30 188 g/min.
(6,6 oz/min.)

315 mm.
(12,4”)

1.30 XL 198 g/min.
(7 oz/min.)

325 mm.
(12,8”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
450 L/min. (15,89 cfm)

Presión recomendada: 
2 bar (29 psi)

Boquilla DVR HVLP. Tecnología HVLP al servicio del color. Gran tamaño 
de abanico para reducir la distancia de aplicación y aumentar así la 
transferencia. Sistema Sagola HVLP de alta transferencia.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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Datos técnicos boquillas DVR / Versiones

Código
v. Digital*

Código
v. Estándar

10142237 10142218

10142235 10142216

10142224 10142204

10142226 10142206

* Manómetro digital en BAR. 
Consultar códigos manómetro 

digital en PSI.

Código
v. Digital*

Código
v. Estándar

10142236 10142217

10142233 10142214

10142222 10142202

10142227 10142207

* Manómetro digital en BAR. 
Consultar códigos manómetro 

digital en PSI.

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

BARNICES BAJA 
VISCOSIDAD
SECADO EXPRESS

1.20 185 g/min.
(6,5 oz/min.)

275 mm.
(10,8”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

1.20 XL 197 g/min.
(7 oz/min.)

285 mm.
(11,2”)

BARNICES HS-UHS 1.30 205 g/min.
(7,2 oz/min.)

290 mm.
(11,4”)

MONOCAPAS 1.30 XL 219 g/min.
(7,7 oz/min.)

295 mm.
(11,6”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
295 L/min. (10,42 cfm)

Presión recomendada: 
2,2 bar (31,9 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

BARNICES BAJA 
VISCOSIDAD
SECADO EXPRESS

1.20 196 g/min.
(6,9 oz/min.)

285 mm.
(10,8”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

1.20 XL 203 g/min.
(7,1 oz/min.)

290 mm.
(11,2”)

BARNICES HS-UHS 1.30 222 g/min.
(7 oz/min.)

305 mm.
(11,4”)

MONOCAPAS 1.30 XL 229 g/min.
(8,1 oz/min.)

310 mm.
(11,6”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 
315 L/min. (11,12 cfm)

Presión recomendada: 
2,2 bar (31,9 psi)

Boquilla DVR CLEAR. Máxima energía de atomización para trabajar con 
barnices de alto contenido en sólidos. Acabados OEM. Máxima velocidad 
de aplicación. Sistema Sagola EPA de alta transferencia.

Boquilla DVR TITANIA PRO. Bajo Overspray. Especialmente diseñada 
para trabajar con barnices de secado rápido. Acabados ESPEJO. 
Control, gran tamaño de abanico y atomización fina. Sistema Sagola 
EPA de alta transferencia.
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Aprobado para su uso por las principales marcas 
de pintura. Visite para descargar nuestras Guías 

de aplicación de pintura. 
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Despiece Sagola 4600 Xtreme
Fabricada para durar, la Sagola 4600 Xtreme se suministra con una garantía de 3 años. 
Para garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después 
de cada uso y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier 
componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 6 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE 4600 XTREME
Nº Código Descripción

01 57111513 Tapa depósito gravedad 1.00 L (plástico)

02/1 55712157 Racor tapón anti-goteo liso

02/2 55712170 Racor tapón anti-goteo rosca (U.V.A.)

03/1 56418432 Depósito gravedad 0.65 L

03/2 56418433 Depósito gravedad 0.65 L (U.V.A.)

03/3 56418505 Depósito gravedad aluminio 1.00 L

04/1 56418627 Boquilla DVR Titania

04/2 56418628 Boquilla DVR HVLP

04/3 56418629 Boquilla DVR Aqua

04/4 56418630 Boquilla DVR Clear

05/1 10011137 Kit pico + aguja 1.20 Serie 46

05/2 10011145 Kit pico + aguja 1.20 XL Serie 46

05/3 10011138 Kit pico + aguja 1.30 Serie 46

05/4 10011139 Kit pico + aguja 1.30 XL Serie 46

05/5 10011140 Kit pico + aguja 1.40 Serie 46

06 56418631 Kit tornillo + eje gatillo

07 51910607 Casquillo guía gatillo

08 56418632 Kit gatillo completo

09 56411616 Kit prensaestopas completo

10 56415258 Regulador de abanico

11 54250985 Junta tórica 17 x 1

12 56418440 Kit de sustitución batería (mod. digital)

DESPIECE 4600 XTREME
Nº Código Descripción

13 55710004 Racor porta-pila (mod. digital)

14/1 56418442 Kit manómetro digital (Escala BAR)

14/2 56418559 Kit manómetro digital (Escala PSI)

15 56418012 Regulador de caudal de aire 1/4” x19 M-H

17 54550009 Manómetro 10 1/8” Posición centrada

18 56418020 Regulador de aire con manómetro RC1

19 56410065 Visor manómetro lectura digital

20 56415121 Volante regulador de producto

21 56418633 Kit muelles

22 56411623 Caja guía aguja

23 54110012 Asiento de válvula de aire

24 56418441 Junta de válvula de aire (6 unidades)

25/1 57212205 Tornillo prensaestopas

25/2 57212223 Tornillo prensaestopas (mod. digital)

26/1 56418634 Kit válvula de aire

26/2 56418636 Kit válvula de aire (mod. digital)

27 50210214 Llave montaje válvula de aire

28 56418635 Kit anillos de identificación

29 56418438 Filtro de producto (10 uds.)

30 56418677 Kit de juntas boquilla de aire

31 56418681 Junta boquilla de aire (5 uds.)

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sólo cepillos. 
Lubricar las partes móviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una 
óptima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia 
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No 
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589
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