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Bombas neumáticasDM 1/300

Equipo neumático de doble membrana preparada para me-
dias producciones.

Sencillo manejo. Reducido coste y mantenimiento. Muy 
bajo consumo de aire.

Caudal de 30 L/min., está pensada para cubrir las nece-
sidades de pequeñas industrias metálicas, de plástico, de 
madera. 

Válida para productos como lacas y barnices, bicapas, es-
maltes, imprimaciones, aparejos,..., en general, productos 
de media viscosidad.

NORMATIVAS:

2006/42/CE
ATEX      2 II GX
UNE-EN-13463-1:2011, 
UNE-EN ISO 12100:2012, EN 809, 
EN12621, EN12162 y EN 1127-1

DM 1/300
versión depósito

de gravedad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DM 1/300
Peso (versión carro, sonda y regulador) 10,5 Kilogramos 23,15 lbs

Dimensiones (versión carro, sonda y regulador) 32,4 X 41,5 X 88,0 cm. 12,76 x 16,35 x 34,65 “

Consumo aire máx. (60 ciclos/min.) 380 L/min. 13 cfm

Máxima presión de entrada de aire 6 bar 87 psi

Ø mínimo manguera alimentación 6 mm. - 1/4”

Caudal libre (60 ciclos/min.) 30 L/min. 1,06 cfm

Entrada de aire 1/4” GAS BSP Hembra

Salida de producto 3/8” GAS BSP Macho

Lubricante SAE 10

VERSIONES

Descripción

Código
sin regulador
de producto

Código
con regulador
de producto

Versión Carro y Sonda de absorción (estándar) 30920502 30920501

Versión Carro y Depósito de gravedad 30920504 30920503

Versión Soporte mural y Sonda de absorción 30920506 30920505

Versión Soporte mural y Depósito de gravedad 30920508 30920507

Equipo completo de pintado DM 1/300 

versión estándar. Incluye pistola de presión X 

4100 Series 1.20 [XT01 B] y 5 m. (16,4 ft) de 

manguera aire y producto

- 30920599

Pistola aerográfica de presión especial 
para trabajos industriales. Alta calidad 
de acabados. Máxima velocidad y 
productividad.

Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y  
manguera de producto 6 x 8 mm. con funda 
de Nylon. Manguera ligera y resistente.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Despiece bomba neumática DM 1/300 
Fabricada para durar, la bomba neumática 
DM 1/300 se suministra con una garantía 
de 3 años. 

Para garantizar los mejores resultados po-
sibles y un acabado de calidad, la bomba 
debe limpiarse a fondo después de cada 
uso y revisarse periódicamente para com-
probar si los componentes están dañados 
o desgastados. Cualquier componente da-
ñado o desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SAGOLA es sinónimo de calidad y servicio. Por ello SAGOLA ofrece una garantía integral del servicio de componentes 
y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos, incluso los vendidos hace más de 10 años.

Limpiar la bomba correctamente. 
Siga los pasos de limpieza del manual 
de instrucciones para un correcto 
funcionamiento del equipo.

DESPIECE DM 1/300
Nº Código Descripción

1 83660047 Filtro absorción 1/2"

2 86465206 Sonda absorción completa

3 86410082 Tubo purga (1,4 m.)

4 56410096 Conjunto de regulación

5 11020420 Conector BSPT 1/4" M US-mil (2 uds.)

6 55751802 Racor orientable 1/4” M - 8 con junta

7 54550009 Manómetro 10 1/8”

8 52410019 Regulador de presión

9 30090091 Depósito de producto

10 85760079 Tubo acoplamiento depósito producto

11 85770030 Racor 3/8” GAS M - 3/8” GAS M

12 85760024 Racor 1/4” x19 M - 3/8” x19 M

13 30910105 Bomba trasvase DM 300

14 56413507 Conjunto antipulsaciones

15 54250802 Junta tórica  36 x 3 PTFE

16/1 83660030 Filtro antipulsaciones  60 mallas

16/2 83660029 Filtro antipulsaciones 100 mallas

17 56411806 Carro bombas

18 87260816 Tornillo DIN 912 M 8 x 20 cincado

19 80860504 Arandela DIN 433 Ø 8,4 cincada

20 57550106 Válvula cierre esférico M-H 1/4" maneta

21 85760012 Racor 1/2” GAS M - 3/8” GAS M

22 57450909 Tuerca DIN 934 M 8 x 125 cincada

23 84760004 Muelle

24 83660001 Filtro inoxidable 40 mallas

25 84760029 Muelle cónico

26 85770033 Racor de unión

DESPIECE DM 1/300
Nº Código Descripción

27 86463904 Conjunto membrana regulación

28 87560037 Conjunto válvula

29 84260894 Junta tórica 15,30 x 2,20

30 84260895 Junta tórica  22,00 x 2,00

31 57110202 Tapa campana del regulador

32 51911518 Casquillo tope-empuje muelle

33 57810341 Volante regulador presión aire con eje

34 84560002 Manómetro (bar/psi) 1/4” GAS L

35 85760302 Racor 3/8" M - 1/4" M Acero inoxidable

36 85770043 Racor loco 3/8" GAS 395100

37 87260826 Tornillo DIN 912 M 6 x 18 cincado

38 55752004 Racor “T” HHH 1/4” x19 latón niquelado

39 49000474 Tornillo tapa lateral bomba (16 uds.)

40 49000475 Tornillo carcasa bomba (8 uds.)

41 49000476 Válvula inferior

42 49000477 Válvula superior

43 49000478 Membrana bomba

44 49000479 Eje accionamiento bomba

45 49000480 Eje distribuidor bomba

46 49000481 Distribuidor bomba

47 49000482 Inserto + placa distribuidor

48 49000483 Conector salida producto

49 49000484 Conector entrada producto

50 49000485 Filtro silenciador

51 56418583 Soporte mural

52 55750803 Racor codo 90o de 1/4" M - 1/4" M

53 57810002 Pomo para regulador 1/4" MR BIT

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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