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Cuando a un equipo de bombeo se le exige la máxima robustez 
y el mínimo mantenimiento, aún con las pinturas más abrasivas 
(esmaltes, cerámicas, vitrocerámicas, efecto forja, pastas,...) o 
productos corrosivos (tintes, pinturas al agua,...) es cuando los 
calderines de presión Sagola ofrecen todas sus virtudes.

Calderines
de presión

Apto para cualquier tipo de pintura
Construidos en aluminio o acero inoxidable, la gama de 
calderines a presión de Sagola es adecuada tanto para 
pinturas a base agua o disolventes, productos abrasivos, 
imprimaciones de alta viscosidad o tintes fluidos. Consulte 
nuestra gama, hay una configuración para su producto.

Salida superior
Los calderines a presión de salida de producto superior de 
Sagola minimizan las tareas de limpieza. Evite verter la pin-
tura dentro del calderín usando uno de nuestros tanques 
intercambiables de aluminio o introduciendo directamente 
el cubo de pintura. Simplemente quítelo después de pintar, 
y el calderín a presión estará casi limpio.

No requiere mantenimiento
Un proceso de limpieza adecuado es suficiente para man-
tener el calderín de presión de Sagola. No hay piezas de 
desgaste en el interior, así que concéntrate en conseguir un 
buen acabado.

Funciones de alta gama
Reguladores dobles de alta precisión, varias opciones de 
mezclador: Manual, neumático rotativo, neumático alter-
nativo; válvula de descarga de presión, materiales de alta 
calidad,... Los calderines de presión de Sagola están dise-
ñados y construidos siguiendo los más altos estándares de 
calidad.

Componentes para la gama de calderines de 
presión de Sagola

Manguera aire y producto
Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y  
manguera de producto 6 x 8 mm. con funda de Nylon.  
Manguera ligera y resistente.

Versión Código

5 m. manguera aire + producto + funda 56414039

10 m. manguera aire + producto + funda 56414040

15 m. manguera aire + producto + funda 56414041

20 m. manguera aire + producto + funda 56414042
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La gama de calderines de presión de Sagola es la mejor 
opción para proyectos de grandes superficies donde se re-
quiere un buen equilibrio entre la velocidad de aplicación, la 
calidad del acabado y una fácil limpieza.

Fabricado en acero inoxidable o aluminio con reguladores 
de alta precisión, varias opciones de mezcladores (manual, 

neumático…) y salida superior de producto; un sistema ex-
tremadamente fácil de limpiar y mantener.

Versiones en 2,5 y 10 litros de capacidad. Aumente su pro-
ductividad eliminando el desperdicio de tiempo rellenando 
el depósito de la pistola.

Principales partes de un calderín de presión
01 TANQUE O DEPÓSITO fabricado en Acero Inoxidable o Aluminio.
De gran robustez y fácil limpieza.

02 TAPA DE DEPÓSITO fabricado en Acero Inoxidable o Aluminio. 
Alta calidad de sellado para evitar fugas.

03 VÁLVULA SALIDA DE PRODUCTO.
Válvula de bola para la apertura o cierre de la salida de producto.

04 REMOVEDOR DE PRODUCTO MANUAL. (Opcional)  
Removedor para la homogeneización del producto.

05 ENTRADA DE AIRE. 
Entrada de aire 1/4”.

06 REGULADOR DE PRESIÓN DE LA PISTOLA. 
Control de precisión de la presión de la pistola.

07 REGULADOR DE PRESIÓN DEL CALDERÍN. 
Alta calidad de manómetro.

08 VÁLVULA DE DESCARGA. Válvula liberadora de presión.

09 ABRAZADERAS. Abrazaderas de gran robustez para  
el cierre del calderín.

10 PALAS DEL REMOVEDOR. (Opcional) 02
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La gama de calderines de presión SAGOLA se caracteriza 
por su sencillo manejo y mínimo mantenimiento para dar un 
gran servicio al pintado profesional. 

Máxima calidad de acabados para industrias dedicadas al 
pintado de vehículos industriales. 

El calderín 6110 Inox está fabricado en Acero Inoxidable, 
siendo un producto muy robusto. 

La capacidad del depósito es de 10 litros. Incluye removedor 
de producto manual. La salida del producto está en la zona 
superior del calderín.

Doble regulación de alta precisión y robustez, con válvula 
de descarga.

Válido para productos al agua y disolvente. Ideal para Carro-
cería Industrial e Industria Náutica.

NORMATIVAS:

ESPAÑA: AP 1070 FBZ 2330
FRANCIA: CODAP
GRAN BRETAÑA: British standard 1101-1977
ALEMANIA: A.D. Merkblätter
ATEX      2 II GX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 6110 INOX
Peso 11,2 Kilogramos 24,7 lbs

Dimensiones (con removedor) 20,8 x 20,8 x 68,3 cm. 8,2 x 8,2 x 26,9 “

Capacidad de depósito 10 litros 338,14 fl oz.

Máxima presión de entrada de aire 4 bar 58 psi

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Conexión entrada de producto BSP 3/8” Macho

Rango regulador de presión de aire 0 - 8 bar 0 - 116 psi

Rango regulador de presión de producto 0 - 4 bar 0 - 58 psi

Materiales en contacto con el producto Acero inoxidable

VERSIONES / ACCESORIOS
Descripción Código

Calderín de presión 6110 Inox 10540702

Equipo completo de pintado 6110 Inox

Incluye pistola de presión X 4100 Series 1.20 [XT01 B] y 

5 m. (16,4 ft) de manguera aire y producto

10540799

Depósito intercambiable 10 litros 

de Acero Inoxidable

52411607

Pistola aerográfica de presión especial 
para trabajos industriales. Alta calidad de 
acabados. Máxima velocidad de aplicación 
y productividad.

Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y  
manguera de producto 6 x 8 mm. con funda 
de Nylon. Manguera ligera y resistente.
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Despiece Sagola 6110 Inox 
Fabricados para durar, el calderín de presión Sagola 6110 Inox se suministra con una garantía de 3 años. Para garan-
tizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, el calderín debe limpiarse a fondo después de cada uso 
y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente 
dañado o desgastado debe reemplazarse.

Este despiece 
no es la lista de 
materiales del 
calderín
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SAGOLA es sinónimo de calidad y servicio. Por ello SAGOLA ofrece una garantía integral del servicio de componentes 
y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos, incluso los vendidos hace más de 10 años.

Limpiar el calderín correctamente. Sin 
herramientas de metal. Sólo cepillos.

DESPIECE 6110 INOX
Nº Código Descripción

01 54410101 Manilla de cierre del depósito

02 55712108 Racor tapón 1/4” x19 M

03/1 56456801 Válvula de seguridad 4 bar a 1/4” x19

03/2 57550904 Válvula de seguridad 7 bar a 1/4” x19

04 55710316 Racor 1/4” x19 M - 1/4” x19 M (chicler)

05 87460505 Tuerca de unión 1/4” x19

06 56417131 Tubo de salida superior 10 L

07 51610611 Cabeza tubo de salida producto

08/1 56415109 Regulador de presión doble

08/2 56415110 Regulador de presión simple

09 53111018 Eje removedor

10 54210263 Junta de cierre salida producto

11/1 54550022 Manómetro 8 1/4” posterior centrada

11/2 54550007 Manómetro 8 1/4” posterior centrada

12 54210269 Junta de cierre

13 51910227 Casquillo guía eje removedor

14 56410068 Tuerca eje del removedor

15 54210272 Junta de cierre soporte

16 50410211 Aleta removedor (inox)

17 54410204 Manilla del removedor manual

18 50850003 Arandela DIN 125 ST  Ø13 cincada

19 50650301 Anillo elástico E-12

20 57251002 Tornillo DIN 933 M 6x10 cincado

21 57251004 Tornillo DIN 933 M 6x15 inoxidable

22 57450905 Tuerca DIN 934 M 6x100 inoxidable

23 51510209 Brida cierre depósito

24 53110308 Tornillo de ojo brida

25 57210016 Tornillo eje de la brida

26 50850405 Arandela DIN 125 Ø 8,4 cincada

27 57550110 Válvula cierre esférico M/M 3/8" maneta

DESPIECE 6110 INOX
Nº Código Descripción

28 57450909 Tuerca DIN 934 M 8x125 cincada

29 57451005 Tuerca DIN 1587 M 10x150 inoxidable

30 54210270 Junta de cierre soporte (6110 Co)

31 54410203 Manilla de transporte (6110 Co)

32 51910226 Casquillo de cierre tapa  (6110 Co)

33 50850018 Arandela especial 11 x 35 x 3 inoxidable

34 57510003 Válvula de cierre anti retorno regulador

35 54710215 Muelle cilíndrico   6,8 x 12 x 0,3

36 55712159 Racor tapón antirretorno regulador

37 50810209 Arandela cierre regulador

38 56410021 Pistón tope regulador presión

39 54710233 Muelle cilíndrico 10,8 x 27 x1,2

40 56414906 Racor tapón inferior

41 56414715 Pistón regulador de aire

42 54710254 Muelle cilíndrico 20 x 41 x 3,25

43 51911517 Casquillo tope muelle regulador

44 57411305 Tuerca tapón regulador presión

45 57810327 Volante regulador presión aire con eje

46 56415802 Conjunto escape regulador

47 57411208 Tuerca sujeción regulador

48 54250975 Junta tórica  32 x 2 nitrilo

49 56414908 Racor manguera 8 mm. + tuerca 1/4"

50 54251001 Junta tórica 3,68 x 1,80 viton

51 54250939 Junta tórica 14 x 2 nitrilo

52 54251003 Junta tórica 24,99 x 3,53 viton

53 52411607 Depósito intercambiable 10 L (inox)

54 54210217 Junta de cierre

56 56410074 Kit acoplamiento regulador

59 53610201 Filtro bronce poroso
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