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Calderines de presión Sagola 612

Calderín de presión SAGOLA de pequeñas dimensiones 
con asa superior para un fácil transporte. 

Cuerpo y tapa del calderín fabricado en aluminio. 

Incluye regulador de presión con manómetro. Válvula de 
descarga de presión. Salida de producto superior.

Capacidad del depósito es de 2,5 litros. 

Calderín de presión válido para la aplicación de pinturas de 
viscosidad media-baja. Válido para productos al disolvente.

NORMATIVAS:

2014/68/UE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 612
Peso 1,8 Kilogramos 4,02 lbs

Dimensiones (con asa) 16,5 x 16,5 x 38,5 cm. 6,5 x 6,5 x 15,16 “

Capacidad de depósito 2,5 litros 84,5 fl oz.

Máxima presión de entrada de aire 3,3 bar 47,8 psi

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Conexión entrada de producto BSP 3/8” macho

Rango regulador de presión de aire 0 - 6 bar 0 - 80 psi

Rango de temperatura de trabajo 0 - 50 °C 32 - 122 °K

Materiales en contacto con el producto
Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, 

INOX y Teflón

VERSIONES
Descripción Código

Calderín de presión 612 10540801

Equipo completo de pintado 612

Incluye pistola de presión X 4100 Series 1.20 [XT01 B] y 

1,8 m. (5,9 ft) de manguera aire y producto

10540899

Pistola aerográfica de presión de alto 
rendimiento y con gran tamaño de abanico. 
Alta velocidad de aplicación. Boquilla de aire 
de alta transferencia.

Manguera de aire antiestática 8 x 15 mm. y  
manguera de producto 6 x 8 mm. Manguera 
ligera y resistente.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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Despiece Sagola 610 / Sagola 612 
Fabricados para durar, los calderines de presión Sagola 610 y 612 se suministra con una garantía de 3 años. Para 
garantizar los mejores resultados posibles y un acabado de calidad, el calderín debe limpiarse a fondo después de 
cada uso y revisarse periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier 
componente dañado o desgastado debe reemplazarse.

SAGOLA es sinónimo de calidad y servicio. Por ello SAGOLA ofrece una garantía integral del servicio de componentes 
y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos, incluso los vendidos hace más de 10 años.

DESPIECE 610
Nº Código Descripción

01 56410077 Grupo regulación presión

02 57550112 Válvula de cierre 1/4" M - 3/8" M

04 56418496 Kit manilla transporte

05 56418497 Kit de cierre deposito (4 unidades)

06 56417505 Válvula de descarga de presión

07 56456801 Válvula de seguridad

08 54210279 Junta de cierre deposito

09 54550025 Manómetro (bar/psi) 1/4” lateral Ø52

10 56414922 Kit racores alargadores grupo regulador

11 49000731 Cabeza tubo salida producto

12 49000732 Tubo salida producto

DESPIECE 612
Nº Código Descripción

01 49000627 Junta de cierre deposito

02 49000628 Kit tubo salida producto

03 49000629 Válvula de descarga de presión

04 49000630 Válvula de seguridad presión

05 49000631 Regulador de presión

06 54550025 Manómetro (bar/psi) 1/4" lateral Ø52

07 11000101 Racor 1/4" M-M (2 unidades)

08 56413802 Grifo salida producto 1/4" M - 3/8" M

09/1 56418708 Conjunto mangueras aire + producto 1,5 m.

09/2 56414128 Conjunto mangueras aire + producto 1,8 m.

Limpiar el calderín correctamente. Sin 
herramientas de metal. Sólo cepillos.
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