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Mini EPA Mini VIT Mini HVLP

Su tamaño compacto hace de esta pistola la elección perfecta 
para trabajar en áreas de difícil acceso. También apto para 
trabajos de reparación puntual o rotulación. Reducción de 
overspray y perfecta definición de la zona de trabajo.

Posibilidades
sin límite en 347g

Cuerpo en aluminio forjado y anodizado 
de alta resistencia.

Ideal para el pintado de chasis y 
estructuras.

Perfecta ERGONOMÍA: Ideal para el 
trabajo en zonas de difícil acceso que 
requieren mucho movimiento de muñeca.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINI XTREME PRESIÓN
Peso 347 gramos 0,765 lbs

Dimensiones 15,8 X 1,8 X 16,5 cm. 6,22 x 0,71 x 6,49 “

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Conexión salida de producto BSP 3/8” Macho

Depósito Salida de producto a través de un calderín o bomba neumática

Presión de trabajo recomendada 2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)

Nivel medio de presión sonora 80 dB

Materiales en contacto con el producto Aluminio anodizado, POM, INOX, Teflón y Nylon

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola
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01 PICOS DV Fabricados en acero inoxidable. 
Máxima velocidad de aplicación.

02 BOQUILLAS DE AIRE Fabricadas  
en duraluminio de gran resistencia  
y ligereza. Sistemas HVLP y EPA.  
Totalmente intercambiables.  
3 boquillas a elegir  
compatibles, cada una de  
ellas, con todos los tamaños  
disponibles de pico de fluido.
Boquilla HVLP de alta transferencia.  
Diseñada bajo los estándares  
medioambientales más exigentes.  
Sin reductores de presión en el cuerpo  
de la pistola. Paso de un sistema  
convencional a HVLP solo cambiando la boquilla.  
Dos boquillas EPA de alta transferencia.

03 VÁLVULA DE AIRE “SOFT FLOW”. Suavidad de gatillo  
incluso con altos niveles de presión de aire. Sin caídas de presión entre  
la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presión de aire  
con el gatillo parcialmente apretado (1ª etapa).

04 IDENTIFICADOR de COLORES. 
Perfecto para la diferenciación de pistolas cuando existen  
varios pintores. (COLOR CODE)

05 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO ANODIZADO 
de alta resistencia de tan solo 347 gramos.

06 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO.
de alta durabilidad. De una sola pieza. Cuerpo de acero inoxidable  
en formato de cambio rápido. Evita manipulación y rotura de las estopas y  
facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura.

07 REGULADOR DE ENTRADA DE AIRE. 
Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza.  
Mayor precisión de regulación. Ideal para ajuste rápido.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA “METAL TO METAL”.  
Su altísima tecnología de mecanización. La única pistola  
del mercado de la carrocería fabricada sin ningún tipo de  
junta ni interior, ni exterior en los cierres entre el aire y la  
pintura. Minimización del número de recambios.

Principales novedades pistola

El Regulador de presión RC1 es 
el aliado perfecto para la versión 
No digital. Apriete manual, no se 
necesita llave. Cierre perfecto. No 
se necesita teflonar la entrada de 
aire de la pistola. (ver pág. 105)

REGULADOR DE
CAUDAL DE AIRE
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Datos técnicos boquillas Mini Xtreme / Versiones

Boquilla Mini HVLP. El uso de la boquilla Mini HVLP implica una drástica reducción de 
la niebla de pulverización y un consecuente aumento de la transferencia de producto. Las 
boquillas HVLP, que trabajan a una presión de pulverización inferior, facilitan la aplicación 
de colores metalizados obteniendo una mejor alineación de la partícula metálica.

Boquilla Mini EPA / Mini VIT. Las boquillas EPA de la Sagola Mini Xtreme 
de presión se caracterizan por su versatilidad y su adaptación a cualquier 
tipo de proyecto de pintado industrial. Desde acabados de alto brillo hasta 
imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su consumo de aire sostenido 
unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, convierten a las 
boquillas EPA de SAGOLA en el sistema más equilibrado del mercado.

SIST. PINTADO HVLP

SIST. PINTADO EPA

Código
Pistola

10111901

10111902

10111903

Código
Pistola

10111904

10111905

10111906

10111907

10111908

10111909

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Consumo de 
aire a 2 bar

Presión 
recomendada

Distancia de
aplicación

ESPECIAL ESMALTES 0.80 Mini HVLP 335 L/min.
(11,83 cfm)

2,0 - 3,0 bar
(29 - 43,5 psi)

12 - 15 cm.
(4,72 - 5,9”)

ACABADOS. BAJA NIEBLA 1.00 Mini HVLP 335 L/min.
(11,83 cfm)

2,0 - 3,0 bar
(29 - 43,5 psi)

ACABADOS E 
IMPRIMACIONES.
MÁXIMA VELOCIDAD

1.20 Mini HVLP 335 L/min.
(11,83 cfm)

2,0 - 3,0 bar
(29 - 43,5 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Consumo de 
aire a 2 bar

Presión 
recomendada

Distancia de
aplicación

DIFUMINADOS,  
TINTES, BICAPAS

0.80 Mini EPA 190 L/min.
(6,71 cfm)

2,0 - 3,0 bar
(29 - 43,5 psi)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

ACABADOS.  
ALTA CALIDAD

1.00 Mini EPA 190 L/min.
(6,71 cfm)

2,0 - 3,0 bar
(29 - 43,5 psi)

ACABADOS.  
ALTA VELOCIDAD

1.20 Mini EPA 190 L/min.
(6,71 cfm)

2,0 - 3,0 bar
(29 - 43,5 psi)

TINTES Y METALIZADOS 0.80 Mini VIT 375 L/min.
(13,24 cfm)

2,0 - 3,0 bar
(29 - 43,5 psi)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

ACABADOS.  
ALTÍSIMA CALIDAD

1.00 Mini VIT 375 L/min.
(13,24 cfm)

2,0 - 3,0 bar
(29 - 43,5 psi)

IMPRIMACIONES, FONDOS 1.20 Mini VIT 375 L/min.
(13,24 cfm)

2,0 - 3,0 bar
(29 - 43,5 psi)

Tanto la aportación de producto como el tamaño 
de abanico en las pistolas de presión, están direc-
tamente relacionados con la presión de producto 
configurada por el usuario, la viscosidad de dicho 
producto y las características de la manguera. Por lo 
tanto, no puede establecerse un valor de referencia.
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Despiece Sagola Mini Xtreme Presión 
Fabricada para durar, la Sagola Mini Xtreme Presión se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los 
mejores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisar-
se periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado 
o desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 6 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE Mini Xtreme Presión
Nº Código Descripción

01/1 10011200 Kit Pico y aguja 0.80 Serie Mini

01/2 10011201 Kit Pico y aguja 1.00 Serie Mini

01/3 10011202 Kit Pico y aguja 1.20 Serie Mini

02 56418429 Kit tornillo + eje gatillo pistola (corto)

04 57810340 Volante regulador de producto

05 56410043 Muelle + pitón tope

06 56415252 Regulador de caudal interno y abanico

08 56418441 Junta de válvula de aire (6 uds.)

09 56418637 Kit gatillo completo

10 56418644 Kit válvula aire

11 51910605 Casquillo guía gatillo

DESPIECE Mini Xtreme Presión
Nº Código Descripción

12 56418034 kit prensaestopas aguja producto

13/1 56418526 Boquilla Mini HVLP

13/2 56418525 Boquilla Mini EPA

13/3 56418560 Boquilla Mini VIT

14 56411623 Caja guía aguja producto

15 54710312 Muelle cónico  10,6 x 6,7 x 29 x 1,05

16 54110012 Asiento de válvula eje único

17 50210214 Llave montaje válvula

18 56418680 Kit de juntas boquilla de aire
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