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Versatilidad
Acabados industriales
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 3300 GTO SUCCIÓN / PRESIÓN
Peso con depósito: (versión succión) 869 gramos 1,92 lbs

Peso sin depósito: (versión succión/presión) 474 gramos 1,04 lbs

Dimensiones con depósito: (versión succión) 18,7 X 10,6 X 28,7 cm. 7,36 x 4,17 x 11,31 “

Dimensiones sin depósito: (versión succión/presión) 17,8 X 1,9 X 17,5 cm. 7,01 x 0,75 x 6,91 “

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Depósito Succión: Capacidad de 1.000 ml. (34 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo
Presión: Entrada de producto mediante calderín de presión o bomba neumática

Filtro de producto Malla Nylon (Succión)

Presión de trabajo recomendada (versión succión) 2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)

Nivel medio de presión sonora 80 dB

Materiales en contacto con el producto Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon

Catálogo 2022

Carrocería 
Industrial

Pistolas aerográficas 3300 GTO Succión / Presión

Ideal para el pintado de 
grandes superficies, 

maquinaria y  
vehículos industriales 

Jornadas continuas  
de trabajo 

Con la pistola de succión 3300 GTO, SAGOLA ofrece una producto de altísimo nivel con una 
magnífica relación calidad / precio. Esta pistola de succión se caracteriza por su versatilidad.

Pistola de alto rendimiento. Alta velocidad de aplicación para el pintado de grandes superficies. 
Ofrece grandes tamaños de abanico.

Ideal para la aplicación de esmaltes, barnices, imprimaciones y fondos.

Boquillas de aluminio de alta gama. Picos y agujas fabricados en Acero Inoxidable.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Cuerpo 
Cuerpo de aluminio forjado y cromado. Pistola 
ligera pero con una gran robustez.

Relación calidad / precio
Pistola de alto nivel de fabricación con un alto 
rendimiento a un coste reducido.

Boquillas de aire
Boquillas de aire de aluminio. Disponibles en EPA 
y HVLP. Muy bajo consumo de aire.

Depósito
Deposito de aluminio alta capacidad (1L).
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Principales novedades pistola
01 SUPER LIGERA. TECNOLOGÍA -METAL TO METAL-. 
Sin juntas de cierre entre componentes.

02 CUERPO DE ALUMINIO FORJADO de alta resistencia.
REGISTRO DC 924667-0004  REGISTRO DE DISEÑO.

03 NUEVAS BOQUILLAS DE ALUMINIO. 
GTO HVLP / 3300 EPA 
Tamaño de gota ultrafina y mayores abanicos. Diseñadas  
para la mejor respuesta a cualquier presión. Con mecanizados  
aerodinámicos en las orejetas que eliminan turbulencias y 
retroceso de la pintura.

04 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO  
AUTOMÁTICO de una sola pieza. 
Único en el mercado. Evita manipulación y rotura de  
las estopas y facilita su desmontaje para una  
limpieza integral de la parte de pintura.

05 GATILLO ERGONÓMICO. 
Fabricado en Acero Inoxidable.  
Reduce fatigas.

06 PICOS Y AGUJAS. 
Fabricados en Acero Inoxidable.

07 SISTEMA de EJE ÚNICO. 
Herencia directa de la gama Xtreme, diseño  
simplificado, funcionamiento sincronizado  
en cualquier circunstancia, máxima  
reducción de piezas y mantenimiento.

08 REGULADOR DE CAUDAL DE AIRE DE ALTA  
PRECISIÓN. Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza.  
Mayor precisión de regulación. Evita desajustes involuntarios.

09 REGULADOR DE CAUDAL con MANÓMETRO. 
Mantiene la presión de trabajo según los parámetros de Normativa sobre emisiones. 
(Escala verde). Ref. 40000335

10 DEPÓSITO DE SUCCIÓN DE 1L.  
fabricado en aluminio. Máximo  
aprovechamiento del producto.  
Sistema estanco de doble cierre y  
tapa antigoteo.
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SIST. PINTADO EPA

Datos técnicos boquillas 3300 GTO / Versiones

Código
Pistola

10120910

10120911

10120912

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

ALTA CALIDAD DE 
ACABADOS

1.40 3300 EPA 179 g/min.
(6,3 oz/min.)

245 mm.
(9,6”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)ACABADOS GENERAL 1.60 3300 EPA 156 g/min.

(5,5 oz/min.)
225 mm.

(8,9”)

ACABADOS E
IMPRIMACIONES

1.80 3300 EPA 184 g/min.
(6,5 oz/min.)

245 mm.
(9,6”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,8 cfm)
Presión recomendada: 

2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)

Boquilla 3300 EPA. Versatilidad y perfecta adaptación a cualquier tipo de proyecto de 
pintado industrial. Acabados alto brillo, imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su 
consumo de aire sostenido unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, 
convierten a las boquillas EPA de SAGOLA en el sistema más equilibrado del mercado.

Boquilla 3300 HVLP. Sistema Sagola HVLP. Gran tamaño de abanico. Baja presión 
en boquilla para pintar más cerca de la pieza e incrementar la tasa de transferencia. 
Acabado liso y uniforme para ahorrar tiempos y consumibles en el proceso de lijado. 
Reducción de la niebla de pulverización (overspray).

SIST. PINTADO EPA

SIST. PINTADO HVLP

Código
Pistola

10152214

10152215

10152216

Código
Pistola

10152210

10152211

10152212

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Consumo de 
aire a 2 bar

Presión 
recomendada

Distancia de
aplicación

ACABADOS. ALTA CALIDAD 1.00 3300 EPA 250 L/min.
(8,8 cfm)

1,5 - 2,0 bar
(21,7 - 29 psi)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

ACABADOS EN GENERAL 
IMPRIMACIONES

1.20 3300 EPA 250 L/min.
(8,8 cfm)

1,5 - 2,0 bar
(21,7 - 29 psi)

IMPRIMACIONES 1.40 3300 EPA 250 L/min.
(8,8 cfm)

1,5 - 2,0 bar
(21,7 - 29 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Consumo de 
aire a 2 bar

Presión 
recomendada

Distancia de
aplicación

ACABADOS. BICAPAS. 
TINTES

1.00 GTO HVLP 360 L/min.
(12,71 cfm)

1,8 - 2,0 bar
(26,1 - 29 psi)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

ACABADOS EN GENERAL 
IMPRIMACIONES

1.20 GTO HVLP 360 L/min.
(12,71 cfm)

1,8 - 2,0 bar
(26,1 - 29 psi)

IMPRIMACIONES Y FONDOS 1.40 GTO HVLP 360 L/min.
(12,71 cfm)

1,8 - 2,0 bar
(26,1 - 29 psi)

Tanto la aportación de producto como el tamaño de abanico en las pistolas de presión, están directamente relacio-
nados con la presión de producto configurada por el usuario, la viscosidad de dicho producto y las características de la 
manguera. Por lo tanto, no puede establecerse un valor de referencia.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Despiece Sagola 3300 GTO Succión 
Fabricada para durar, la Sagola 3300 GTO Succión se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los me-
jores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse 
periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o 
desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 6 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

DESPIECE 3300 GTO Succión
Nº Código Descripción

01 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto)

02 56410072 Muelle + pitón tope

03 57810342 Volante regulador producto (negro)

04 56418701 Caja guía + muelle

05 51910608 Casquillo guía gatillo

07 56415254 Regulador de aire

08 57212211 Tornillo prensaestopas aguja

09 56418494 Junta de válvula de aire (6 uds.)

10/1 10011181 Kit Pico y aguja 1.40 Serie 3300 Pro

10/2 10011182 Kit Pico y aguja 1.60 Serie 3300 Pro

10/3 10011183 Kit Pico y aguja 1.60 Serie 3300 Pro

DESPIECE 3300 GTO Succión
Nº Código Descripción

11 56418637 Kit gatillo completo

12/1 56418645 Boquilla de aire 3300 EPA

12/2 56418658 Boquilla de aire 3300 HVLP

13 56412320 Depósito de succión 1L

14 56416402 Tapa brida completa depósito succión 1L

15 56418014 Filtro de producto (succión) (10 uds.)

16 56416402 Depósito de succión completo 1L

17 56418509 Arandela cierre deposito brida (5 uds.)

18 56418013 Tapa antigoteo (5 uds.)

19 56418664 Kit válvula de aire

20 56418682 Junta boquilla de aire (5 uds.)

21 56418679 Kit de Juntas boquilla de aire

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sólo cepillos. 
Lubricar las partes móviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una 
óptima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia 
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No 
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Despiece Sagola 3300 GTO Presión 
Fabricada para durar, la Sagola 3300 GTO Presión se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los me-
jores resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse 
periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o 
desgastado debe reemplazarse.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 5 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

DESPIECE 3300 GTO Presión
Nº Referencia Descripción

01 56418429 Kit tornillo + eje gatillo (corto)

02 56410072 Muelle + pitón tope

03 57810342 Volante regulador producto (negro)

05 51910608 Casquillo guía gatillo

07 56415254 Regulador de aire

08 57212211 Tornillo prensaestopas aguja

09 56418494 Junta de válvula de aire (6 uds.)

10/1 10011187 Kit Pico y aguja Ø 1.00 Serie 3300 Pro

10/2 10011180 Kit Pico y aguja Ø 1.20 Serie 3300 Pro

10/3 10011181 Kit Pico y aguja Ø 1.40 Serie 3300 Pro

DESPIECE 3300 GTO Presión
Nº Referencia Descripción

11 56418637 Kit gatillo completo

12/1 56418477 Boquilla GTO HVLP

12/2 56418645 Boquilla GTO EPA

13 56418664 Kit válvula de aire

14 56418701 Caja guía + muelle

15 56418682 Junta boquilla de aire (5 uds.)

16 56418679 Kit de juntas boquilla de aire

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sólo cepillos. 
Lubricar las partes móviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una 
óptima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia 
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No 
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




