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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS X 4100 SERIES
Peso con depósito: (versión gravedad) 722,6 gramos 1,39 lbs

Peso con depósito: (versión succión) 920 gramos 1,98 lbs

Peso sin depósito: (versión gravedad) 496 gramos 1,1 lbs

Peso sin depósito: (versión succión/presión) 524,75 gramos 1,1 lbs

Dimensiones con depósito: (versión gravedad) 17,2 x 10,5 x 34,2 cm. 6,77 x 4,13 x 13,46 “

Dimensiones con depósito: (versión succión) 18,3 X 10,4 X 29,6 cm. 7,20 x 4,09 x 11,65 “

Dimensiones sin depósito: (versión gravedad) 17,2 x 1,9 x 17,3 cm. 6,78 x 0,75 x 6,83 “

Dimensiones sin depósito: (versión succión/presión) 17,2 X 1,9 X 18,2 cm. 6,78 x 0,75 x 7,18 “

Conexión entrada de aire BSP 1/4” Macho

Depósito Gravedad: Capacidad de 650 ml. (22 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo
Succión: Capacidad de 1.000 ml. (34 fl oz.) Depósito con sistema anti-goteo
Presión: Entrada de producto mediante calderín de presión o bomba neumática

Filtro de producto Gravedad: 100 mallas |  Presión: 60/100 mallas 

Presión de trabajo recomendada Gravedad: 2 bar (29 psi) Succión: 2 - 3 bar (29 - 43,5 psi)

Nivel medio de presión sonora 80 dB

Materiales en contacto con el producto Aluminio anodizado, aluminio cromado, POM, INOX, Teflón y Nylon

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Gran variedad de boquillas de aire y múltiple 
número de picos de fluído a elegir totalmente 
intercambiables.

Más de 200 configuraciones de pico y aguja 
posibles.

Una X 4100 series para cada proyecto.

Ergonomía 
Desplazamiento del centro de gravedad gracias a 
la fabricación en aluminio de las boquillas de aire.

Cuerpo de aluminio forjado más ligero. Reducción 
de fatiga en sesiones de trabajo continuado.

Porta-filtros giratorio en la versión presión.

Dureza
Menos costes de mantenimiento = más 
productividad gracias a nuestra tecnología ‘metal 
to metal’: Sin juntas ni piezas de plástico en la 
zona de producto. 

Velocidad
Tecnología de succión Sagola DVR para alcanzar 
velocidades de aplicación imbatibles.

Ahorro de material
Boquillas de alta transferencia Sagola EPA y HVLP. 
Máxima reducción de la niebla de pulverización.  
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01 CUERPO de aluminio forjado y anodizado de alta resistencia y ligereza. Alta protección a la corrosión. 
Registro DC 3 300.029

02 PICOS Y AGUJA fabricados en Acero Inoxidable. 
Alta precisión. Alto caudal. Máxima velocidad de aplicación.

03 PRENSAESTOPAS DE PRODUCTO AUTOMÁTICO.
de alta durabilidad. De una sola pieza. Cuerpo de acero inoxidable en formato de cambio rápido. Evita manipulación y 
rotura de las estopas y facilita su desmontaje para una limpieza integral de la parte de pintura. 
Único en el mercado. Sistema patentado P073000321.5.

04 BOQUILLAS DE AIRE. Fabricadas en duraluminio de gran resistencia y ligereza (libres de corrosión).  
Sistemas HVLP y EPA. Totalmente intercambiables. 4 boquillas a elegir compatibles, cada una de ellas, con todos los 
tamaños disponibles de pico de fluido.

Boquilla HVLP de alta transferencia. Diseñada bajo los estándares medioambientales más exigentes. Sin reductores 
de presión en el cuerpo de la pistola. Paso de un sistema convencional a HVLP sólo cambiando la boquilla.

05 VÁLVULA DE AIRE “SOFT FLOW”. Suavidad de gatillo incluso con altos niveles de presión de aire. Sin caídas 
de presión entre la 1ª y la 2ª etapa del gatillo. Ahorre pintura regulando la presión de aire con el gatillo parcialmente 
apretado (1ª etapa).

06 GATILLO Y EJE. 
100% fabricados en acero inoxidable. Punto de palanca reubicado para un apriete más cómodo. Diseño ultra-ergonó-
mico. Reduce fatigas.

07 REGULADOR DE ENTRADA DE AIRE. 
Moderno diseño sin aristas, facilita limpieza.  
Mayor precisión de regulación. Ideal para ajuste rápido.

08 CARRETE. 
Reforzado en acero inoxidable.  
Muy alta resistencia contra la abrasión mecánica.

09 REGULADOR DE PRODUCTO. Gran sensibilidad  
en el ajuste de la cantidad de material a aplicar.

10 REGULADOR DE ABANICO. Progresivo de gran precisión.

11 ENTRADA DE AIRE. 1/4” de acero inoxidable.

12 PORTAFILTROS GIRATORIO. Facilita el acceso a zonas complicadas y reduce la fatiga en sesiones de pintado 
continuadas.

13 DEPÓSITO DE SUCCIÓN DE 1L. fabricado en aluminio. Máximo aprovechamiento del producto. Sistema estanco 
de doble cierre y tapa antigoteo.

14 TUBO DE PRODUCTO para alineación de las mangueras. Fabricado en acero inoxidable.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA “METAL TO METAL”. Su altísima tecnología de mecanización. La única pistola del 
mercado de la carrocería fabricada sin ningún tipo de junta ni interior, ni exterior en los cierres entre el aire y la pintu-
ra. Minimización del número de recambios.

Principales novedades pistola
Se unifica a toda la familia la línea de recambios. Esto genera un menor coste de almacenaje y 
respuesta para aquellas industrias que cuenten con varias de las variantes de este modelo en 
succión, presión o gravedad.

A estas ventajas tenemos que sumarles las ya conocidas:
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https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
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Datos técnicos boquillas X 4100 series GRAVEDAD / Versiones

SIST. PINTADO EPA

SIST. PINTADO
MEDIA PRESIÓN

Código
Pistola

10142004

10142005

10142006

Código
Pistola

10142012

10142001

10142002

10142003

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

ACABADOS, BICAPAS 1.30 XT01 171 g/min.
(6,03 oz/min.)

250 mm.
(9,84”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

ACABADOS GENERAL, 
BARNICES, MONOCAPAS

1.40 XT01 175 g/min.
(6,17 oz/min.)

255 mm.
(10,04”)

IMPRIMACIONES 1.60 XT01 209 g/min.
(7,37 oz/min.)

285 mm.
(11,2”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 235 L/min. (8,30 cfm)
Presión recomendada: 

1,8 - 2,2 bar (26 - 32 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

ACABADOS, BICAPAS 1.30 96 177 g/min.
(6,24 oz/min.)

260 mm.
(10,24”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

ACABADOS GENERAL, 
BARNICES, MONOCAPAS

1.40 96 178 g/min.
(6,28 oz/min.)

270 mm.
(10,6”)

IMPRIMACIONES Y APAREJOS 1.60 96 216 g/min.
(7,62 oz/min.)

310 mm.
(12,2”)

APAREJOS 1.80 96 293 g/min.
(10,34 oz/min.)

380 mm.
(15”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 250 L/min. (8,83 cfm)
Presión recomendada: 

1,8 - 2,2 bar (26 - 32 psi)

Boquilla XT01 X series. Versatilidad y perfecta adaptación a cualquier tipo de proyecto 
de pintado industrial. Acabados alto brillo, imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. 
Su consumo de aire sostenido unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, 
convierten a las boquillas EPA de SAGOLA en el sistema más equilibrado del mercado.

Boquilla 96 X series. La boquilla 96 es una leyenda dentro del acabado industrial. 
Destaca su alta velocidad de aplicación y su calidad de atomización. Es la boquilla de 
acabados de referencia para nuestra pistola de succión más representativa.

Máxima velocidad. Máximo nivel de brillo.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Datos técnicos boquillas X 4100 series GRAVEDAD / Versiones

SIST. PINTADO
MEDIA PRESIÓN

SIST. PINTADO HVLP

Código
Pistola

10142011

Código
Pistola

10142007

10142008

10142009

10142010

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

MASILLA A PISTOLA.  
ALTA VISCOSIDAD

2.20 64S 290 g/min.
(10,23 oz/min.)

280 mm.
(11,02”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 305 L/min. (10,77 cfm)
Presión recomendada: 

2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

ACABADOS ALTA CALIDAD 1.30 XT03 139 g/min.
(4,9 oz/min.)

260 mm.
(10,24”)

12 - 15 cm.
(4,72 - 5,9”)

ACABADOS GENERAL 1.40 XT03 143 g/min.
(5,04 oz/min.)

270 mm.
(10,6”)

IMPRIMACIONES. ALTA 
VELOCIDAD

1.60 XT03 165 g/min.
(5,82 oz/min.)

310 mm.
(12,2”)

APAREJOS 1.80 XT03 202 g/min.
(7,13 oz/min.)

380 mm.
(15”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 465 L/min. (16,42 cfm)
Presión recomendada: 

1,8 - 2,0 bar (26 - 29 psi)

Boquilla 64S X series. Alta velocidad y energía de atomización. Pintado de grandes 
superficies en las que se persigue el acabado excepcional en alto brillo. Disponibles 
también para combinarlas con pasos altos en trabajos con productos de alta viscosidad. 
Máxima velocidad. Máximo nivel de brillo.

Boquilla XT03 series. Nuestras boquillas HVLP garantizan una reducción de la niebla de 
pulverización que implica un aumento de la transferencia. La pulverización a baja presión, 
además, proporciona una perfecta alineación de la partícula metálica.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SIST. PINTADO
MEDIA PRESIÓN

SIST. PINTADO EPA

Datos técnicos boquillas X 4100 series SUCCIÓN / Versiones

Código
Pistola

10121001

10121006

10121003

Código
Pistola

10121007

10121005

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

ALTA CALIDAD DE 
ACABADOS

1.40 96 168 g/min.
(5,92 oz/min.)

235 mm.
(9,3”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

1.60 S 96 235 g/min.
(8,29 oz/min.)

295 mm.
(11,6”)

ACABADOS GENERAL
1.80 96 228 g/min.

(8,04 oz/min.)
285 mm.
(11,2”)IMPRIMACIONES

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 280 L/min. (9,88 cfm)
Presión recomendada: 

2,0 - 2,5 bar (29 - 36 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluído
recomendado

Boquilla
de aire

Desalojo de
producto

Tamaño de 
abanico

Distancia de
aplicación

ACABADOS GENERAL 1.60 S XT01 241 g/min.
(8,5 oz/min.)

305 mm.
(12”)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)ALTA VELOCIDAD

GRANDES SUPERFICIES
1.80 XT01 234 g/min.

(8,25 oz/min.)
295 mm.
(11,6”)

Consumo de aire a 2 bar (29 psi): 295 L/min. (10,42 cfm)
Presión recomendada: 

2,0 - 3,0 bar (29 - 44 psi)

Boquilla 96 X series. La boquilla 96 es una leyenda dentro del acabado industrial. 
Destaca su alta velocidad de aplicación y su calidad de atomización. Es la boquilla de 
acabados de referencia para nuestra pistola de succión más representativa.

Máxima velocidad. Máximo nivel de brillo.

Boquilla XT01 X series. El equilibrio perfecto entre calidad de acabado y ahorro de 
producto. Versatilidad para hacerla compatible con productos de distintas viscosidades 
desde aparejos hasta esmaltes.

Alta transferencia. Alta calidad de acabados.

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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SIST. PINTADO HVLP

SIST. PINTADO EPA

SIST. PINTADO
MEDIA PRESIÓN

Tanto la aportación de producto como el tamaño de abanico en las pistolas de presión, están directamente relacio-
nados con la presión de producto configurada por el usuario, la viscosidad de dicho producto y las características de la 
manguera. Por lo tanto, no puede establecerse un valor de referencia.

Datos técnicos boquillas X 4100 series PRESIÓN / Versiones

Código
Pistola

10152406

10152407

10152412

Código
Pistola

10152408

10152409

10152410

10152414

10152416

Código
Pistola

10152404

10152405

10152402

10152403

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Consumo de 
aire a 2 bar

Presión 
recomendada

Distancia de
aplicación

ACABADOS. BICAPAS. TINTES 1.00 XT03 460 L/min.
(16,24 cfm)

0,5 - 1,0 bar
(7 - 14,5 psi)

12 - 15 cm.
(4,7 - 5,9”)

ACABADOS EN GENERAL 
IMPRIMACIONES

1.20 XT03 460 L/min.
(16,24 cfm)

1,0 - 1,5 bar
(14,5 - 22 psi)

IMPRIMACIONES Y FONDOS 1.40 3030 514 L/min.
(18,15 cfm)

2,0 - 2,5 bar
(29 - 36 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluido
recomendado

Boquilla
de aire

Consumo de 
aire a 2 bar

Presión 
recomendada

Distancia de
aplicación

METALIZADOS. BARNICES 1.00 XT01 B 295 L/min.
(10,42 cfm)

0,5 - 1,0 bar
(7 - 14,5 psi)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

BARNICES Y APAREJOS 1.20 XT01 B 295 L/min.
(10,42 cfm)

1,0 - 1,5 bar
(14,5 - 22 psi)

IMPRIMACIONES Y APAREJOS 1.40 XT01 B 295 L/min.
(10,42 cfm)

2,0 - 2,5 bar
(29 - 36 psi)

METALIZADOS. BARNICES 1.20
Super

VIT
380 L/min.
(13,42 cfm)

1,0 - 1,5 bar
(14,5 - 22 psi)

BARNICES Y APAREJOS 1.40
Super

VIT
380 L/min.
(13,42 cfm)

2,0 - 2,5 bar
(29 - 36 psi)

Aplicación
recomendada

Pico de fluído
recomendado

Boquilla
de aire

Consumo de 
aire a 2 bar

Presión 
recomendada

Distancia de
aplicación

ACABADOS. ALTA CALIDAD 1.00 777 345 L/min.
(12,18 cfm)

0,8 - 1,5 bar
(11,6 - 22 psi)

18 - 20 cm.
(7 - 7,9”)

ACABADOS. ALTO BRILLO 1.20 777 345 L/min.
(12,18 cfm)

0,8 - 1,5 bar
(11,6 - 22 psi)

ACABADOS E 
IMPRIMACIONES

1.20 765 315 L/min.
(11,12 cfm)

0,5 - 1,0 bar
(7 - 14,5 psi)

IMPRIMACIONES Y FONDOS 1.40 765 315 L/min.
(11,12 cfm)

1,0 - 1,5 bar
(14,5 - 22 psi)

Boquilla XT03/3030 X series. Nuestras boquillas HVLP garantizan una 
reducción de la niebla de pulverización que implica un aumento de la 
transferencia. La pulverización a baja presión, además, proporciona una 
perfecta alineación de la partícula metálica.

Boquilla XT01 B/Super VIT X series. Versatilidad y perfecta adaptación 
a cualquier tipo de proyecto de pintado industrial. Acabados alto brillo, 
imprimaciones o pinturas de alta viscosidad. Su consumo de aire sostenido 
unido a los altos porcentajes de transferencia de producto, convierten a las 
boquillas EPA de SAGOLA en el sistema más equilibrado del mercado.

Boquilla 777 / 765 X series. Velocidad y de energía de atomización. Pintado 
de grandes superficies en las que se persigue el acabado excepcional en alto 
brillo. Disponibles también para combinarlas con pasos altos en trabajos con 
productos de alta viscosidad. Máxima velocidad. Máximo nivel de brillo. 

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Despiece Sagola X 4100 Series Gravedad 
Fabricada para durar, la Sagola X 4100 Series se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los mejo-
res resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse 
periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o 
desgastado debe reemplazarse.

C.T. - Carburo de Tungsteno

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 6 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE X 4100 Series Gravedad
Nº Código Descripción

01 55712157 Racor tapón antigoteo liso

02 57111508 Tapa depósito gravedad 0,65 L

03 56418017 Filtro de producto depósito 0,65L (10 uds.)

04 56418084 kit deposito gravedad 0,65 L

05 56415252 Regulador de caudal interno y abanico

06 56418494 Junta de válvula de aire

09 56411623 Caja guía de aguja producto

10 56418669 Kit válvula de aire

11 56418716 Muelle + Pitón tope

12 57810340 Volante regulador producto

13/1 55711591 Racor 1/4” x19 M - 1/4” x19 M (Chicler)

13/2 55711562 Racor 1/4” x19 M - 1/4” x19 M (Chicler)

13/3 55710316 Racor 1/4” x19 M - 1/4” x19 M (Chicler)

14 51910607 Casquillo guía gatillo

15 56418439 Kit tornillo + eje gatillo (largo)

16 56418443 Kit gatillo completo

17 56411616 Kit prensaestopas

18/1 56418575 Boquilla de aire 64S

18/2 56418573 Boquilla de aire 96

18/3 56418565 Boquilla de aire XT01

18/4 56418566 Boquilla de aire XT03

DESPIECE X 4100 Series Gravedad
Nº Código Descripción

19/1 10011251 Kit pico + aguja 0.80 Serie 41

19/2 10011252 Kit pico + aguja 1.00 Serie 41

19/3 10011253 Kit pico + aguja 1.20 Serie 41

19/4 10011121 Kit pico + aguja 1.30 Serie 41

19/5 10011122 Kit pico + aguja 1.40 Serie 41

19/6 10011123 Kit pico + aguja 1.60 Serie 41

19/7 10011124 Kit pico + aguja 1.80 Serie 41

19/8 10011125 Kit pico + aguja 2.00 Serie 41

19/9 10011126 Kit pico + aguja 2.20 Serie 41

19/10 10011127 Kit pico + aguja 2.50 Serie 41

19/11 10011128 Kit pico + aguja 2.80 Serie 41

19/12 10010129 Kit pico + aguja 1.20 C.T. Serie 41

19/13 10010130 Kit pico + aguja 1.40 C.T. Serie 41

19/14 10010131 Kit pico + aguja 1.50 C.T. Serie 41

19/15 10010132 Kit pico + aguja 1.80 C.T. Serie 41

19/16 10010133 Kit pico + aguja 2.20 C.T. Serie 41

19/17 10010134 Kit pico + aguja 2.80 C.T. Serie 41

20 54110012 Asiento válvula de aire

21 54710312 Muelle cónico 10,6 x 6,7 x 29 x 1,05

22 50210214 Llave montaje válvula de aire

23 56418681 Kit de juntas boquilla de aire

24 56418678 Junta boquilla de aire (5 uds.)

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sólo cepillos. 
Lubricar las partes móviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una 
óptima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia 
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No 
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Catálogo 2022

Carrocería 
Industrial

Pistolas aerográficas X 4100 series
Despiece Sagola X 4100 Series Succión 
Fabricada para durar, la Sagola X 4100 Series se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los mejo-
res resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse 
periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o 
desgastado debe reemplazarse.

C.T. - Carburo de Tungsteno

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

Catálogo 2022

Carrocería 
Industrial
Pistolas aerográficasX 4100 series

Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 6 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE X 4100 Series Succión
Nº Código Descripción

01/1 56418574 Boquilla de aire 62S

01/2 56418575 Boquilla de aire 64S

01/3 56418573 Boquilla de aire 96

01/4 56418565 Boquilla de aire XT01

02 56418074 Kit depósito de succión 1L

03 56416402 Tapa brida depósito succión 1L

04 56418509 Arandela cierre depósito brida (5 uds.)

05 56418013 Tapa anti-goteo (5 uds.)

06 56418014 Filtro de producto (10 uds.)

07 56412320 Depósito succión 1L

08 51910607 Casquillo guía gatillo

09 56418439 Kit tornillo + eje gatillo (largo)

10 56418443 Kit gatillo completo

11 56411616 Kit prensaestopas

12 56415252 Regulador de caudal interno y abanico

13 56418494 Junta de válvula de aire

14 54110012 Asiento de válvula de aire

15 54710312 Muelle cónico 10,6 x 6,7 x 29 x 1,05

DESPIECE X 4100 Series Succión
Nº Código Descripción

16 56418669 Kit de válvula de aire

17 56411623 Caja guía aguja producto

18 56410044 Muelle + Pitón tope

19 57810340 Volante regulador de producto

20/1 10011122 Kit pico y aguja 1.40 Serie 41

20/2 10011123 Kit pico y aguja 1.60 Serie 41

20/3 10011155 Kit pico y aguja 1.60S Serie 41

20/4 10011124 Kit pico y aguja 1.80 Serie 41

20/5 10010129 Kit pico y aguja 1.20 C.T. Serie 41

20/6 10010130 Kit pico y aguja 1.40 C.T. Serie 41

20/7 10010131 Kit pico y aguja 1.50 C.T. Serie 41

20/8 10010132 Kit pico y aguja 1.80 C.T. Serie 41

20/9 10010133 Kit pico y aguja 2.20 C.T. Serie 41

20/10 10010135 Kit pico y aguja 2.50 C.T. Serie 41

21 50210214 Llave montaje de válvula

22 56418681 Kit de juntas boquilla de aire

23 56418678 Junta boquilla de aire (5 uds.)

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sólo cepillos. 
Lubricar las partes móviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una 
óptima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia 
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No 
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Catálogo 2022

Carrocería 
Industrial

Pistolas aerográficas X 4100 series
Despiece Sagola X 4100 Series Presión 
Fabricada para durar, la Sagola X 4100 Series se suministra con una garantía de 3 años. Para garantizar los mejo-
res resultados posibles y un acabado de calidad, la pistola debe limpiarse a fondo después de cada uso y revisarse 
periódicamente para comprobar si los componentes están dañados o desgastados. Cualquier componente dañado o 
desgastado debe reemplazarse.

C.T. - Carburo de Tungsteno

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118
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Este despiece no es la lista de 
materiales de la pistola

Catálogo 2022

Carrocería 
Industrial
Pistolas aerográficasX 4100 series

Llamamos piezas críticas a aquellas que pueden detener el trabajo de una pistola: piezas de desgaste, juntas, empa-
quetaduras,... El diseño de las pistolas Sagola ofrece SÓLO 5 PIEZAS CRÍTICAS (       ). Solo 6 referencias en tienda 
para brindar un servicio postventa 100% efectivo.

DESPIECE X 4100 Series Presión
Nº Código Descripción

01/1 56418569 Boquilla de aire 20

01/2 56418567 Boquilla de aire 62

01/3 56418570 Boquilla de aire 64

01/4 56418568 Boquilla de aire 67

01/5 56418590 Boquilla de aire 78

01/6 56418564 Boquilla de aire XT01 B

01/7 56418571 Boquilla de aire 765

01/8 56418576 Boquilla de aire 777

01/9 56418572 Boquilla de aire 3030

01/10 56418566 Boquilla de aire XT03

01/11 56418702 Boquilla de aire Super VIT

02/1 10011252 Kit Pico y aguja 1.00 Serie 41

02/2 10011253 Kit Pico y aguja 1.20 Serie 41

02/3 10011122 Kit Pico y aguja 1.40 Serie 41

02/4 10011123 Kit Pico y aguja 1.60 Serie 41

02/5 10011124 Kit Pico y aguja 1.80 Serie 41

02/6 10010129 Kit Pico y aguja 1.20 C.T. Serie 41

02/7 10010130 Kit Pico y aguja 1.40 C.T. Serie 41

02/8 10010131 Kit Pico y aguja 1.50 C.T. Serie 41

02/9 10010132 Kit Pico y aguja 1.80 C.T. Serie 41

02/10 10010133 Kit Pico y aguja 2.20 C.T. Serie 41

02/11 10010135 Kit Pico y aguja 2.50 C.T. Serie 41

02/12 10010134 Kit Pico y aguja 2.80 C.T. Serie 41

DESPIECE X 4100 Series Presión
Nº Código Descripción

03 51910607 Casquillo guía gatillo

04 56418439 Tornillo + eje gatillo (largo)

05 56418443 Kit gatillo completo

06 56411616 Kit prensaestopas

07 56415252 Regulador de caudal interno y abanico

08 56418494 Junta de válvula de aire

09 54110012 Asiento de válvula de aire

10 54710312 Muelle cónico 10,6 x 6,7 x 29 x 1,05

11 56418669 Kit válvula de aire

12 56411623 Caja guía aguja producto

13 56410044 Muelle + Pitón tope

14 57810340 Volante regulador producto

15 50210214 Llave montaje de válvula aire

16/1 56418054 Filtro de producto 60 mallas (10 uds.)

16/2 56418053 Filtro de producto 100 mallas (10 uds.)

17 56418057 Kit porta-filtro (1/4”-3/8”) + filtros malla

18 56418670 Tubo producto

19 56410110 Racor giratorio BSP 1/4” M - BSP 1/2” H

20 56418671 Kit tubo + racor giratorio

21 56418681 Kit de juntas boquilla de aire

22 56418678 Junta boquilla de aire (5 uds.)

Limpiar la pistola correctamente. Sin herramientas de metal. Sólo cepillos. 
Lubricar las partes móviles de la pistola después de cada limpieza.

Kit de limpieza Cepillo y baquetas para una 
óptima limpieza exterior e interior de la pistola.

Ref. 40000086

Grasa lubricante Grasa natural. Alta consistencia 
incluso ante fuerte cambios de temperatura. No 
reseca ni pierde propiedades. Envase de 100 ml.

Ref. 56418589

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/maquinaria/pinturas/f/sagola

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




