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168 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

MANGUERAS PARA AIRE COMPRIMIDO

MANGUERAS EXTENSIBLES DE POLIURETANO

MANGUERAS EXTENSIBLES DE POLIAMIDA

Mangueras extensibles realizadas en poliuretano, con terminales roscados. Las longitudes indicadas corres-
ponden a la longitud útil. Presión de trabajo 10 bar.

CÓDIGO MODELO
Ø EXTERIOR/

INTERIOR
CONEXIÓN LARGO ÚTIL UDS

243 201 PUR-6/1 6 x 4 mm 1/4" BSP (M) 1,5 m 1

A3

243 203 PUR-6/3 6 x 4 mm 1/4" BSP (M) 3 m 1

243 304 PUR-8/4 8 x 5,5 mm 1/4" BSP (M) 4 m 1

243 306 PUR-8/6 8 x 5,5 mm 1/4" BSP (M) 6 m 1

243 308 PUR-8/8 8 x 5,5 mm 1/4" BSP (M) 8 m 1

243 404 PUR-10/4 10 x 6,5 mm 1/4" BSP (M) 4 m 1

243 406 PUR-10/6 10 x 6,5 mm 1/4" BSP (M) 6 m 1

243 408 PUR-10/8 10 x 6,5 mm 1/4" BSP (M) 8 m 1

243 504 PUR-12/3 12 x 8 mm 3/8" BSP (M) 3 m 1

243 506 PUR-12/6 12 x 8 mm 3/8" BSP (M) 6 m 1

243 508 PUR-12/8 12 x 8 mm 3/8" BSP (M) 8 m 1

Mangueras extensibles realizadas en poliamida, con terminales roscados. Presión de trabajo 15 bar.

CÓDIGO MODELO
Ø EXTERIOR/

INTERIOR
CONEXIÓN LARGO ÚTIL UDS

243 005 MG- 8/5 8 x 6 mm 1/4" BSPT (M) 5 m 1

A3

243 010 MG- 8/10 8 x 6 mm 1/4" BSPT (M) 10 m 1

243 015 MG- 8/15 8 x 6 mm 1/4" BSPT (M) 15 m 1

243 105 MG- 10/5 10 x 8 mm 1/4" BSPT (M) 5 m 1

243 110 MG- 10/10 10 x 8 mm 1/4" BSPT (M) 10 m 1

243 115 MG- 10/15 10 x 8 mm 1/4" BSPT (M) 15 m 1

243 205 MG- 12/5 12 x 10 mm 3/8" BSPT (M) 5 m 1

243 210 MG- 12/10 12 x 10 mm 3/8" BSPT (M) 10 m 1

243 215 MG- 12/15 12 x 10 mm 3/8" BSPT (M) 15 m 1

Mangueras extensibles sin terminales

244 030 M 8/30 8 x 6 mm Sin terminal 30 m 1

244 130 M 10/30 10 x 8 mm Sin terminal 30 m 1

Terminales roscados para mangueras espirales

245 001 TGM-8/25 Ø 8 x 6 mm 1/4" BSPT (M) Macho giratorio 1

245 002 TGM-8/37 Ø 8 x 6 mm 3/8" BSPT (M) Macho giratorio 1

245 003 TGM-10/25 Ø 10 x 8 mm 1/4" BSPT (M) Macho giratorio 1

245 004 TGM-10/37 Ø 10 x 8 mm 3/8" BSPT (M) Macho giratorio 1

245 007 TFM-12/37 Ø 12 x 10 mm 3/8" BSPT (M) Macho fijo 1

245 005 TGF-8/25 Ø 8 x 6 mm 1/4" BSPT (M) Hembra giratorio 1

245 006 TGF-10/37 Ø 10 x 8 mm 3/8" BSPT (M) Hembra giratorio 1

245 008 TGF-12/37 Ø 12 x 10 mm 3/8" BSPT (M) Hembra giratorio 1

243 110

243 404

MANGUERAS PARA AIRE CON TERMINALES PRENSADOS
Tubos flexibles de baja presión para aire comprimido con terminales acoplados (prensados). Uno de los extre-
mos incorpora adaptador de unión de doble rosca cónica macho, montado sobre terminal hembra prensado. 
Presión de trabajo 15 bar.

CÓDIGO MODELO
Ø EXTERIOR/

INTERIOR
CONEXIÓN LARGO ÚTIL UDS

246 010 FA-1000 6 mm 1/4"- 1/4" BSP (MM) 1 m 1

A3

246 015 FA-1500 6 mm 1/4"- 1/4" BSP (MM) 1,5 m 1

247 710 FA-8-1000 10 mm 3/8"- 1/2" BSP (MM) 1 m 1

247 715 FA-8-1500 10 mm 3/8"- 1/2" BSP (MM) 1,5 m 1

248 018 FA-12-1800 12 mm 1/2"- 1/2" BSP (MM) 1,8 m 1
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