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PISTOLAS PARA SOPLADO Y LAVADO

PISTOLAS INDUSTRIALES PARA SOPLADO

PISTOLAS PARA SOPLADO

PISTOLAS PARA LAVADO

185 001

185 050

188 000

184 200

184 201

188 100

Pistolas industriales para soplado, uso profesional. Diseño realizado en aluminio con empuñadura ergonómica y 
recubrimiento antideslizante.
Alto flujo de aire regulado mediante gatillo con amplio rango de control.
Gama de accesorios de salida intercambiables: prolongador, boquilla de flujo extremo o estándar súper silen-
ciosa y protector anti proyecciones, aseguran el cumplimiento de las recomendaciones OSHA en materia de 
seguridad y contaminación acústica. 
Presión de aire mínima-máxima: 3-8 bar. Conexión de entrada 1/4” BSP (H).
Dos modelos disponibles:
91-ND: Pistola industrial diseño ultra ergonómico.
95-ND: Pistola profesional.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

188 000 91-ND Pistola industrial para soplado, boquilla súper silenciosa 1

A3

188 100 95-ND Pistola profesional para soplado, boquilla súper silenciosa 1

Accesorios

180 801 BGC-9 Boquilla gran caudal, flujo extremo 1

180 802 BSS-9 Boquilla estándar súper silenciosa 1

180 803 AP-9 Protector anti proyecciones 1

180 800 AL-9 Prolongador para pistolas (150 mm) 1

Pistolas para soplado con aire comprimido para limpieza o secado de piezas, arrastre de viruta, etc. Realiza-
das en termoplástico de alta calidad con boquilla de salida metálica.
Versiones con regulador de caudal o boquilla silenciosa.
Presión de aire mínima-máxima: 4-10 bar. Conexión de entrada 1/4” BSP (H).

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

184 200* 93 Pistola para soplado 1

184 201* 93-R Pistola para soplado, con regulador de caudal 1                A3

184 250* 93-S Pistola para soplado con boquilla silenciosa 1

* Disponible vcaja master 25 uds.

Pistola para lavado con agua y aire comprimido. La pistola combina el agua con el aire comprimido aumentan-
do la presión de salida del agua de la red.
Conexión entrada de agua mediante conector compatible con enchufe para agua. Conexión entrada de aire 
1/4” BSP (H).

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

185 050 92-AL Pistola para lavado con agua y aire comprimido 1                A3

Pistola para lavado con agua (media presión hasta 30 bar). Boquilla de salida de Ø 3,5 mm. Pomo de 
regulación de salida de agua.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

185 001 PL-1/3 Pistola para lavado con agua. 1                A3
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