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UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE 
COMPRIMIDO

UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - SERIE 1/4”

UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - SERIE 1/2”

Unidades para tratamiento de aire comprimido serie 1/4”. Indicadas como componentes de sistemas neumáti-
cos, alimentación de herramientas neumáticas o redes de distribución con un bajo consumo de aire.
Construcción metálica. Conexión 1/4” BSP (H). Máxima presión: 14 bar.
El programa ofrece unidades combinadas y unidades independientes, soportes de montaje, kits de montaje 
embridado y manómetros.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

Conjuntos combinados serie 1/4"

A3

240 000 ATC-1C Conjunto regulador, filtro y lubricador 1/4". Con manómetro 0-16 bar 1

240 500 ATRF-1 Conjunto regulador y filtro combinado 1/4". Con manómetro 0-16 bar 1

Unidades instalables serie 1/4"

240 200 ATR-1
Regulador de presión mediante pomo, regulación con bloqueo y 

manómetro 0-16 bar
1

240 300 ATF-1
Filtro de 40 µ. Cuerpo metálico y visor de nivel de condensados. 

Purga semiautomática
1

240 400 ATL-1
Lubricador niebla de aceite regulable.

Cuerpo metálico y visor de nivel de aceite.
1

Accesorios serie 1/4"

249 012 ATM-12 Manómetro graduado de 0-16 bar. Conexión posterior 1/8" BSP (M) 1

249 004 ATS-1 Soporte mural para regulador serie 1/4" 1

249 062 EFP-1 Kit de montaje a pared mediante elemento unión embridado 1

249 064 FRL-ATK-1 Kit de montaje de elementos mediante brida 1

249 060 ATM-1 Bloque cuatro salidas roscadas 1/4" BSP (H) 1

249 066 TATM-1 Tapón para salidas adaptador tomas múltiples. 1/4" BSP (M) 1

Unidades para tratamiento de aire comprimido serie 1/2”. Indicadas como componentes de sistemas neumáti-
cos, alimentación de herramientas neumáticas o redes de distribución con alto consumo.
Construcción metálica. Conexión 1/2” BSP (H) . Máxima presión: 14 bar. 
La serie dispone de unidades combinadas y unidades independientes, soportes de montaje, kits de montaje 
embridado y manómetros.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

Conjuntos combinados serie 1/2"

A3

241 001 ATC-2C Conjunto regulador, filtro y lubricador 1/2". Con manómetro 0-16 bar. 1

241 501 ATRF-2  Conjunto regulador y filtro combinado 1/2". Con manómetro 0-16 bar. 1

Unidades instalables serie 1/2"

241 201 ATR-2
Regulador de presión mediante pomo regulación con bloqueo y 

manómetro 0-16 bar.
1

241 301 ATF-2
Filtro de 40 µ. Cuerpo metálico y visor de nivel de condensados. 

Purga semiautomática.
1

241 401 ATL-2
Lubricador niebla de aceite regulable. Cuerpo metálico y visor de 

nivel de aceite.
1

Accesorios serie 1/2"

249 026 ATM-2 Manómetro graduado de 0-16 bar. Conexión posterior 1/8" BSP (M). 1

249 005 ATS-2 Soporte mural para regulador serie 1/2". 1

249 063 EFP-2 Kit de montaje a pared mediante elemento unión embridado. 1

249 065 FRL-ATK-2 Kit de montaje de elementos mediante brida. 1

249 061 ATM-2 Bloque cuatro salidas roscadas 1/2" BSP (H). 1

249 067 TATM-2 Tapón para salidas adaptador tomas múltiples. 1/2" BSP (M). 1
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UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE 
COMPRIMIDO

UNIDADES PARA TRATAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO - SERIE 3/4”

Unidades para tratamiento de aire comprimido serie 3/4” indicadas para componentes neumáticos, alimentación 
de herramientas neumáticas o redes de distribución con muy alto consumo.
Construcción metálica. Conexión 3/4” BSP (H). Máxima presión: 16 bar. 
La serie dispone de unidades combinadas y unidades independientes, soportes de montaje, kits de montaje 
embridado y manómetros.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

Conjuntos combinados serie 3/4"

A3

242 102 ATC-3N Conjunto regulador, filtro y lubricador 3/4". Con manómetro 0-16 bar. 1

242 502 ATRF-3 Conjunto regulador y filtro combinado 3/4". Con manómetro 0-16 bar. 1

Unidades instalables serie 3/4"

242 202 ATR-3
Regulador de presión mediante pomo regulación con bloqueo y 

manómetro 0-16 bar.
1

242 302 ATF-3
Filtro de 40 µ. Cuerpo metálico y nivel de condensados.

Purga semiautomática.
1

242 402 ATL-3
Lubricador niebla de aceite regulable.

Cuerpo metálico y nivel de aceite.
1

Accesorios serie 3/4"

249 013 ATM-3 Manómetro graduado de 0-16 bar. Conexión posterior 1/8" BSP (M). 1

249 006 ATS-3 Soporte mural para regulador serie 3/4". 1

249 008 EFP-3 Kit de montaje a pared mediante elemento unión embridado. 1

249 009 FRL-ATK-3 Kit de montaje de elementos mediante brida. 1
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