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VERIFICADORES COMPROBADORES DE 
PRESIÓN Y ACCESORIOS DE INFLADO

VERIFICADOR INDUSTRIAL DE PRESIÓN

PISTOLA PARA INFLADO DE NEUMÁTICOS “EURODAINU”

Verificador de presión inflado manual. Permite el control del llenado y el vaciado de la presión de aire en el 
neumático. Incluye: manómetro indicador de la presión, graduado de 0 a 12 bar, con protector antigolpes, 
empuñadura ergonómica, flexible de 650 mm y boquilla autosujetable. 
Conexión de entrada 1/4” BSP (H).

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

199 800 98-ND Verificador de presión industrial 1

A3

Recambios

190 302 MVI-98 Recambio manómetro para verificador 98-ND 1

190 301 FCB-98 Recambio flexible con boquilla verificador 98-ND 1

190 300 BA-98 Boquilla autosujetable para verificador 98-ND 1

Pistola verificador de inflado, llenado mediante gatillo y vaciado desde botón purga. Manómetro de cons-
trucción integral sobre el propio cuerpo de la pistola, homologado y verificado oficialmente de acuerdo a la 
directiva 86/217 CEE. Flexible de 1.560 mm con boquilla autosujetable. Conexión para manguera de Ø 8 mm, 
con rosca de entrada 1/4” BSP (H).

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

195 000 96 Verificador de presión "Eurodainu" 1

A3Recambios

190 104 MR-E Recambio flexible con boquilla verificador 96 1

PISTOLA PARA INFLADO DE NEUMÁTICOS HOMOLOGADA
Pistola verificador de inflado homologada de acuerdo a la directiva 86/217 CEE que incorpora una carcasa de 
caucho protector con un colgador en la parte superior y un flexible de 500 mm con boquilla autosujetable. Llena-
do y vaciado mediante gatillo. Conexión con rosca de entrada 1/4” BSP (H).

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

195 100 96-ND Verificador inflado homologado 1

A3

Recambios

190 310 MA-R96ND Recambio manómetro verificador 96-ND 1

190 311 FX-R96ND Recambio flexible + boquilla verificador 96-ND 1

190 105 BA-6 Boquilla autosujetable Ø 6 mm para inflador 1
195 100

199 800

195 000

https://rodavigo.net/es/c/f/samoa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



9

Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso. 161

VERIFICADORES COMPROBADORES DE 
PRESIÓN Y ACCESORIOS DE INFLADO

COMPROBADORES DE PRESIÓN

Comprobadores de presión provistos de boquilla de contacto adecuada para las válvulas de los neumáticos de turismos o de 
camiones. Manómetros graduados en bar y psi.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

196 100 CPI-10 Comprobador de presión 0 a 10 bar 1                 
A3

196 000 CPI-4 Comprobador de presión con funda, 0 a 4 bar 1

BOMBAS MANUALES PARA INFLADO

BOQUILLAS Y ACCESORIOS PARA INFLADO

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

208 701 87-M Bomba manual para inflado 400 cc y manómetro 10 bar 1

218 201 82-M Bomba de inflado a pedal con manómetro 1                A3

219 001 RM-82 Recambio manómetro bomba 82-M 1

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

197 000 CG-1 Conector largo para ruedas gemelas 1/4" BSP (H) 1

A3

190 105 BA-6 Boquilla autosujetable Ø 6 mm para inflador 1

190 106 BA-8 Boquilla autosujetable Ø 8 mm para inflador 1

190 300 BA-98 Boquilla autosujetable giratoria especial inflador 98-ND 1

209 007 BBC-1 Kit adaptadores de inflado, Incluye adaptadores para balones, 
bicicleta y boquilla ajustable 1
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