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113Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

185 001

186 010

365 300

186 000

PISTOLA CONTADORA ELECTRÓNICA CON PRESELECCIÓN PARA ACEITE

PISTOLA DE CONTROL PARA AGUA

PISTOLA PARA LAVADO

Pistola contadora volumétrica con registrador electrónico con función de preselección de la cantidad a suministrar. 
Provistas de cámara volumétrica de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital, tecla de calibración 
para un fácil ajuste del volumen real dispensado, empuñadura ergonómica, gatillo de regulación de caudal y rótula 
giratoria en la conexión de entrada.

Aplicaciones:
Medición y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubricantes de motor, engranajes o 
diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, etc.
En los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-
ción, agrícola, etc.

CÓDIGO MODELO EXTENSIÓN DE SALIDA
APLICACIÓN

RECOMENDADA
UDS

365 300 PCP-10
Rígida acodada 90°

con boquilla anti goteo
Aceite 1                   C5

Pistola de control para servicio de agua. Construcción metálica con válvula de regulación mediante gatillo. Empuña-
dura ergonómica antideslizante. Presión máxima: 10 bar. Rosca de conexión: 1/4” BSP (H).

Aplicaciones:
Servicio de agua para uso industrial.

En los sectores de la automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construc-
ción, agrícola, etc.

CÓDIGO MODELO EXTENSIÓN DE SALIDA
APLICACIÓN

RECOMENDADA
UDS

186 000 PR-1 Rígida Agua 1
A3

186 010 WGB Flexible Agua 1

Pistola para lavado con agua a media presión. Pomo de regulación. Boquilla de salida 3,5 mm. Presión máxima: 30 
bar. Rosca de conexión: 1/2” BSP (H).

Aplicaciones:
Agua de lavado. 

CÓDIGO MODELO EXTENSIÓN DE SALIDA
APLICACIÓN

RECOMENDADA
UDS

185 001 PL-1/3 Pistola para lavado con agua Agua 1                A3

PISTOLA CONTADORA ELECTRÓNICA CON 
PRESELECCIÓN. PISTOLAS PARA AGUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador parcial cantidad suministrada (A) 0,01 a 999,9 l

Totalizador reiniciable (B) 9.999 (TRIP)

Totalizador permanente (C) 999.999 l

Teclas de función (D) Puesta a Cero y Modo

Indicador estado batería (E) Visible con batería baja

Teclas ajuste preselección (F) 3 niveles de ajuste

Cantidad preseleccionable Desde 0,1 a 99,9

Presión de servicio máx. 65 bar

Temperatura fluido mín.-máx. -4 °C a 50 °C

Precisión +/- 0,5%

Rango de caudal mín.-máx. 1-15 l/min

Conexión entrada de fluido Rótula giratoria 1/2" BSP (H)

Alimentación Cuatro baterías alcalinas de 1,5 V (AA)

Peso 1,78 kg
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https://rodavigo.net/es/c/f/samoa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




