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Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

PISTOLAS CONTADORAS MECÁNICAS PARA ACEITE - MC30 / MP30

MODELO MC-30
Pistola contadora volumétrica con registrador analógico. Provista de una cámara volumétrica con sistema de pistón 
rotatorio, que controla y refleja en un registrador analógico la cantidad suministrada, con resolución en décimas
de litro. Empuñadura ergonómica, recubierta de un material antideslizante, unida al cuerpo del registrador. Gatillo de 
regulación de caudal con bloqueo y rótula giratoria con filtro en la conexión de entrada.

MODELO MP30
Pistola contadora volumétrica con registrador analógico para suministro de una cantidad de fluido que puede ser 
predeterminada entre 1 y 60 litros. Cámara volumétrica con sistema de pistón rotatorio, la cantidad a distribuir se 
predefine girando el cursor hasta la cantidad requerida. Empuñadura ergonómica, recubierta de un material anti-
deslizante y con protector anti- bloqueo de gatillo. Gatillo de regulación de caudal con bloqueo automático que se 
desbloquea una vez suministrada la cantidad fijada, y posibilidad de desbloqueo manual para suspender voluntaria-
mente el suministro antes de alcanzar la preselección fijada. Rótula giratoria con filtro en la conexión de entrada 

Aplicaciones:
Diseñada para trabajos en exterior, en condiciones adversas, debido a su robusta estructura y a la ausencia de 
piezas electrónicas o baterías. Medición y control de aceites minerales o sintéticos de diversa función como: lubri-
cantes de motor, engranajes o diferenciales, fluido de transmisión, hidráulicos, etc. En los sectores de automoción, 
equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construcción, agrícola, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MC30 MP30

Indicador parcial de cantidad suministrada (A) 1-10 l 1-60 l

Totalizador permanente (B) 99999 l 99999 l

Rango de Caudal mín.-máx. 1-30 l/min 1-30 l/min

Presión de servicio máx. 100 bar 100 bar

Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 60 °C -10 °C a 60 °C

Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -45 °C a 70 °C -45 °C a 70 °C

Precisión +/- 0,65% +/- 0,65%

Conexión entrada de fluido 1/2" BSP (H) 1/2" BSP (H)

Conexión salida de fluido 1/2" BSP (H) 1/2" BSP (H)

Peso 1,7 kg 2 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

PISTOLAS CONTADORAS MECÁNICAS PARA 
ACEITE - SERIES MC30 Y MP30

CÓDIGO MODELO
TIPO DE EXTENSIÓN

SALIDA
BOQUILLA DE 

SALIDA
APLICACIÓN

RECOMENDADA
UDS

365 803 MC30-L-T (1) Flexible recta Boquilla automática Aceite 1

C5
365 804 MC30-L-DQ (2) Flexible conformable Boquilla manual 

(1/4 vuelta) Aceite 1

365 801 MC30-L Sin extensión de salida - Aceite 1

365 811 MP30-L-RA (3) Rígida recta Boquilla automática Aceite 1
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https://rodavigo.net/es/c/f/samoa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




