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Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

PISTOLAS DE CONTROL DE GRAN CAUDAL 
PARA ACEITE - SERIE PA70

PISTOLAS DE CONTROL DE GRAN CAUDAL PARA ACEITE - PA70

Pistola de control de gran caudal para aceite fabricada en aluminio. Diseñada para suministro de grandes cantidades 
de fluido. Empuñadura ergonómica con gatillo de regulación de caudal con bloqueo y protector que evita su accio-
namiento involuntario. Conexión de entrada de fluido mediante rótula giratoria con filtro y extensión de salida con 
boquilla semiautomática.

Aplicaciones:
Regulación y control de grandes volúmenes de todo tipo de aceite, tanto mineral como sintético.
Configuraciones con extensión de salida que facilitan la aplicación según el uso requerido: llenado de cárter de 
motor, cajas de cambio y grupos, depósitos de hidráulicos, etc.
En los sectores de automoción, equipo pesado, aeronáutico, ferroviario, marítimo, maquinaria (industrial, de cons-
trucción o agrícola), etc.

CÓDIGO MODELO
TIPO DE EXTENSIÓN

SALIDA
ROSCA CONEXIÓN 

ENTRADA
APLICACIÓN

RECOMENDADA
UDS

363 053 PA70-34R (2) Rígida 30º con boquilla 
semiautomática

3/4" BSP (H) Aceite 1

C5

363 054 PA70-34F (1)
Flexible recta 
con boquilla 
semiautomática

3/4" BSP (H) Aceite 1

363 055 PA70-100R (2) Rígida 30º con boquilla 
semiautomática

1" BSP (H)
Aceite 1

363 056 PA70-100F (1)
Flexible recta 
con boquilla 
semiautomática

1" BSP (H) Aceite 1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de caudal mín.-máx. 1-90 l/min

Presión máxima de servicio 100 bar

Temperatura de fluido mín.-máx. -10 °C a 70 °C

Temperatura ambiente de utilización mín.-máx. -45 °C a 70 °C

Peso 2,05 kg

Datos tomados con aceite SAE30 y a 20 °C.

Protección
Anti-apertura

Cerrado

Abierto

Fácil desbloqueo

Bloqueado

265 mm

(1)

(2)

369 236

369 237

363 054

https://rodavigo.net/es/c/f/samoa
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