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98 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

CÓDIGO
LONGITUD 

MANGUERA
MANGUERA Ø (INT.)

CONEXIÓN DE 
SALIDA

CONEXIÓN DE 
ENTRADA

PRESIÓN DE 
TRABAJO

TIPO
MANGUERA

UDS

APLICACIONES A BAJA PRESIÓN: AIRE Y AGUA HASTA 80 ºC USO ALIMENTARIO

503 120 20 m 1/2" (12,5 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 10 bar Caucho alimentario 1                       C5

APLICACIONES A ALTA PRESIÓN: AIRE Y AGUA HASTA 150 ºC USO ALIMENTARIO

503 400 20 m 3/8" (10 mm) 3/8" BSP (H) 3/8” BSP (M) 250 bar Caucho alimentario 1         C5

ENROLLADORES ABIERTOS EN ACERO 
INOXIDABLE

ENROLLADORES DE MANGUERA ABIERTOS EN ACERO 
INOXIDABLE, RM-12SS

SOPORTE MURAL PIVOTANTE INOXIDABLE

Enrolladores de manguera multi aplicación realizados en acero inoxidable (AISI 304) que permite su utilización 
en ambientes corrosivos, intemperie y en la industria alimentaria. Con estructura soporte de doble brazo, los 
brazos son orientables para conseguir un funcionamiento óptimo en cualquier posición de montaje: mural, en 
techo o sobre suelo.

CARACTERÍSTICAS:
- Gran capacidad de manguera hasta 20 m (Ø máximo 3/8”).
- Para utilización con aire y agua a baja o a alta presión.
- Todas las mangueras van provistas de terminales prensados.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m.

CÓDIGO 360 110 MODELO SP-INOX UDS 1 C5

Soporte mural pivotante de acero inoxidable para enrollador RM-12SS

503 120

360 110

Dimensiones (mm)

https://rodavigo.net/es/c/f/samoa
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