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ENROLLADORES COMPACTOS

ENROLLADORES DE MANGUERA COMPACTOS, RM-38

ENROLLADORES PARA CABLE ELÉCTRICO, RM-POWER

Enrolladores de manguera compactos, con carena realizada en aluminio. Indicados para la conducción a baja pre-
sión de aire comprimido, nitrógeno o agua. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS:
- Carenado en acero galvanizado con recubrimiento en polvo sinterizado.
- Gran resistencia a la corrosión, indicado para intemperie, la carena protege la manguera de la acción solar.
- Recogida automática de manguera.
- Diseño compacto de reducidas dimensiones.
- Manguera de servicio con terminales prensados y

muelle de protección.
- Soporte de anclaje pivotante.
- Incluyen manguera de acometida 0,6 m

con rosca de conexión.

Enrolladores para cable eléctrico y LAN con carcasa termoplástica de alta resistencia. Versiones 230 V monofásico o 
con transformador incorporado, tensión de salida 12 V o 24 V y porta lámpara. Versión LAN R1-45.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño compacto de reducidas dimensiones.
- Disyuntor térmico y cable eléctrico de servicio de alta resistencia.
- Amplia salida de cable para mínima fricción.
- Soporte de anclaje pivotante.
- Incluyen cable de acometida de 0,6 m.

CÓDIGO
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MANGUERA
MANGUERA Ø

(INT. - EXT.)
CONEXIÓN 

SALIDA
CONEXIÓN 
ENTRADA

PRESIÓN DE 
TRABAJO

MANGUERA UDS

500 115 15 m 5/16" (8 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 15 bar PVC 1

A3
500 116 12 m 3/8" (10 mm) 3/8" BSP (M) 3/8" BSP (M) 15 bar PVC 1

500 110 12 m 5/16" (8 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 20 bar PUR 1

500 111 10 m 3/8" (10 mm) 3/8" BSP (M) 3/8" BSP (M) 20 bar PUR 1

CÓDIGO
LONGITUD 

CABLE
TIPO DE CABLE ENTRADA SALIDA

POTENCIA MÁX. 
ENROLLADO

POTENCIA MÁX. 
DESENROLLADO

UDS
 

612 100 15 m H 05 VV-F 3 x 1,5 mm2 230 V (I) - 50 Hz M 230 V (I) H 800 w 2.000 w 1

A3

612 104 15 m H 05 VV-F 3 x 1,5 mm2 230 V (I) - 50 Hz M 230 V (I) M 800 w 2.000 w 1

612 300 15 m H 05 VV-F 2 x 1 mm2 230 V (I) - 50 Hz 12 V 60 w 60 w 1

612 200 15 m H 05 VV-F 2 x 1 mm2 230 V (I) - 50 Hz 24 V 60 w 60 w 1

612 700 15 m CAT-5E RJ-45 RJ-45 - - 1

612 600 15 m H 07 V-K Toma tierra edificio Pinza toma tierra - - 1

500 115

500 110

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

612 100

612 600

612 700

612 300

https://rodavigo.net/es/c/f/samoa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




