
4

90 Las características de los productos son susceptibles de ser modificadas sin previo aviso.

ENROLLADORES DE MANGUERA CARENADOS, RM-12CL

Enrolladores de manguera con estructura autoportante carenada, realizada en 
aluminio y cubiertas en composite. Indicados para la conducción de fluidos 
a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de 
conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del 
puesto de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS:
- Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2”. Con ocho posiciones de bloqueo.
- Recogida automática de manguera, mediante resorte de alta calidad.
- Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga.
- Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la

fricción y facilitan el enrollado y la extracción de la manguera.
- Alta resistencia a la corrosión, indicado para intemperie. La carena protege la manguera de la acción solar.
- Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.
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APLICACIONES A BAJA PRESIÓN: AIRE, NITRÓGENO Y AGUA

507 101 10 m 3/8" (10 x 16,4 mm) 3/8" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 18,4 kg 1

507 121 15 m 3/8" (10 x 16,4 mm)  3/8" BSP (M)  1/2" BSP (M) 20 bar 20,7 kg 1                   C5

507 122 15 m 1/2" (13 x 19,5 mm)  1/2" BSP (M)  1/2" BSP (M) 20 bar 21,4 kg 1

APLICACIONES A BAJA PRESIÓN: SOLUCIONES ACUOSAS PARA LAVADO, UREA Y DESENGRASANTES

507 762 10 m 1/2" (12,5 x 21 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 19 kg 1
C5

507 782 15 m 1/2" (12,5 x 21 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 19 kg 1

APLICACIONES ALTO VACÍO: ASPIRACIÓN DE ACEITE Y REFRIGERANTE USADO

507 503 6 m 5/8" (16 x 23 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) VACÍO 19,1 kg 1  C5

APLICACIONES A MEDIA PRESIÓN: ACEITE, REFRIGERANTE, AIRE Y AGUA

507 202 10 m 1/2" (13x 19,5 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 160 bar 18,9 kg 1
C5

507 222 15 m 1/2" (13 x 19,5 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 160 bar 21,4 kg 1

APLICACIONES A ALTA PRESIÓN: GRASA Y FLUIDO HIDRÁULICO

507 300 10 m 1/4" (6,4 x 14 mm) 1/4" BSP (M) 1/4" BSP (M) 350 bar 18,8 kg 1

507 301 10 m 3/8" (10 x 17 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 280 bar 19,5 kg 1                   C5

507 321 15 m 3/8" (10 x 17 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 280 bar 22,6 kg 1

APLICACIONES A ALTA PRESIÓN: AGUA CALIENTE MÁXIMO 100 ºC

507 421 15 m 3/8" (10 x 17 mm)  3/8" BSP (M) 3/8" BSP (M) 170 bar 22,2 kg 1                   C5
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ENROLLADORES DE MANGUERA, RM-12S

ENROLLADORES DE MANGUERA MONOBRAZO, RM-12S
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APLICACIONES A BAJA PRESIÓN: AIRE, NITRÓGENO Y AGUA

506 101 10 m 3/8" (10 x 16,4 mm) 3/8" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 12,1 kg 1

506 121 15 m 3/8" (10 x 16,4 mm)  3/8" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 14,2 kg 1                     C5

506 122 15 m 1/2" (13 x 19,5 mm)  1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 14,9 kg 1

APLICACIONES A BAJA PRESIÓN: SOLUCIONES ACUOSAS PARA LAVADO, UREA Y DESENGRASANTES 

506 762 10 m 1/2" (12,5 x 21 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 13 kg 1
C5

506 782 15 m 1/2" (12,5 x 21 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 20 bar 15,5 kg 1

APLICACIONES ALTO VACÍO: ASPIRACIÓN DE ACEITE Y REFRIGERANTE USADO

506 503 6 m 5/8" (16 x 23 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) vacío 13,3 kg 1                   C5

APLICACIONES A MEDIA PRESIÓN: ACEITE, REFRIGERANTE, AIRE Y AGUA

506 202 10 m 1/2" (13 x 19,5 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 160 bar 12,6 kg 1
C5

506 222 15 m 1/2" (13 x 19,5 mm) 1/2" BSP (M) 1/2" BSP (M) 160 bar 14,9 kg 1

APLICACIONES A ALTA PRESIÓN: GRASA Y FLUIDO HIDRÁULICO

506 300 10 m 1/4" (6,4 x 14 mm) 1/4" BSP (M) 1/4" BSP (M) 350 bar 12,4 kg 1

506 301 10 m 3/8" (10 x 17 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 280 bar 12,9 kg 1                   C5

506 321 15 m 3/8" (10 x 17 mm) 1/4" BSP (M) 3/8" BSP (M) 280 bar 16 kg 1

APLICACIONES A ALTA PRESIÓN: AGUA CALIENTE MÁXIMO 100 ºC

506 421 15 m 3/8" (10 x 17 mm)  3/8" BSP (M) 3/8" BSP (M) 170 bar 15,1 kg 1                   C5

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante 
monobrazo realizada en aluminio y bobina en composite. Indicados 
para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el 
tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización 
mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.

CARACTERÍSTICAS:
- Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2”. Con ocho posiciones de bloqueo.
- Guía salida de manguera con seis rodillos de deslizamiento.
- Recogida automática de manguera mediante resorte de alta calidad.
- Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga.
- Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilita

el enrollado y la extracción de la manguera.
- La alta resistencia a la corrosión de sus materiales y el resorte encapsulado permiten su instalación en ambientes

corrosivos o en exteriores.
- Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.
- Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.
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