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ACCESORIOS PARA BOMBAS DE ACEITE

KITS DE CONEXIÓN DE BOMBAS NEUMÁTICAS PUMPMASTER

KITS DE ASPIRACIÓN MURAL DE BOMBAS NEUMÁTICAS PUMPMASTER 

CONJUNTO DE ASPIRACIÓN DESPLAZADA PARA INSTALACIÓN MURAL 
DE BOMBAS PUMPMASTER

ADAPTADORES DE FIJACIÓN DE BOMBAS

SOPORTES MURALES PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS PUMP MASTER

Los kits de conexión incluyen los elementos necesarios para la conexión de bombas a la línea de alimentación 
neumática y de la salida de fluido de la bomba con la línea de impulsión de fluido.

CÓDIGO KIT MODELO APLICACIÓN UDS

362 910 KC-2 Bombas PM2 1

362 911 KC-4 Bombas PM4 1                 C5

539 805 KC-PM35/O Bombas PM35 1

539 009 KC-45&60/O Bombas PM45&60 1                   F6

Los kits de aspiración para instalación mural de bombas PumpMaster, incluyen soporte mural necesarios para 
la instalación de la bomba y el conjunto de aspiración desplazada para bidón, IBC o depósito.

CÓDIGO KIT MODELO APLICACIÓN UDS

367 102 KIM-2 Bidones 205 l o IBC 1.000 l / Bombas PM2 y PM4 1

C5
367 103 KIM-4 Tanques de altura máx. 1.600 mm / Bombas PM2 y PM4 1

367 106 KIM-35/5 Bidones 205 l o IBC 1.000 l / Bombas PM35 5:1 1

367 107 KIM-35/8 Bidones 205 l o IBC 1.000 l / Bombas PM35 8:1 1

El conjunto se compone de un tubo rígido para introducir en bidón, IBC o depósito y un flexible para conexión 
a la toma de aspiración de la bomba instalada de forma mural. No incluye soporte mural a pared.

CÓDIGO KIT MODELO APLICACIÓN UDS

367 000 TS-BC2 Bidones 205 l o IBC 1.000 l / Bombas PM2 y PM4 1

367 003 TS-BC4 Tanques de altura máx. 1.600 mm. / Bombas PM2 y PM4 1                   C5

367 006 TS-BC/PM35 Bidones 205 l o IBC 1.000 l / Bombas PM35 1

Con anillo segmentado, para ajustarse por presión al diámetro del tubo de la bomba en la altura deseada. 
Rosca 2” (M) para bidones, tapas de bidón o soportes murales y de suelo.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

360 001 AD-52 Adaptador 2" BSP (M), Ø 52 mm para PM2 1:1 y PM35 5:1 1

C5
360 000 AD-34 Adaptador 2" BSP (M), Ø 34 mm para PM2 3:1 1

360 002 AD-42 Adaptador 2" BSP (M), Ø 42 mm para PM4 5:1 y PM35 8:1 1

360 006 AD-54 Adaptador 2" BSP (M), Ø 54 mm para PM45 10:1 1

La instalación mural de bombas neumáticas, utilizando conjuntos de succión, facilita la maniobra de cambio 
de bidón.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

360 102 SM-2 Soporte montaje mural de bomba neumática - 2" BSP (H) Para 
utilización con bombas PM2 y PM4 de tubo corto 1

C5

360 120 SB-2 Soporte montaje suelo para bomba neumática Para instalación de 
bombas con tubo corto 1

360 139 SB-35/2H Soporte montaje mural de bomba neumática PM35 con brocal 2" 
BSP (H) Para utilización con bombas PM35 de tubo corto 1

360 140 SB-35/4T
Soporte montaje mural de bomba neumática PM35, fijación 

de bomba atornillada al soporte. Para utilización con bombas 
PM35 de tubo corto

1  

360 132 SM-45&60 Soporte de montaje mural para bombas neumáticas PM45&60, 
fijación bomba atornillada al soporte. 1

F6

360 121 SB-45&60 Soporte montaje suelo para bombas neumáticas PM45&60, 
fijación bomba atornillada al soporte. 1

360 002

367 000

367 102

539 805

360 102

360 120

360 121

360 132
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ACCESORIOS PARA BOMBAS DE ACEITE

MANGUERAS FLEXIBLES PARA ASPIRACIÓN

TUBOS PROLONGADORES PARA BOMBAS PUMP MASTER

MANGUERAS PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE MEDIA PRESIÓN

Mangueras flexibles para aspiración desplazada desde bombas neumáticas. Para introducir en bidón, IBC o depósito y conexión 
con la toma de aspiración de la bomba instalada sobre soporte mural.

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN UDS

 367 011 FS-BC3 Flexible de succión para bombas neumáticas Longitud 3 m. 
Conexión 3/4" BSP (M)  1

C5

 367 012 FS-BC4 Flexible de succión para bombas neumáticas Longitud 3 m. 
Conexión 1" BSP (M)  1

745 305 FS-C1 Flexible de succión para bombas neumáticas. Longitud 1,5 m. 
Conexión 3/4" BSP (M). Especial toma inferior IBC 1

362 400 FOH1-10 Manguera para aspiración, Ø 1" longitud 1.000 mm Conexión 1" 
BSP (M) 90º 1

362 402 FOH15-18 Manguera para aspiración, Ø 1 1/2" longitud 1.800 mm 
Conexión 1 1/2" BSP (H) 90º - 1 1/2" BSP (M) + adaptadores  1

855 492 FS-1/180 Manguera transparente para aspiración, Ø 1" longitud 1.800 mm. 
Conexión 1" BSP (H) 1

855 491 FS-1/300 Manguera transparente para aspiración, Ø 1" longitud 3.000 mm. 
Conexión 1" BSP (H) 1

689 015 FV-1/L Válvula de fondo con filtro en latón 1" BSP (H) 1

Tubos para ser utilizados con bombas cortas en aplicaciones para bidón o para depósito.

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS

Tubos prolongadores Ø 22 mm. Rosca 3/4" BSP (M), para PM 2 3:1-S y pm4 8:1-S

C5

368 101 Tubo prolongador de longitud 450 mm. Para bidón de 60 l 1

368 102 Tubo prolongador de longitud 660 mm. Para bidón de 205 l 1

368 104 Tubo prolongador de longitud 1.400 mm. Para depósitos 1

Tubos prolongadores Ø 28 mm. Rosca 1" BSP (M), para PM2 1:1-S y PM4 3:1-S y 5:1-S corta

368 109 Tubo prolongador de longitud 450 mm. Para bidón de 60 l 1

368 107 Tubo prolongador de longitud 660 mm. Para bidón de 205 l 1

368 113 Tubo prolongador de longitud 1.000 mm. Para IBC 1.000 l 1

368 105 Tubo prolongador de longitud 1.400 mm. Para depósitos 1

Tubos prolongadores Ø 48 mm. Rosca 1 1/2" BSP (M), para PM45 10:1

368 111 Tubo prolongador de longitud 673 mm. Para bidón de 205 l 1

368 114 Tubo prolongador de longitud 1.000 mm. Para IBC 1.000 1

368 112 Tubo prolongador de longitud 1.400 mm. Para depósitos 1

893 402 Tubo prolongador de longitud 1.600 mm. Para depósitos 1

Tubo flexible de media presión (100 bar) en caucho reforzado. Terminales prensados con tuerca giratoria. Cada extremo incorpora 
adaptador doble rosca macho.

CÓDIGO MODELO LARGO Ø INT.
ROSCAS DE 

ACOPLAMIENTO
UDS

362 100 FO-2/1000 1 m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1

C5

362 101 FO-2/1500 1,5 m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1

362 102 FO-2/2000 2 m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1

362 103 FO-2/3000 3 m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1

362 104 FO-2/4000 4 m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1

362 106 FO-2/6000 6 m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1

362 110 FO-2/10000 10 m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1

362 115 FO-2/15000 15 m 1/2" 1/2" BSP (MM) 1

362 300 FO-4/1000 1 m 3/4" 3/4" BSP (MM) 1

362 301 FO-4/1500 1,5 m 3/4" 3/4" BSP (MM) 1

362 302 FO-4/1800 1,8 m 3/4" 3/4" BSP (MM) 1

362 303 FO-4/3000 3 m 3/4" 3/4" BSP (MM) 1

362 305 FO-4/5000 5 m 3/4" 3/4" BSP (MM) 1

362 104

368 104

367 011
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ACCESORIOS PARA BOMBAS DE ACEITE

SOPORTES PARA INSTALACIÓN DE BOMBAS PUMP MASTER

VÁLVULAS DE DESCARGA DE PRESIÓN PARA BOMBAS PUMPMASTER

Consola-soporte para fijación de cuatro bombas neumáticas, PM2 o PM4, de forma mural La consola-soporte 
puede ser fijada a la pared o anclada al suelo utilizando el juego de montantes verticales. La consola incluye a 
su vez una canalización de aire con salidas previstas para cada bomba.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

360 104 CSB-4 Consola-soporte fijación de bombas neumáticas 1
C5

360 105 PCS-4 Juego de pilares para consola-soporte bombas 1

Soportes especiales para fijación de bombas neumáticas PM2 a los contenedores normalizados (IBC) 1.000 l

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

360 106 SC-S Soporte fijación bomba PM2 a contenedores de 1.000 l
por toma superior 1

C5

360 108 SC-L Soporte bastidor fijación lateral a contenedor de 1.000 l 1

Adaptadores para conexión a contenedores o depósitos

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

360 133 AD-2 Adaptador 2" a tapa superior contenedor normalizado1.000 l 1

745 301 AC/TI Adaptador a toma inferior contenedor de 1.000 l 1                 C5

853 477 AD35D/50 Adaptador 2" BSP (M) para bombas PM45&60. Conexión a 
bomba 1 1/2" BSP (M), conexión a tubo 1 1/2" BSP (H). 1

Tubo Válvulas de seguridad para descarga para bombas neumáticas PumpMaster que permiten limitar la 
sobrepresión en línea de fluido, generada por la expansión térmica del fluido confinado en la conducción. 
Posibilidad de conexión a manguera de Ø 1/4” o racord de rosca 1/8” BSP.

CÓDIGO KIT MODELO DESCRIPCIÓN UDS

609 007 VD-60 Válvula de descarga para bombas PumpMaster.
Presión límite 60 bar 1

C5

609 008 VD-100 Válvula de descarga para bombas PumpMaster.
Presión límite 100 bar 1

609 013 VD-30 Válvula de descarga regulable límite entre 20 y 30 bar 1

609 014 VD-20 Válvula de descarga regulable límite entre 10 y 20 bar 1

932 009 - Tubo plástico transparente 9 mm x 12 mm 1

945 534 - Tapón plástico perforado 2" (M) para manguera de retorno 2" (M) 1

609 007

360 106

745 301

360 105

360 108

360 133

https://rodavigo.net/es/c/f/samoa

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




